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1. Bdlum: 
Baflarken 



HP PhotoSmart dijital kamerayi satin aldiginiz i^in tebrik 
ederiz! Bu kamerada HP Uyarlanir Aydinlatma Teknolojisi, 
kamerada kirmizi goz giderme, 10 cekim modu (panorama 
dahil), HP Image Advice (HP Goruntu Onerileri), HP Instant 
Share^'^, dogrudan yazdirma yetenegi, el ile ve otomatik 
denetim, kamerada Yardim ve istege bagli kamera kenetlenme 
yuvasi da dahil olmak uzere resim ^ekme konusunda size 
yepyeni ufuklar a(;acak bir(;ok i^lev vardir. 

HP Instant Share ile kameranizdaki goruntulerin, kameranizi 
bilgisayariniza ilk bagladiginizda otomatik olarak sik kullandiginiz 
hedeflere (e-posta adresleri ve ^evrimi^i albumler gibi) 
gonderilmesi i(;in kolayca se(;ebilirsiniz. Arkada^larmiz ve aile 
bireyleriniz, buyuk boyutlu ekierle ugra^mak zorunda kalmadan 
resimlerinizi kolayca e-postalarda alip goruntuleyebilirler. 
Ayrica, dogrudan yazdirma yetenegi ile kameranizdaki 
goruntuleri, kameranizi bilgisayariniza ilk kez veya dogrudan 
herhangi bir HP PhotoSmart yaziciya bagladiginizda ya da 
bilgisayariniza baglamaniza gerek olmadan PictBridge 
uyumlu bir yazicidan yazdirilmak uzere se^ebilirsiniz. 

Doha buyuk kolaylik i^in 
HP PhotoSmart R-series kenetlenme 
yuvasi satin alabilirsiniz. Kamera 
kenetlenme yuvasi, goruntuleri kolayca 
bilgisayara aktarabilmenizi, yaziciya 
veya televizyona gonderebilmenizi ve 
kameranin pilini ve bir yedegini yeniden 
doldurabilmenizi saglar. Kenetlenme yuvasi ayni zamanda 
kameranizi koruyan bir unsurdur. 




1. Bolum: Ba^larken 
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Ayarlar 

NOT Bu bolumdeki yonergeleri izlerken kameranizdaki bir 
par(;ayi (dugme veya i^ik gibi) bulmak i^in bkz. Kamera 
Par(;alari, sayfa 21 . 

Kenetlenme yuvasini takma (Istege 
bagli) 

HP PhotoSmart R-series kenetlenme yuvasi 
satin alirsaniz, kutuda kenetlenme 
yuvasiyla birlikte bir veya da ha (;ok bo^ 
yuva par(;asi oldugunu gorursunuz. 
Kamerayla kullanmak uzere kenetlenme yuvasini takarken 
YE$iL etiketii yuva par^asini kullanmaya dikkat edin. 
Kenetlenme par^asini kameraya baglamak \c;\n kenetlenme 
yuvasi Kullanim Kilavuzu'ndaki yonergeleri izleyin. 

Bilek Askisini Takma 

Bilek askismi kameranin 
yan tarafindaki yuvaya 
^ekilde goruldugu gibi 
takin. 
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Beliek Karti Takma (Istege Bagli) 

Beliek kartiniz yoksa bu bolumu atlayip sonraki bolume ge^in, 
Pili Takma, soyfo 14. Komeranizda, goruntuleri ve video 
klipleri depolamaniza olanak veren dahili bir beliek vardir. 
Ancok, goruntuleri ve video klipleri depolamak i^in bir beliek 
karti da kullanabilirsiniz (bu kart ayri olarak satin alinir). 
Desteklenen beliek kartlari hakkinda da ha fazia bilgi i^in bkz. 
Saklama, sayfa 1 85. 

Kameraya beliek karti taktiginizda turn yeni goruntuler ve 
video klipler kartta depolanir. Kameranin dahili bellegi 
yalnizca kamerada beliek karti olmadiginda kullanilir. 

1 Kamerayi alt tarafi yukariya, on 
tarafi da size donuk olacak 
^ekilde tutun. Sonra, kameranin 
altindaki Pil/Beliek karti kapagini 
kar^i yone, kameranin arkasina 
dogru kaydirin. 

2 Resimde gosterildigi gibi, beliek 
kartini, karti n ^entikli tarafi once 
girecek sekilde ku<;uk yuvaya 
to km. Beliek karti nin yerine 
oturdugundan emin olun. 

3 Pil/Beliek karti kapagini a^ik 
birakarak sonraki bolume ge^in, 
Pili Tokmo, sayfa 14. 

Beliek kartini kameradan (;ikarmak i(;in once kamerayi kapatin. 
Sonra Pil/Beliek karti kapagini a^ip, beliek kartinin ust 
kenarindan a^agi dogru bastirin. Kart yuvasindan ^ikacaktir. 




1. Bolum: Ba^larken 
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Pili Takma 

Kameranizda doldurulabilir HP Photosmart R07 lityum iyon pil 
(LI 81 2A) veya tek kullanimlik Duracell® CPl pil kullanilabilir. 

NOT Kameranizia birlikte doldurulabilir bir pil verildiyse bu 
pil kismen dolu olacaktir; ancak, ilk kullanimdan once 
tarn olarak doldurmalisiniz. Pili kameranin icindeyken 
doldurabilirsiniz. Bkz. Pili Doldurma, sayfa 16. 

1 Pil/Beliek karti kapagi zaten a^iksa bu adimi atlayip 2. 
adima geqn. 

Kamerayi alt tarafi yukariya, on 
tarafi da size donuk olacak 
^ekilde tutun. Sonra, kameranin 
altindaki Pil/Beliek karti kapagini 
kar^i yone, kameranin arkasina 
dogru kaydirin. 

2 Resimde gosterildigi gibi, pili 
bijyuk yuvaya yerle^tirin ve 
mandali kapanana kadar itin. 

3 Pil/Beliek karti kapagini asagi 
dogru itip, sonra da kapagi 
yerine oturana kadar kameranin 
on tarafinda dogru kaydirarak 
kapagi kapatin. 

Karti kameradan ^ikarmak i^in once kamerayi kapatin. Sonra 
Pil/Beliek karti kapagini a^ip pilin mandalini serbest birakin; 
kamerayi egdiginizde pil yuvasindan kayarak di^ari (;ikar. 
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Ferriti AC Adaptor Kablosuna Takma 

Kutuda kameranizia birlikte bir ferrit 
bulunur. Bu ferrit kameranizin, yakindaki 
radyo, televizyon ve diger elektronik 
aygitlaria etkile^ime yol a^abilen radyo 
frekansi enerjisi yaymasini onler. Ferrit, 
kameranin performansini veya guvenligini 
olumsuz etkilemez. 

Ferriti, a^agidaki ^ekilde, ince HP AC adaptor kablosuna 
(duvara takilan kabloya degil, kameraya takilan kabloya) 
takin: 

1 Kablo iki kez ferritten ge^ecek sekilde 
(burada gosterildigi gibi), kabloyu ferrite 
dolayin. 

2 Kabloyu, ferritin kenari, kameraya (veya 
kamera kenetlenme yuvasina) baglanan 
girisin ucundan 10 cm uzakta olacak 
^ekilde ayarlaym. 

3 Kordonun ^evresinde yerine rahat^a 
oturacak ^ekilde ferriti kapatin. 






1. Bolum: Ba^larken 
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Pili Doldurma 



NOT Bu bolumde, bir pilin kamerada nasil dolduruldugu 
aniatilmaktadir. Pili kamera kenetlenme yuvasinin ek pil 
bolmesinde veya HP Photosmart Quick Recharger'da da 
doldurabilirsiniz (bkz. Ek B: Kamera Aksesuarlarini Satin 
Alma, sayfa 179). 

Taktiginiz pil, tek kullanimlik bir CPl pil ise bu adimi 
atlayabilirsiniz. Taktiginiz pil, doldurulabilir lityum iyon pil ise 
a^agidakileri yapin. 

1 Gu(; kablosunu HP AC adaptorune takin. Kutuda birden ^ok 
kablo varsa, ulkenizde elektrik prizleri i^in uygun olan 
kabloyu kullanin. Gu(; kablosunun diger ucunu elektrik 
prizine takin. 

2 Kameranin yan 
tarafindaki ku^uk kau(;uk 
kapagi ac;\n. 

3 Resimde gosterildigi 
sekilde, ince kabloyu AC 
adaptorunden, 
kameranin yan 
tarafindaki gu^ adaptoru 
girisine ^ takin. 
Kameranin arkasindaki 
Gu^/Bellek isigi yanip sonmeye ba^lar. 

Doldurulabilir lityum iyon pil genellikle 5-7 saatte tam olarak 
dolar. Gij^/Bellek i^iginin yanip sonmesi durunca pil tamamen 
dolar ve bundan sonra gu^ adaptorunu kameradan 
^ikarabilirsiniz. Gu^ adaptoruyle pilin doldurulmasi sirasinda 
kamerayi kullanmaya devam edebilirsiniz. 

NOT Pil doldurulurken ve uzun sure pil gucuyle kullanildiktan 
sonra kamera isinabilir. Bu normaldir. 
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NOT Dijital kameralar, film kameralarindan ^ok daha hizli pil 
kullanirlar. Pil omru, film kameralarmda daha ^ok yil 
olarak ol^ulurken, dijital kameralarda saat ve dakika 
olarak 6l<;ulebilir. Kameranm en (;ok hangi modlarda 
kullanildigma bagli olarak, pil omru kullanicidan 
kullaniciya da buyuk farklilik gosterebilir. En iyi pil 
performansmm saglanmasiyla ilgili ipu^lari i^in bkz. Ek 
A: Pillerin Kullanimi, sayfa 1 69. 

Gucu Acma 

^ ON/OFF dugmesini saga kaydirip birakarak kamerayi 
a^m. 

Objektif uzarve kameranm arkasmdaki Gu^/Bellek i^igi 
surekli ye^il olarak yanar. 

Dili Secme 

Kamerayi ilk a^ismizda a^agidaki ekran gorunur ve bir dil 
se<;meniz istenir. 

1 istediginiz dile gitmek i^in „ _| 

Denetleyici'nin @ ustundeki 
^ ^ dugmelerini kullanm. 

2 Vurgulu dili se(;mek i^in Menu/OK 
dugmesine basm. 

NOT Doha sonra dili degi^tirmeniz 

gerekirse, Setup (Ayarlar) menusundeki Language (Dil) 
ayariyla bunu yapabilirsiniz. Bkz. 6. Bolum: Setup 
(Ayarlar) Menusunu Kullanma, sayfa 1 19. 




1. Bolum: Ba^larken 
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mm/dd/yyyy 12 hr 



Tarihi ve Saati Ayarlama 

Kameradaki saat, ^ektiginiz her resmin tarihini ve saati ni 
kaydeder. Bu bilgiler, goruntuyu Image Info (Goruntu Bilgisi) 
ekraninda (sayfa 97), Playback menu ekranmda (sayfa 90) 
veya bilgisayarmizda goruntulerken gorebildiginiz goruntu 
ozelliklerinde kaydedilir. Tarih ve saatin gorulebilen goruntuye 
basilmasmi da se(;ebilirsiniz (bkz. Date & Time Imprint (Tarih 
ve Saat Basma), sayfa 81). 

Kamerayi ilk a^tiginizda dili se^tikten 
sonra, tarih ve saati ayarlamanizi 
isteyen bir Data & Time (Tarih ve Saat) 
ekrani belirir. 

1 dugmelerini kullanarak, ^^^^^^^^^^^^j 

ayarlayin. 

2 Diger se(;eneklere ge(;mek i(;in i ^ dugmelerine basin. 

3 Dogru tarih/saat bi<;imi, tarih ve saat ayarlanana dek 1 . ve 
2. ad I mi tekrarlayin. 

4 Tarih ve saat i^in dogru degerleri girdikten sonra Menu/OK 
dugmesine basin. Dogru tarih ve saatin ayarlanip 
ayarlanmadigini soran bir onay ekrani belirir. 

5 Tarih ve saat dogruysa, Yes (Evet) se^enegini se^mek i^in 
Menu/OK dugmesine basin. 

Tarih ve saat yanlissa, No (Hayir) se(;enegini se(;mek \c;\n 
^ dugmesine basip, ardindan Menu/OK dugmesine 
basin. Date & Time (Tarih ve Saat) ekrani tekrar belirir. 
Dogru tarih ve saati ayarlamak i^in 1 'den 5'e kadar olan 
adimlari tekrarlayin. 

NOT Doha sonra tarih ve saat ayarlarini degi^tirmeniz 
gerekirse, Setup (Ayarlar) menusundeki Date & Time 
(Tarih ve Saat) ayariyla bunu yapabilirsiniz. Bkz. 6. 
Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma, sayfa 1 19. 
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Yazilimi Yukleme 



HP Image Zone yazilimi kameradaki goruntuleri aktarmaniza 
ve daha sonra bunlari goruntulemenize, duzenlemenize, 
basmaniza veya e-posta ile gondermenize olanak verir. Ayrica 
kameradaki HP Instant Share meniisunu yapilandirmaniza 
olanak saglar. 

NOT HP Image Zone yazilimmi yuklemezseniz (veya 
yukleyemezseniz), kamerayi yine de kullanabilirsiniz, 
ancak belirii ozellikler olumsuz etkilenir. Ayrmtilar i^in 
bkz. HP Image Zone Yazilimini Yuklemeden Kamercnizi 
Kullanma, sayfa 131 . 

Windows 

HP Image Zone yazilimmm HP Instant Share bile^eninin 
Windows ile calisan bilgisayarmizda duzgun ^alisabilmesi 
i(;in Windows 2000 veya XP'de en az Internet Explorer 5.01 
surumunun, Windows 98, 98 SE veya Me'de ise Internet 
Explorer 5.01 Service Pack 2'nin yuklu olmasi gerekir. 

1 Tum programlari kapatm ve bilgisayarmizda ^ali^an virus 
programlarmi ge^ici olarak devre di^i birakin. 

2 HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayarmizm CD 
surucusune yerle^tirin. Otomatik olarak agilan yukleme 
ekranindaki yonergeleri izleyin. 

NOT Yukleme ekrani a(;ilmazsa, Ba^lat'i tiklatm, (^ali^tir'i 
tiklatm, X:\Setup.exe yazm (burada X yerine CD 
surucunuzun harfini yazm), sonra da Tamam'i tiklatm. 

Windows CD'nizde ba^ka ureticilerin hediye olarak konmu^ 
yazilimlari da bulunabilir. Bu hediye yazilimlardan birini 
yuklemek \c;\n: 



1. Bolum: Ba^larken 
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1 Ballot' I tiklatin, ^ali^tir'i tiklatin, X:\Bonus\Setup.exe yazin 
(burada X yerine CD surucunuzun harfini yazin), sonra da 
Tamam'i tiklatin. 

2 Ekrandaki yonergeleri izleyerek yazilimi yukleyin. 

Macintosh 

1 Turn programlari kapatin ve bilgisayarinizda ^ali^an virus 
program Ian n I ge^ici olarak devre di^i birakin. 

2 HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayarinizin CD 
surucusune yerle^tirin. 

3 Bilgisayarinizin masaustunde CD simgesini ^ift tiklatin. 

4 Yukleyici simgesini (;ift tiklattiktan sonra, yazilimi yuklemek 
uzere ekrandaki yonergeleri izleyin. 

NOT HP Image Zone yazilimi ile goruntuleri kameradan 
Macintosh bilgisayariniza aktarabilmek veya HP Instant 
Share i^levlerinden yararlanabilmek '\c;\n once kameranin 
USB Configuration (USB Yapilandirmasi) ayarini Disk 
Drive (Disk Surucusu) olarak degi^tirmeniz gerekir. Bkz. 6. 
Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma, sayfa 1 1 9. 

Macintosh CD'nizde ba^ka ureticilerin hediye olarak konmu^ 
yazilimlari da bulunabilir. Bu hediye yazilimlardan birini 
yuklemek i(;in: 

1 Bonus (Hediye) klasorunun simgesini ^ift tiklatin. 

2 Hediye yazilimin yukleyici simgesini ^ift tiklatin. 

3 Ekrandaki yonergeleri izleyerek yazilimi yukleyin. 

CD'deki Kullanim Kilavuzu 

Birkac; farkli dildeki bu kamera Kullanim Kilavuzu'nun bir 
kopyasi da HP Image Zone yazilim CD'sinde bulunmaktadir. 
Kullanim kilavuzunu bulmak i^in CD'deki \docs\Readme 
dosyasina bakin. 
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Kamera Parcalan 

NOT Bu par<;alar hakkinda daha fazia bilgi \c;\n par^a 
adiarindan sonra gelen, parantez \c;\ne alinmis olan 
sayfalara bakin. 

Kameranin Arkasi 






11 10 9 


7 V 


# 


Adi 


A(;iklama 


1 


Gug/Beliek isigi 


• Surekli yaniyor— Kamera a^ik. 






• Hizlc ycnip sonuyor— Kamera dahili 






bellege veya yuklenen istege bagli bir 






beliek kartma yaziyor. 






• Yava$ ycnip sonuyor— Kamera kapali 






ve pili dolduruyor. 






• Kcpali — Kamera kapali. 


2 


^ ON/OFF 


Kamerayi a^ar ve kapatir. 




dugmesi 






(sayfa 17) 





1. Bolum: Ba^larken 



21 



# 


Adi 


A<;iklama 


3 


Yakinla^tirma 

dugmesi 
(sayfa 41) 


• 1^ Uzckla^tir— Fotograf (;ekerken 
uzakla^tirma yaparak objektifi geni^ 
ac;\\\ konuma getirir. 

• SSS Ku<;uk Resimler— Playback 
menusunde, fotogroflari ve video 
kliplerin ilk korelerini, ekron bo^ina 
dokuz ku(;uk resim goruntusunden 
olu^on bir motriks holinde duzenlenmi^ 
olorok goruntulemenize olonok soglor. 

• [#] Yakinla^tir— Fotogrof (;ekerken 
yakmlo^tirma yaparak objektifi telefoto 
konumuna getirir. 

• <^ Buyut— Playback menusunde 
fotogroflari buyutmenize olanak saglar. 


4 


Bilek askisi takma 
yeri (sayfa 1 2) 


Kameraya bilek askisi takmaniza olanak 
verir. 


5 


^ Denetleyici ile 
dugmeleri 


Kamera Ekrani'nda menulerve 
goruntuler arasinda ge^is yapmaniza 
olanak verir. 


6 


Menu/OK 
dugmesi 
(sayfalar 57, 90) 


Capture (Yakala) ve Playback menulerini 
goruntulemenize ve Kamera Ekrani'nda 
menu seceneklerini secmenize ve belirii 
hareketleri onaylamaniza olanak saglar. 
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# 


Adi 


A(;iklama 


7 


W Yazdir 

dugmesi 
(sayfa 87) 


Kamerayi bilgisayarmiza veya dogrudan 
bir HP PhotoSmart yaziciya veya 
PictBridge uyumlu yaziciya baglarken, 
ge(;erli goruntuyu daha sonra 
yazdirilmak uzere i^aretlemenize olanak 
verir. 


8 


H HP Instant 


Kamera Ekrani'nda HP Instant Share 




Share dugmesi 


menusunu a^ar ve kapatir. 




(sayfa 101) 




9 


□ Playback 

dugmesi 
(sayfa 84) 


Kamera Ekrani'nda Playbacks a^ar ve 
kapatir. 


10 


O Canli 


Kamera Ekrani'nda Canli Gorunum'u 




Gorunum 


a(;ar ve kapatir. 




dugmesi 
(sayfa 35) 




11 


Kamera Ekrani 


Canli Gorunum ozelligini kullanarak 




(sayfa 35) 


resim ve video klipleri ger^eve i^ine 
almaniza, bunion daha sonra Playback 
ile goruntulemenize ve tum menuleri 
gormenize olanak verir. 


12 




Normal, Otomatik Zamanlayici, Otomatik 




Zamanlayici/ 
Kesintisiz dugmesi 


Zamanlayici - 2 Poz ve Kesintisiz modlari 
arasinda se^im yapmanizi saglar. 




(sayfa la r 44, 46) 




13 


i Fla^ dugmesi 


Farkli flas ayarlari arasinda se^im 




(sayfa 43) 


yapmanizi saglar. 


14 


A MF Odak 


Farkli odak ayarlari arasinda se(;im 




dugmesi 


yapmanizi saglar. 




(sayfa 38) 





1. Bolum: Baglarken 
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# 


Adi 


A(;iklama 


15 


Vizor (sayfa 31 ) 


Resmi veya video klibi gekilen nesneyi 
^er^eve i^ine almanizi saglar. 


16 


Vizor i^iklari 


• 'eZt' surekli kirmizi— Video kaydediyor. 

• AF surekli ye§il— Deklan§6r dugmesine 
yariya kadar bastiginizda, kamera 
resim (;ekmeye hazir olunca (otomatik 
poz ve otomatik odoklama kilitii, flo^ do 
hozir durumda) bu 

i^ik surekli ^ekilde yonor. 

• AF ye^il yanip sonuyor— Deklan^or 
dugmesine yoriya kadar bastigmizda 
bir odoklama uyarisi ger^ekle^mi^tir, 
fla^ halo doluyordur veya kamera bir 
resim i^liyordur (a^agidaki NOT'a 
bakm). 

• Hem hem de AF ycnip sonuyor— 
Komeranm resim (;ekmesini engelleyen 
bir hata olu^tu (a^agidaki NOT'a 
bakm). 

NOT Bir hoto yuzunden resim 

cekilemediyse, Kamera Ekrani'nda 
bir hata mesaji belirir. Bkz. 
Kamerodaki Hoto Mesojlari, 
sayfa 148. 
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Kameranin Ustu 



12 3 4 




# 


Adi 


A(;iklama 


1 


Mode dugmesi 
(sayfa 47) 


Fotograf gekmek igin farkli gekim modlari 
arasinda se^im yapmanizi saglar. 


2 


Hoparlor 


Kamera seslerini ve ses kliplerini dinletir. 


3 


Deklon^or 
dugmesi 
(sayfalar 31, 32) 


Resim <;eker ve ses kaydeder. 


4 


O Video 
dugmesi 
(sayfa 34) 


Video klip kaydini ba^latir ve durdurur. 



1. Bolum: Ba^larken 
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Kameranin Onu, Yam ve Alti 




A^iklama 

Doha iyi goruntu cekimi icin ek isik saglar. 



Adi 



Flas 

(sayfa 43) 



Mikrofon 
(sayfa 32) 



Ses kaydeder (ses ve video). 



Otomotik 
Zomanlayici/ 
Odok Yordimi 

i^igi 

(sayfalar44, 12i; 



Ycnip sonen kirmizi— Otomotik 
Zomonloyici etkin durumdo. 
Surekli kirmizi— Az 151k bulunan 
ortamlorda otomotik odoklomoyi 
iyile^tirmek i(;in kiso surelerle 0(;ik. 



DC IN r^:- 

odoptoru giri^i 
(sayfa 16) 



Komeroyi pilsiz olarak calistirmak veya 
doldurulabilir lityum iyon pili kamerada 
doldurmok igin HP AC gu^ odoptorunu 
komeroya tokmanizi saglar. 



USB girisi 
(scyfalcr 113, 116) 



Komeroyi USB destekli bir bilgisoyoro veyo 
yozico boglomok i^in USB koblosu 
tokmonizi soglor. 
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# 


Adi 


A^iklama 


6 


U^ayak yuvasi 


Kamerayi bir u^ayaga monte etmenizi 
sag la r. 


7 


Kamera 

kenetlen me yuvasi 
girisi (sayfa 1 79) 


Kamerayi istege bagli HP Photosmart R- 
series kenetlenme yuvasina baglamanizi 
sag la r. 


8 


Pil/Beliek karti 
kapagi 

(sayfa la r 13, 14) 


Pili ve istege bagli beliek kartini 
takip cikarmak icin erisim saglar. 



Kamera Durumlari 

Kameranmiz belli i^ler yapabileceginiz iki ana durumu vardir. 
Her iki durumun kamera ayarlarini yapabileceginiz veya o 
durumda (;ali^manizi saglayan ilgili bir menusu vardir. Bkz. 
Kamera Menuleri, sayfa 28. 

O Capture (Yakala)— Fotograf ^ekmenizi ve video klip 
kaydetmenizi saglar. Capture (Yakala) menusunu kullanma 
hakkmda daha fazia bilgi i(;in bkz. 2. Bolum: Resim ve Video 
Klip (^ekme, sayfa 31 . 

□ Playback— Cektig in iz fotograf Ian ve video klipleri gozden 
ge(;irmenizi saglar. Playback menusunu kullanma hakkmda 
daha fazIa bilgi i^in bkz. 3. Bolum: Goruntulere ve Video 
Kliplere Goz Atma, sayfa 83. 



1. Bolum: Ba^larken 
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Kamera Menulen 



Kameranizda, eri^ildiginde kameranin arkasindaki Kamera 
Ekram'nda beliren be^ menu vardir. Bir menu goruntulendiginde, 
ekranm ust kismmdaki menu sekmelerini kullanarak diger 
menulere eri^ebilirsiniz. Ba^ka bir menu goruntulemek i(;in o 
menuyle ilgili sekmeye gitmek uzere ^ ^ dugmelerini kullanm. 

Capture O (Yakala) menusunu 
goruntulemek i^in Canli Gorunum 
se(;enegini a^mak uzere Canli 
Gorunum O dugmesine basip, 
ardmdan Menu/OK dugmesine 
basm. Bir kisayol olarak, Canli 
Gorunum kapaliyken Menu/OK 
dugmesine basmak yeterlidir. Bu menunun kullanilmasi 
hakkmda bilgi i<;in bkz. Capture (Yakalama) Menusunu 
Ku I Ian ma, sayfa 57. 

Playback □ menusunu IZKIqI^I^I^E 

goruntulemek i(;in Playback □ 
dugmesine basarak Playback 
menusunu a^ip, ardmdan Menu/OK 
dugmesine basm. Bu menunun 
kullanilmasi hakkmda bilgi \c;\n bkz. 
Playback Menusunu Ku I Ian ma, 
sayfa 90. 
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HP Instant Share H menusunu 
goruntulemek i^in HP Instant 
Share H dugmesine basin. Bu 
menunun kullanilmasi hakkinda bilgi 
i^in bkz. HP Instant Share Menusunu 
Kullanma, sayfa 107. 

NOT HP Instant Share H menusunu kullanabilmek \c;\n once 
menijyu kurmaniz gerekir. Bunun nasi! yapildigi 
konusunda bilgi \c;\n bkz. Kamera'da HP Instant Share 
Menusunu Kurma, sayfa 102. 




Setup Menu 
ED ''Cisplay Brightness Med. 
'^[H Camera Sounds Low 
[oj Focus Assist Light Auto 
S Live View Setup On 
(P Dates Time 1/1/2004 



Setup ^ (Ayarlar) menusunu 
goruntulemek \<;\n once Capture 
(Yakala), Playback veya HP Instant 
Share menusune eri^in, sonra da 
Setup ^ (Ayarlar) menusuyle ilgili 
menu sekmesine gitmek i^in 4 ^ 
dugmelerini kullanm. Setup 

(Ayarlar) menusunun kullanilmasi hakkinda bilgi \c;\n bkz. 6. 
Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma, sayfa 1 19. 

Help g] (Yardim) menusunu 
goruntulemek i(;in once Capture 
(Yakala), Playback veya HP Instant 
Share menusune erisin, sonra da 
Help g]. (Yardim) menusuyle ilgili 
menu sekmesine gitmek \c;\n i ^ 
dugmelerini kullanm. Help 0 

(Yardim) menusunun kullanilmasi hakkinda bilgi \c;\n sonraki 
bolume bakin. 




1. Bolum: Ba^larken 
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Help (Yardim) MenusOnO Kullanma 

Help 0 (Yardim) menusu, kameranizin kullanilmasiyla ilgili 
yararli bilgilerve ipu^lari saglar. 

1 Help 0 (Yardim) menusu sekmesine dogru menu sekmeleri 
uzerinde hareket etmek \c;\n ^ ^ dugmelerini kullanin. 
Help g] (Yardim) menusu Kamera Ekrani'nda goruntulenir. 

2 Okumak istediginiz Help (Yardim) konusunu vurgulamak 
i^in ^ ▼ dugmelerini kullanin. 

3 Help (Yardim) konusunu goruntulemek i<;in Menu/OK 
dugmesine basin. 

4 Okumak istediginiz Help (Yardim) konusunda dola^mak \<;\n 
^ ^ dugmelerini kullanin. 

5 Help (Yardim) konusundan (;ikmak ve Help g] (Yardim) 
menusune donmek \c;\n Menu/OK dugmesine basin. 

Kamera Durumu Ekrani 

Ccnli Gorunum kapaliyken Mode, 
Odak, Fla^ veya Zomanlayici/ 
Kesintisiz dugmelerine her 
bastiginizda Kamera Ekrani'nda 
birka^ saniye boyunca bir durum 
ekrani belirir. 



A *i O 

125 

=] 5MP** 



Buradaki ornekte gosterildigi gibi, 

ekranin ust kisminda, henuz basilmis olan dugmenin ge^erli 
ayarinin metin a<;iklamasi belirir. Onun altinda, yeni basilmi^ 
olan dugmenin simgesi vurgulanarak, ge^erli ^ekim moduyla 
ilgili simgeler, Flcf, Odak ve Zamanlayici/Kesintisiz ayarlari 
gosterilir. Ekranin alt kisminda, beliek karti takilip takilmadigi 
(SD simgesiyle belirtilmi^tir), pil duzeyi, kalan resim sayisi ve 
Goruntij Kalitesi ayari (ornekte 5MP ve iki yildizia belirtilmistir) 
gosterilmektedir. 
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2. Bdlum: 

Resim ve Video Klip 
^ekme 

Fotograf Cekme 

Kamera a^ikken, Kamera Ekrani ne gosteriyor olursa olsun, 
hemen her zaman resim gekebilirsiniz. Ornegin, Deklan^or 
dugmesine bastiginiz sirada bir menu goruntulenmekteyse, 
menu iptal edilir ve kamera fotografi ^eker. 

Fotograf ^ekmek i^in: 

1 Vizorden, resmini ^ektiginiz 
nesneyi ^er^eve i^ine aim. 

2 Kamerayi sabit tutun (ozellikle 
yakmla^tirma ozelligini 
kullaniyorsaniz) ve kameranm 
ustundeki Deklan^or dugmesine 
yariya kadar basm. Kamera odak 
hesabmi yapar, sonra da odak ve pozu kilitler (odak 
kilitlendiginde AF vizor i^igi surekli ye^ile doner; ayrmtilar 
i^in bkz. Otomctik Odcklcma Kullonmo, sayfa 36). 

3 Resmi (;ekmek icin Deklan^or dugmesine sonuna kadar 
basm. Kamera resmi gektiginde deklan^orun klik sesini 
duyacaksiniz. 

Resim (;ekildikten sonra, goruntu birkac; saniye Kamera 
Ekrani 'nda belirir. Buna Anindo Goz Atmo denir. Anindc Goz 
Atmc sirasmda Menu/OK dugmesine basarak goriintuyu 
silebilirsiniz. 




2. Bolum: Resim ve Video Klip (J^ekme 
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^ektiginiz resimlere goz atmak i^in Playback i^levini 
kullanabilirsiniz (bkz. Playback i^levini kullanma, sayfa 84). 

NOT Resim ^ektikten sonra Deklan^or dugmesini yarida 
birakirsaniz, onceki resmin odak, poz ve isik yogunlugu 
duzeltme ol^umleri korunur. Doha sonra tekrar Deklan^or 
dugmesine tarn olarak basip, odak, poz ve isik yogunlugu 
duzeltmesi onceki resimie ayni olan bir ba^ka resim 
^ekebilirsiniz. Ayni odak, poz ve i^ik yogunlugu 
duzeltmesini kullanarak bir dizi resim yakalamak i^in 
bunu yapmaya devam edebilirsiniz. Bu, hizli resim 
^ekerken yararlidir. 

Fotograflaria Birlikte Ses Kaydetme 

Fotografa ses klibi ekiemenin iki yolu vardir: 

• Bu bolumde a<;iklandigi gibi, resim ^ekerken sesi 
kaydetme. 

• Resme da ha sonra bir ses klibi ekieme veya resim 
(;ekilirken yakalanmis olan sesi tekrar kaydetme). Bunun 
nasil yapildigma ili^kin ayrmtilar \c;\n bkz. Record Audio 
(Ses Kaydet), sayfa 99. 

NOT Bu bolumde a(;iklanan yontem Panorama modunda ve 
Otomatik Zamanlayici veya Burst (Kesintisiz) ayarlariyla 
kullanilamaz. 

Bir ses klibi 60 saniye uzunlugunda olabilir. 

1 Resim <;ekmek i<;in Deklan^or dugmesine sonuna kadar 
basm. 

2 Ses klibinin kaydedilmesi i^in Deklan^or dugmesini basili 
tutmaya devam edin. Kayit sirasmda, Kamera Ekrani'nda 
bir mikrofon simgesi (^) ve ses sayaci belirir. 

3 Ses kaydmi durdurmak i^in Deklan^or dugmesini birakm. 
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Deklan^or dugmesini biraktiginizda ses kaydi durdurulur, aksi 
halde ses kaydi 60 saniye dolana kadar veya kameranin 
bellegi bitene kadar (hangisi daha erken ger^ekle^irse) devam 
eder. Kay it durduktan sonra goruntu birkac saniyeligine 
Kamera Ekrani'nda Aninda Goz Atma'da goruntulenir. 
Aninda Goz Atma sirasinda Menu/OK dugmesine basarak, 
goruntuyij ve goruntuye eklenmi^ olan ses klibini silebilirsiniz. 

Kaydettiginiz ses kliplerine goz atmak i^in Playback i^levini 
kullanabilirsiniz. Bkz. Playback Men usunu Kullanma, sayfa 90. 
Yeni bir ses klibi kaydetmek veya silmek i^in Playback 
menusundeki Record Audio (Ses Kaydet) se(;enegini kullanin. 
Bkz. Record Audio (Ses Kaydet), sayfa 99. 

Yon Algilayicisi 

Kameradaki elektromekanik bir aygit, fotograf (;ekilirken 
kameranin yatay veya dikey tutuldugunu belirler. Kamera, 
dosyayi kaydederken goruntuyij otomatik olarak dogru yonune 
^evirmek i^in bu algilayicidan gelen verileri kullanir. 

NOT Playback menusundeki Rotate (Dondur) se(;enegini 
kullanarak fotograflari el ile de dondurebilirsiniz. Bkz. 
Rotate (Dondur), sayfa 100. 



2. Solum: Resim ve Video Klip (J^ekme 
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Video Klip Cekme 

NOT Video klip (;ekerken yakinlastirma ozelligi <;alismaz. 
Dolayisiyla, video klip ^ekmeye ba^lamadan once 
yakinlastirma yapmaniz uygun olabilir. 

Video kliplerde ses de bulunur. 

1 Videosunu ^ektiginiz nesneyi vizorde ^er(;eve i^ine aim. 

2 Video (;ekmeye baslamak \c;\n 
kameranin ustunde bulunan Video 
O dugmesine basip birakin. 
Video "E? vizor i^igi surekli 
kirmizi yazar. 'Video s\ar\" (Video 
ballot) sesi duyulur ve kamera 
^ekime ba^ladiginda Canli 
Gorunum a(;iksa, Kamera 
Ekrani'nda bir video O simgesi, REC notu ve video sayaci 
belirir. (Bkz. Canli Gorunum Kulionma, sayfa 35.) 

3 Video (;ekimini durdurmak \c;\n Video "0 dugmesine tekrar 
basip birakin; aksi halde kameranin bellegi bitene kadar 
video ^ekimi devam eder. 

NOT Kamerayi Self-Timer (Otomatik Zamanlayici) veya Self- 
Timer - 2 Shots'a (Otomatik Zamanlayici - 2 Poz) 
ayarladiysaniz (bkz. Otomatik Zamanlayici Ayarlarini 
Kullanma, sayfa 44), Video dugmesine basmanizdan 10 
saniye sonra kamera ^ekime bailor. Ancak Self-Timer - 2 
Shots (Otomatik Zamanlayici - 2 poz) ayarinda kamera 
yalnizca bir tone video klip ^eker. 

^ekim durduktan sonra, Kamera Ekrani'nda video klibin ilk 
karesi belirir. Video klip i^lenirken Menu/OK dugmesine 
basarak silebilirsiniz. 

^ektiginiz video kliplere goz atmak '\c;'\n kameradaki Playback 
i^levini kullanabilirsiniz. 
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Canli Gorunum Kullanma 



Kamera Ekrani Canli Gorunum kullanarak resimleri ve video 
klipleri ^er^evelemenizi soglor. Kamera Ekrani kapaliysa 
Kamera Ekrani 'nda Canli Gorunum' u etkinle^tirmek \c;\n Canli 
Gorunum O dugmesine basin. Canli Gorunum'u kapatmak 
i^in Canli Gorunum O dugmesine yeniden basin. 

NOT Canli Gorunum'u kullanmak ^ok fazia pi! gucu harcar. 
Pi! gucunun (;abuk bitmemesi \c;\n Kamera Ekrani yerine 
vizorij kullanin. 

Asagidaki tabloda, kamera ayarlari varsayilan degerlerindeyken 
ve kameraya istege bagli beliek karti takildiginda Kamera 
Ekrani'nin Canli Gorunum ekraninda goruntulenen bilgiler 
a(;iklanmaktadir. Diger kamera ayarlarini degistirirseniz, Canli 
Gorunum ekraninda bu ayarlaria ilgili simgeler de goruntulenir. 

1 




# Simge 



A^ikioma 



1 



Kameraya beliek karti takildigini belirtir 



veya 



• Pil gucij kullanilirken pil duzeyi (gorunen ger^ek simge 
kameradaki pilinizin durumuna gore degi^ir; bkz. Pil 
Gostergesi, sayfa 1 74) 

• HP AC gu(; adaptoru veya istege bagli HP Photosmart 
R-series kenetlenme yuvasi kullanilirken AC gucu 



2. Bolum: Resim ve Video Klip (^ekme 
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# 


Simge 


A^iklama 


3 


12 


Kalan resim sayaci (ger(;ek sayi kalan beliek miktarina 
baglidir) 


4 


5MP 


Image Quality (Goruntu Kolitesi) oyori (vorsoyilan 
deger 5MP **) 


5 


c □ 


Odok (;er(;eveleri (bkz. Otomatik Odaklama Kullanma, 
soyfo 36) 



Kamerayi Odaklama 
Otomatik Odaklama Kullanma 

Canli Gorunum ekranindaki odak (;er^eveleri, ^ektiginiz 
resmin veya video klibin odak bolgesini gosterir. (Bkz. Canli 
Gorunum Kullanma, sayfa 35.) Deklan^or dugmesine yariya 
kadar bastiginizda, kamera bu bolgeyi kullanip otomatik 
olarak odagi 6\c;er ve sonra sabitler. 

NOT Az i^ik bulunan ortamlarda, kameranm onundeki 

kirmizi odak Yardimi i^igi (bkz. Kameranm Onu, Yam ve 
Alti, sayfa 26) kameranm odaklanmasma yardim etmek 
i^in kisa sure yanabilir. Odak Yardimi isigmm yanmasmi 
istemediginiz bir durumdaysaniz, Setup (Ayarlar) 
menusunde onu kapatabilirsiniz (bkz. Focus Assist Light 
(Odak Yardimi l^igi), sayfa 121). 

Goruntu odaklanip kamera odagi kilitleyebildiginde AF vizor 
i^igi surekli ye^il yanar ve Canli Gorunum ekranindaki odak 
^er^eveleri yesile donu^ur. Ancak kamera 
odaklanamadiginda, Canli Gorunum'deki odak ^er^eveleri 
kirmiziya doner ve AF vizor isigi ye^il renkte yanip sonmeye 
bailor. 

• AF vizor i^igi ye^il renkte yanip soner ve odak ^er(;eveleri 
kirmiziya donu^urse, Deklan^or dugmesini birakin ve 
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fotografini veya video klibini ^ekmek istediginiz kisi veya 
nesneyi yeniden ^er^eveye alip Deklan^or dugmesine yariya 
kadar basin. AF vizor isigi ye^il renkte yanip sonmeye 
devam eder ve odak ^er^eveleri birka^ denemeden sonra 
yine kirmizi renkte kalirsa, odak bolgesinde yeterii kontrast 
veya i^ik olmayabilir. Hemen hemen ayni uzaklikta, ancak 
da ha yuksek kontrastli bir yerdeki nesneye odaklanmak i(;in 
Odak Kilidi denen teknigi kullanmayi deneyin, sonra 
kamerayi daha once fotografini <;ekmeye (;ali^tiginiz 
nesneye yoneltin (bkz. Odak Kilidini Kullanma, sayfa 37). 
Uygunsa daha fazia i^ik a^maniz da mumkundur. 
• AF vizor isigi yesil renkte yanip soner, odak <;er(;eveleri 
kirmiziya donusur ve Canli Gorunum ^ ekraninda Macro 
(Makro) simgesi yanip sonerse, asagidakilerden biri 
dogrudur: 

• Kamera Normal odak mesafesine ayarli, ancak odagin 
normal mesafeden daha yakinda oldugunu algiliyor. 

• Kamera Macro (Makro - yakin plan) odak mesafesine 
ayarli, ancak odagin makro mesafesinden daha uzakta 
oldugunu algiliyor. Bu durumda, kamera odagi 
bulamazsa resim ^ekmez. 

NOT Kamera Manual Focus (El lie Odak) ayarinda ise odak 
(;er^evesi gorunmez (bkz. Odak Mesafesi Ayarlarini 
Kullanma, sayfa 38). 

Odak Kilidini Kullanma 

Odak Kilidi, resmin ortasinda olmayan bir nesneye 
odaklanmanizi ve hareketin olusacagi alana onceden 
odaklanarak hareketii pozlari daha hizli yakalamanizi saglar. 
Odak Kilidi, ortam i^iginin yetersiz veya kontrastin du^uk 
oldugu durumlarda da odaklamaya yardimci olur. 
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1 Resmini (;ektiginiz nesneyi odak ^er^evelerinin i^ine aim. 

2 Odagi ve pozu kilitlemek i<;in Deklan^or dugmesine yariya 
kadar basin. 

3 Dogru pozisyon i(;in fotografini (;ekeceginiz kisi veya 
nesneyi yeniden ^er^evelerken veya ayarlarken Deklan^or 
dugmesini basili tutmaya devam edin. 

4 Resim ^ekmek i^in Deklan^or dugmesine sonuna kadar 
basm. 

Odak Mesafesi Ayarlarini 
Kullanma 

Odak MF dugmeleri kamerada dort odak ayari arasmda 
ge<;\^ yapmanizi saglar. Asagidaki tabloda, kameradaki odak 
mesafesi ayarlari tek tek a^iklanmaktadir: 



Ayar 


A^iklomo 


Normal Odak 


0,4 metreden doho uzoktoki nesnelerin resmini 
(;ekerken kullonm. Otomotik odak 0,4 metre ile 
sonsuz oroligi ile smirlidir. Bu, vorsoyilan odak 
ayaridir. 


Macro 
(Makro) 


0,4 metreden daha yakindaki nesnelerin yakin 
plan resmini ^ekerken kullanin. Bu modda kamera 
odagi bulamazsa resim cekmez (AF vizor isigi yesil 
renkte yanip soner ve Conli Gorunum ekraninda 
odak (;er(;eveleri kirmiziya donu^ur). Otomotik 
odogin mesofe oroligi 0,18 - 0,5 metredir. 
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Ayar 


A(;iklama 


Infinity 

oo 


Uzaktaki nesnelerin ve manzaralarin resmini 

v^cKciKcll KUIIUIIIII. v_/UUI\ UlUIIUI bvJlloUZ.U yUKIII 

kucuk bir bolgeyle sinirlidir. 


Manual Focus 

(El ile Odok) 

MF 


Tarn odak mesafesi uzerinden el ile ilerlemenize 
olanak saglar. Odagi ayarlamak icin 
dugmelerini kullanin. Goruntuyu Conli Gorunum 
ekraninda gozlemleyerek veya Canli Gorunum 
ekraninin sol tarafinda beliren sayaci kullanarak 
odagi belirleyebilirsiniz. Doha fazia bilgi icin bkz. 
El lie Odok Kullonma Hokkindo lpu<;lari, sayfa 40. 



Odak Arama Onceligini Aniama 



Kamera Normal veya Macro (Makro) odaga ayarliyken, son 
odak konumundan itibaren odagi aramaya baslar. Ancak, bu 
davrani^i degistirmek i^in dugmelerini 
kullanabilirsiniz. Bu ozellik, odak bolgesinde farkli 
uzakliklarda birden ^ok nesne oldugunda kullani^lidir. 

• Deklan^or dugmesine yariya kadar basarken ^ 
dugmesini basili tutmak, kameranm en uzaktaki konumdan 
itibaren (Normal odakta sonsuz, Macro (Makro) odakta ise 
0,4 m) odak aramaya baslamasma neden olur, bu 
durumda kameranm arka plandaki bir nesneye odaklanma 
olasiligi yuksektir. 

• Deklan^or dugmesine yariya kadar basarken ^ 
dugmesini basili tutmak, kameranm en yakindaki 
konumdan itibaren (Normal odakta 0,4 m, Macro (Makro) 
odakta ise 0,1 8 m) odak aramaya baslamasma neden olur, 
bu durumda kameranm on plandaki bir nesneye 
odaklanma olasiligi yuksektir. 
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El he Odak Kullanma Hakkinda 
ipuclari 

A^agidaki durumda Manual Focus (El lie Odak) 
kullanmaniz uygun olabilir: 

• Otomatik odagin dogru odagi bulmakta gu(;luk 
(;ekebilecegi, i^igin az oldugu ortamlarda. 

• Otomatik odaklamanin ardindan, da ha sonra ^ekeceginiz 
resimlerde hiz ve yinelenebilirlik saglamak i^in odagi 
kilitlemek istediginizde. 

• Macro (Makro) odakta ince ayar yapmak \<;\n. 

Aksi halde, bu ozelligi kullanarak en iyi (;ekimleri yapmak i^in 
tam odak konumunu elde etmek zor oldugundan, Manual 
Focus (El lie Odak) kullaniminizi smirlamaniz uygun olabilir. 
Bunun yerine, diger odak ayarlarmi kullanmanm, (;ektiginiz 
resimlerde daha iyi veya daha tutarli sonu(;lar saglayacagmi 
gorebilirsiniz. 

Manual Focus (El lie Odak) kullanirken asagidaki ipu(;lari size 
yardimci olabilir: 

• En iyi odak konumunu bulmak i^in goruntunun Canli 
Gorunum ekranmda odakta oldugu gibi gorundugu ^ekilde 
odagi ayarlaym. Bu konumdayken, goruntu bulanikla^maya 
baslayana kadar ^ dugmesine basm, sonra da yine 
goruntu bulaniklasmaya baslayana kadar ^ dugmesine 
basm. Sonra odak konumunu, goruntunun bulaniklasmaya 
ba^ladigi konumlarin ortasina ayarlaym. 

• Bir grup resim i^in odagi kilitlemek uzere, kameranin 
Normal odak ayarini kullanarak en iyi odagi bulmasina 
izin verin, sonra Manual Focus (El lie Odak) ayarina ge^in. 
Doha sonra, odak, el ile ayarlanana kadar veya ba^ka bir 
odak ayarina ge^ilene kadar o mesafede sabitlenir. 
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Yakinla^tirma Ozelligini 
Kullanma 

NOT Resmini (;ektiginiz nesneye yakla^tik(;a, kameranin ku(;uk 
hareketleri bile buyutulur (buna "kamera titremesi" denir). 
Dolayisiyla, ozellikle tarn telefoto yakinla^tirmasinda (3x) 
bulanik olmayan bir resim ^ekmek i^in ger^ekten 
kamerayi sabit tutmaniz gerekir. Canli Gorunum 
ekraninda bir el titremesi simgesi (ff ) belirirse, kamerayi 
u^ayak veya sabit bir yiizey iizerinde ayarlamalisiniz; 
aksi halde resim bulanik olabilir. 

Optik Yakinla^tirma 

NOT Video klip ^ekerken optik yakinla^tirma ozelligi 
^ali^maz. 

Optik yakinla^tirma normal film kameralarindaki yakinlastirma 
ozelligi gibi (;ali^ir. Fotografini ^ekmek istediginiz ki^i veya 
nesneyi da ha yakindan gostermek uzere kameranin i^inde 
hareket eden mercekler vardir. 

Objektifi geni^ a^i (Ix) ile telefoto (3x) konumlari arasinda 
hareket ettirmek i^in Yakinlastirma diigmesi uzerinde 
Uzaklo^tir M\ ve Yakmla^tir ;#] tarafina basin. 

Dijital Yakinlastirma 

NOT Panoramik goruntu veya video klip ^ekerken dijital 
yakinlastirma (;alismaz. 

Optik yakmla^tirmanm aksine, dijital yakmla^tirmada hareket 
eden mercekler yoktur. Kamera esas olarak goruntuyu kirpar 
ve resmin nesnesinin ek olarak l,lx - 8x arasinda 
buyutuldiigu etkisi elde edilir. 
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1 Optik olarak, en yuksek yakinla^tirmayi uygulamak i^in 
Yakinla^tirma dugmesi uzerinde Yakinla^tir ;#I tarafinda 
basin ve birakin. 

2 Yeniden Yakinla^tir tarafina 
basin ve Kamera Ekrani'nda 
istediginiz boyuta ula^ana kadar 
basil I tutun. San bir ^er(;eve, 
yakalanacak goruntunun alanini 
^er^eveler. Dijital yakinla^tirma 
yapilirken ekranin sag tarafindaki 
^ozunurluk sayisi ku^ulur. Ornegin, 5MP yerine 4.2MP 
gorunur ve goruntunun 4,2 Megapiksel boyutuna 
kij^ultuldugunu gosterir. 

3 San ^er^eve istenen boyuta geldiginde, resmi ^ekmek i^in 
Deklan^or dugmesine basin. 

Dijital yakinla^tirmayi kapatmak ve optik yakinla^tirmaya 
donmek i^in dijital yakinla^tirma durana kadar Yckmla^tirma 
dugmesi uzerinde Uzakla^tir \M tarafina basin. Uzckla^tir M\ 
tarafini birakin, sonra yeniden basin. 

NOT Dijital yakinla^tirma goruntunun ^zunurlugunu du^urur 
ve bu yuzden resmi niz optik yakinla^tirma ile ^ekilmeye 
gore da ha piksel piksel olur. Bir goriintuyu e-posta 
yoluyla gondermek veya bir web sitesinde yayinlamak 
istiyorsaniz, bu (;6zunurluk kaybi pek fork edilmez, ancak 
baski gibi en yuksek kalitenin gerektigi durumlarda dijital 
yakinla^tirma kullanimini sinirlayin. Ayrica, dijital 
yakinla^tirma kullanirken u^ayak kullanmaniz onerilir. 
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Flasi Ayarlama 

NOT Fla^ Panorama modunda, Burst (Kesintisiz) ayariyla veya 
video klip (;ekerken (;alismaz. 

Fla^ dugmesi ^ kameradaki fla^ ayarlari arasinda dola^manizi 
sag la r. Fla^ ayarini degi^tirmek i(;in istenen ayar Kamera 
Ekrani'nda gorunene kadar Fla^ ^ dugmesine basin. 
Asagidaki tabloda, kameradaki flas ayarlari tek tek 
a<;iklanmaktadir. 

NOT Fla^ ayarini degi^tirirseniz, bu ayari degistirmenize veya 
kamerayi kapatmaniza kadar kamera o ayarda kalir. My 
Mode (Modum) (sayfa 53) di^inda, kamerayi yeniden 
a^tiginizda fla^ sifirlanarak varsayilan Auto Flash 
(Otomatik Fla^) ayarina doner. 



Ayar 


A^iklomo 


Auto Flash 

(Otomatik 
Fla?) 


Kamera i^igi ol(;er ve gerekirse fla^i kullanir. 


Red-Eye 

(Kirmizi Goz) 

<^ 


Kamera i^igi hesaplar ve gerekirse fla^i kirmizi goz 
giderme ozelligi ile birlikte kullanir (kirmizi goz 
giderme ozelliginin a^iklamasi icin asagidaki 
NOT'a bakin). 


Flash On 

(Flas Aqk) 


Kamera her zaman flasi kullanir. Isik, (;ektiginiz 
nesnenin arkasinda ise, nesnenin on tarafinda 
i^igi arttirmak uzere bu ayari kullanabilirsiniz. 
Buna ''dolgu flasi'' adi verilir. 
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Ayar 


A^iklama 


Flash Off 

(Fla? Kapah) 

® 


l^ik ko^ulu nasil olursa olsun, kamera fla^ 
kullanmaz. 


Night (Gece) 


Kamera, on plandaki nesneleri aydinlatmak i^in 
gerekirse fla^i (kirmizi goz giderme ozelligini 
kullanarak) patlatir. Sonra, arka plani almak i(;in 
fla§ patlamami^ gibi poza devam eder (kirmizi goz 
giderme ozelliginin a(;iklamasi i(;in a^agidaki 
NOT'a bakm). 



NOT Kirmizi goz olgusuna, yakalanan goruntulerde bazen 
insan veya hayvan gozlerinin kirmizi gorunmesine yd 
a^an, gozlerden yansiyan fla^ i^igi neden olur. Fla^i 
kirmizi goz giderme ozelligiyle kullondigmizda, kamera 
fla^i iki kez yakarak, yakalanan insan veya hayvan 
goruntulerinde kirmizi gozu en aza indirir. Deklan^orun 
ek fla^ i^in geciktirilmesi neden iyle, kirmizi goz giderme 
ozelligini kullanarak resim ^ekmek daha uzun surer. Bu 
yuzden fotografmi (;ektiginiz kimselerin ikinci fla^i 
beklemelerini saglaym. 

NOT Playback menusunde Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri 
Kaldir) se(;enegini kullanarak, ^ekmi^ oldugunuz 
fotograflardaki nesnelerden kirmizi gozleri 
kaldirabilirsiniz (bkz. sayfa 96). 

Otomatik Zamanlayici 
Ayarlarini Kullanma 

1 Kamerayi u^ayak iizerine oturtun veya sabit bir yiizeye 
yerle^tirin. 
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2 Kamera Ekrani'nda Self-Timer (Otomatik Zamanlayici)0 
veya Self-Timer - 2 Shots (Otomatik Zamoniayici - 2 poz) 

belirene kodor Zamanlayici/Kesintisiz 
dugmesine bosm. 

3 Nesneyi vizorde veya Conli Gorunum'de (;er(;eveleyin. 
(Bkz. Canli Gorunum Kullonmc, sayfa 35.) 

4 Bundan sonraki adimlar, bir veya iki fotograf yakaliyor veya 
video klip (;ekiyor olmaniza baglidir. 

Fotograflar kin: 

a. Odak Kilidi i<;in Deklan^or dugmesine yariya kadar 
basm (kamera odak hesabmi yapar, sonra da odak ve 
pozu sabitler). Fotograf i ^ekene kadar kamera bu 
ayarlari korur. 

b. Deklanfor dugmesine sonuna kadar basin. Kamera 
Ekrani a(;iksa, ekranda 10 saniyelik geri sayim gorunur. 
Doha sonra, kamera resmi ^ekmeden once kameranm 
onundeki Otomatik Zamanlayici i^igi 10 saniye yanip 
soner. Kamerayi Self-Timer - 2 Shots (Otomatik 
Zamanlayici - 2 poz) olarak ayarlarsaniz, ikinci resim 
^ekilene kadar Otomatik Zamanlayici isigi birkac; saniye 
daha yanip soner. 

NOT Odak Kilidi'ni kullanmadan, hemen Deklan^or 

dugmesine sonuna kadar basarsaniz, 10 saniyelik geri 
sayim bitmeden hemen once kamera odak ve pozu 
sabitler. 10-saniyelik geri sayim suresi i(;inde resme 
ba^ka nesneler de girecegi zaman bu ozellik olduk(;a i^e 
yarar. 

NOT Otomatik Zamanlayici ayarlarini kullanirken fotografia 
birlikte ses kaydedemezsiniz, ancak daha sonra bir ses 
klibi ekieyebilirsiniz (bkz. Record Audio (Ses Kaydet), 
sayfa 99). 
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Video Klipler kin: 

Video (;ekimini ba^latmak i(;in Video "E? dugmesine basin 
ve birakin. Kamero Ekrani a^iksa, ekronda 10 saniyelik geri 
sayim gorunur. Doha sonra, kamera video ^ekimine 
baslamadan once kameranin onundeki Otomatik 
Zamanlayici isigi 10 saniye yanip soner. 

NOT Self-Timer (Otomatik Zamanlayici) veya Self-Timer - 2 
Shots (Otomatik Zamanlayici - 2 Poz) ayariyla, 10 
saniyelik geri sayimdan sonra yalnizca bir video klip 
^ekilir. 

Video klip (;ekimini durdurmak \c;\n Video Q dugmesine 
tekrar basin; aksi halde kameranin bellegi bitene kadar 
video (;ekimi devam eder. 

Burst (Kesintisiz) Ayarini 
Kullanma 

NOT Burst (Kesintisiz) ayari Panorama modunda veya video 
klip ^ekerken ^alismaz. Kesintisiz ayarini kullanirken ses 
kaydedemezsiniz, ancak da ha sonra bir ses klibi 
ekieyebilirsiniz (bkz. Record Audio (Ses Kaydet), 
sayfa 99). Ayrica, Burst (Kesintisiz) ayari kullanilirken fla^ 
(;ali^maz. 

NOT AE Brocketing'deyken (OP l^aretleme) kamerayi 

Kesintisiz'e ayarlarsaniz, kamera Burst (Kesintisiz) ayarini 
kabul edip AE Bracketing 'i (OP Isaretleme) gozardi eder. 

Kesintisiz, kameranin yapabildigi kadar hizli olaraksirali 3 - 4 
fotograf ^ekmenize olanak sag la r. 

1 Kamera Ekrani 'nda Burst (Kesintisiz) ^ belirene kadar 
Zamanlayici/Kesintisiz dugmesine basin. 
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2 Nesneyi ^er^eve i^ine aim, Deklan^or dugmesine sonuna 
kadar basin ve basili tutun. Deklcn^or dugmesi birakilana 
kadar, kamera olabildigince hizli ^ekilde 3 - 4 resim ^eker. 

Kesintisiz yakalama sirasinda Kamera Ekrani kapali kalir. 
Kesintisiz resimler (;ekildikten sonra, goruntuler Kamera 
Ekrani 'nda bir seferde bir goruntu olacak ^ekilde gorunur. 

Cekim Modlarini Kullanma 

NOT ^ekim modu video klip (;ekilirken uygulanmaz. 

C^ekim modlari, daha iyi sonuc; elde etmeniz i^in belirii ortam 
turlerinin resmini en iyi sekilde ^ekmek uzere yapilmis olan 
onceden tanimlanmi^ kamera ayarlaridir. Her gekim modunda 
kamera, ISO hizi, F-degeri (diyafram) ve enstantane i^in en iyi 
ayarlari se^erek, bunlari belirii bir ortam veya durum i^in en 
iyi hale getirir. 
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^ekim modunu degi^tirmek i^in istediginiz ^ekim modu durum 
ekraninda gorunene kadar, kameranin ustundeki Mode 
dugmesine basin. Bunun yerine, Mode dugmesine yalnizca bir 
kez basip, sonra da istediginiz ^ekim moduna gitmek i^in ^ ^ 
dugmelerini kullanabilirsiniz. A^agidaki tabloda, kameradaki 
^ekim modu ayarlari tek tek a(;iklanmaktadir. 



Ayar 


A^iklama 


Auto 

(Otomatik) 


Bu modda komero ortom \c;\n en iyi F-degerini 
(diyofram) ve enstontoneyi otomatik olarak se^er. 
Auto (Otomatik) mod normal kosullardaki cekimlerin 
9ogunda iyi calisir. Bu mod, hizli sekilde iyi bir cekim 
yapmaniz gerektiginde ve kamerada ozel bir ^ekim 
modu se^mek i^in zamanmiz olmadigmda da 
kullanislidir. 


Action 

\ 


Bu modda kamera hareketi dondurabilmek \c;\n hizli 
enstantane ve daha yuksek ISO hizi kullanir. Sportif 
olaylari, seyir halindeki tasitlari veya hareketi 
dondurmaniz gereken diger ortamlari yakalamak 
\c;\n Action (Hareketii) modunu kullanm. 


Landscape 

(Yotoy) 


Bu modda, kamera daha iyi alan derinligi saglamak 
\c;\n yuksek bir F-degeri ile daha canli etki elde etmek 
uzere yuksek doygunluk ve keskinligi birlestirir. Dag 
manzaralarmi veya derin perspektifli pozlari 
yakalamak \c;\n Landscape (Yatay) modunu kullanm. 


Portrait 

(Dikey) 

A 


Bu modda, kamera arka plani bulaniklastirmak i(;in 
daha ku^uk bir F-degeri ile daha dogal etki elde 
etmek uzere du^uk doygunluk, kontrast ve keskinligi 
birlestirir. Esas odak noktasi olarak bir veya daha cok 
kisinin bulundugu resimler i(;in Portrait (Dikey) 
modunu kullanm. 
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Ayar 


A^ikioma 


Beach & 
Snow 

(Kumsal ve 
Kar) 

m 


Bu mod poriak, ac;\k hove manzaralarini 
yakoiamanizi ve keskin i^igi dengelemenizi soglor. 


Sunset 

(Gun 
batimi) 


Bu modda odok sonsuzdo bosior, flas da Flash Off 
(Flas Kapali) se^enegine ayarlanir. Bu mod gun 
batimi renklerinin doygunlugunu artirir ve turuncu 
renklerin daha belirgin oldugu gun batimi 
manzarasinin sicakligini korur. 


Aperture 
Priority 
(Diyafram 
Oncelikli) 

Av 


Bu mod, kamera en iyi enstantaneyi se(;erken, i ► 
dugmelerini kullanarak Conli Gorunum'de F-degeri 
(diyafram) ayarini secmenizi saglar. Bu, alan 
derinligini denetlemenizi saglar (ornegin, arka plani 
bulanikla^tirmak igin). Diyafram uzerinde ozel 
denetim saglamak istediginizde Aperture Priority 
(Diyafram Oncelikli) modunu kullanin. 


Panorama 

cm 


Bu mod, verilen bilgisayar yazilimini kullanarak bir 
tek buyuk panoramik goruntu halinde dikmek uzere 
bir dizi ortusen kareyi gekmenize olanak saglar. Dag 
sirasi gibi buyuk manzaralar i^in veya bir 
goruntunun yakalayamayacagi kadar genis bir poz 
yakalamaniz gereken yerlerde resimleri gruplamak 
\c;\n Panorama modunu kullanin. Bu modda fla^ Flash 
Off (Fla^ Kapali) se(;enegine ayarlanir. (Bkz. 
Panorama Modunu Kullanma, sayfa 50). Playback 
menusundeki Preview Panorama (Panorama 
Onizleme) se^enegini kullanarak panoramik pozun 
tumunu goruntuleyebilirsiniz (bkz. Preview Panorama 
(Panorama Onizleme), sayfa 100). 
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Ayar 


A(;iklama 


Do 

(t 


cum 

^elge 


ent 

>) 


Bu mod, fla^ ayari Flash Off (Fla^ Kapali) olarak, 
yuksek kontrast ayari ve dusuk doygunluk ayari 
kullanir. Duz, metinsel veya grafik parcalarin 
(;ekiminde Document (Beige) modunu kullanin. 


My Mode 

(Modum) 

m 


Bu, kameranizda tercih edilen bir grup ayari 
se(;menizi, kaydetmenizi ve daha sonra tekrar tekrar 
kullanmanizi saglayan ozellestirilebilir bir (;ekim 
modudur. Bkz. My Mode'u (Modum) Kullanma, 
say fa 53 



Uzun Sureli Pozlarda Guruitu 
Azaltma 

Uzun enstantanelerde kamera goruntudeki gurultuyu (grenii 
gorunumu) 6l(;mek ve azaltmak i^in deklansor kapaliyken 
otomatik olarak ikinci bir poz ceker. Bu durumlarda, pozun 
beklenenden iki kat uzun surdugu gorulur. Ornegin, 1 
saniyelik bir pozda, guruitu azaltma karesi ortaya cikana 
kadar, Kamera Ekrani 2 saniye karanlik kalir. Bu, uzun 
enstantanelerde pes pese (;ok sayida poz (;ekemeyebileceginiz 
aniamina gelir. 

Panorama Modunu Kullanma 

NOT Bilgisayarinizda HP Image Zone yazilimi yuklu degilse, 
bkz. HP Image Zone Yazilimini Yuklemeden Kamera nizi 
Kullanma, sayfa 131. 
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Panorama modu, tek bir resme sigmoyacak kodor geni^ bir 
monzorayi yokolamak i^in birbirine "dikilebilen" 2-5 resimlik 
bir dizi ^ekmenize olonak tonir. Panorama mod undo 
ponoramik dizinin iiki olarak bir resim cekersiniz; Menu/OK 
dugmesine basarak diziyi sona erdirmenize veya dizinin 
behind resmini ^ekmenize kadar, (;ektiginiz da ho sonraki her 
resim panoramaya ekienir. Doha sonra Playback 
menusundeki Preview Panorama (Panorama Onizleme) menu 
se^enegi ile panoromanizm du^uk cozunurluklu bir 
goruntusunij goruntuleyebilir (bkz. sayfa 100) veya ponoramik 
dizideki goruntuleri birbirine dikmek ve doho sonra 
goruntulemek veya bastirmak i^in bilgisayariniza 
aktarabilirsiniz. 

Kameraniz, goruntu aktarma sirasmda ponoramik dizideki 
goruntuleri otomotik olarak birbirine diken ArcSoft® 
Panorama Maker™ yazilimiyla birlikte gelmektedir. HP Image 
Zone yazilimi yukleme i^lemi sirasmda Panorama Maker 
yazilimi otomotik olarak bilgisayariniza yuklenmi^tir (bkz. 
Yazilimi Yukleme, sayfa 19). ArcSoft Panorama Maker 
yaziliminin goruntuleri birbirine dikebilmesi i^in ponoramik 
goruntu dizisini kameranizdan bilgisayariniza aktarmak 
uzere, bkz. Bilgisayara Goruntu Aktarma, sayfa 1 13. 

Panoramik Resim Dizisi 

1 Komera Ekroni'ndo Panorama 
[jTT] modu gorunene kodor, 
komeronm ustundeki Mode 
dugmesine basin. Komera Canli 
Gorunum'e qeger ve Komera 
Ekrani'nda ^ goruntulenir. Artik 
ponoramik dizinizin ilk resmini 
^ekmeye hozirsmiz. 



me 
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NOT Panorama goruntuleri soldan saga dogru birbirine 
dikilir, dolayisiyla ilk goruntuniizun, panorama 
gorunumunun en solunda olmasi gerekir. 

2 Panoramik dizinin ilk resmini nrrri 
^ekmek i^in Deklan^or dugmesine - ^ 
basm. Aninda Goz Atma'dan 
sonra kamera Canli Gorunum'e 
geger ve Kamera Ekrani'nda 
goruntulenir. 

3 Ikinci resmi cekmek icin kamera 
konumunu ayarlaym. Dizideki ilk resmin goruntusunun 
saydam kaplamasinm Canli Gorunum ekraninin soldan 
u^uncusune konduguna dikkat edin. Ikinci resminizi 
birincisiyle yatay olarak hizalamak i^in bu kaplamayi 
kullanm. 

4 Ikinci resmi ^ekmek i^in Deklcn^or 
dugmesine basm. Anindo Goz 
Atma'dan sonra kamera Canli 
Gorunum'e geger ve Kamera 
Ekrani'nda goruntulenir. 
Burada da, u(;uncu resminizi 
hizalamanizi saglamak i<;in 
onceki goruntunun saydam kaplamasi Ccnli Gorunum 
ekraninin soldan u^uncusune konur. 

5 Panoramaya diger resimleri ekiemeye devam edin veya 
panoramik diziyi bitirmek i^in Menu/OK dugmesine basm. 
Be^inci resim ^ekildikten sonra panoramik dizi otomatik 
olarak sona erer. 

NOT Kameranizda panoramanin du^uk (;6zunurluklu bir 
goruntusunij goruntulemek i(;in bkz. Preview Panorama 
(Panorama Onizleme), sayfa 1 00. 
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My Mode'u (Modum) Kullanma 

My Mode (Modum), komeranizda tercih edilen bir grup oyari 
se(;menizi, koydetmenizi ve doho sonro tekror tekror 
kullonmanizi sogloyan ozelle^tirilebilir bir ^ekim modudur. Sik 
sik oyni tipte nesne veyo monzara resimleri <;ektiginizde ve 
komerada her seferinde oyni oyari kullonmak istediginizde bu 
^ekim modu ozellikle kullonislidir. Ornegin, <;ocugunuzun 
porlok ve gunesli gunlerde disorida futbol oynodigi horeketli 
resimleri sik sik (;ekiyor olobilirsiniz. Bu durumdo, My Mode'do 
(Modum) (;ekim modu ayari olarak Action' i (Horeketli), White 
Balance (l^ik Yogunlugu Duzeltme) oyori olorok da Sun'i 
(Gune^) se^ip koydedebilirsiniz; doho sonro ^ocugunuzun 
futbol mo^larmdo veyo idmanlormdo her resim <;ekmek 
istediginizde komeronizi My Mode (Modum) (;ekim moduno 
ayarlomaniz yeterlidir. 

My Mode'doki (Modum) oyorlar, komerada tum diger ^ekim 
modlori i^in kullonilon oyorlar grubundon tomomen 
bogimsizdir. Ayrico, diger ^ekim modlorindon forkli olorok, 
My Mode'doki (Modum) tum oyorloriniz, komeroyi 
kopottiginizdo otomotik olorok koydedilir. 

My Mode'da (Modum) Tercih Edilen Ayarlari 
Secme ve Kaydetme 

1 ^ekim modlori uzerinden ge(;mek i^in Komero Ekroni'ndo 
My Mode (Modum) ve [my] simgesini gorene kodor Mode 
dugmesine bosin. 

2 MY Mode (Modum) yokolomo menusunu goruntulemek '\c;'\n 
Menu/OK dugmesine bosin. 

3 Belirii bir menu se^eneginin oyorini degistirmek i^in: 

0. My Mode (Modum) yokolomo menusundeki bir menu 
se^enegine ilerlemek i^in veyo dugmesini kullonin. 
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b. Menu/OK dugmesine basin. O menu se^enegi ile ilgili 
alt menu goruntulenir. 

c. O menu se^enegi i^in istediginiz yeni ayari vurgulamak 
uzere ^ veya ^ dugmesini kullanm. 

d. O ayari se(;mek ve My Mode (Modum) yakalama 
menusune donmek i(;in Menu/OK dugmesine basm. 

4 Degi^tirmek istediginiz her menu se^enegi ayari i^in 3. 
ad I mi yineleyin. 

5 My Mode (Modum) yakalama menusunde ayarlari 
degi^tirmeyi bitirince, My Mode (Modum) yakalama 
menusunden (;ikmak ve Canli Gorunum'e donmek \c;\n 
kameranin arkasindaki Conii Gorunum Q dugmesine 
basin. |MY| simgesi ve My Mode (Modum) \c;\n se(;tiginiz 
ayarlaria ilgili simgeler artik Canli Gorunum'de 
goruntulenir. 

Farkli bir ^ekim mod una ge^seniz veya kamerayi kapatsaniz 
bile, se<;tiginiz ayarlar otomatik olarak kaydedilir ve My 
Mode'da (Modum) ayarli olarak kalir. My Mode'da (Modum) 
se(;tiginiz herhangi bir ayari degi^tirmek \<;\n 1 'den 5'e kadar 
olan adimlari yineleyin. 
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My Mode Saved Settings (Modum Kaydedilmis 
Ayarlan) Alt Menusunu Kullanma 



My Mode Saved Settings (Modum Kaydedilmis Ayarlan) alt 
menusunu kullanarak, My Mode'un (Modum) ^ali^ma ^eklini 
daha da ozelle^tirebilirsiniz. Bu alt menu, My Mode'a 
(Modum) kaydetmek istediginiz ayarlan ve kamerayi 
kapattiktan sonra varsayilan degerlerine donmesini istediginiz 
ayarlan tam olarak belirtmenizi saglar. My Mode Saved 
Settings (Modum Kaydedilmis Ayarlan) alt menusunde, 
kamerayi her a^tigmizda, kameranm Auto (Otomatik) modu 
yerine My Mode'da (Modum) ba^latilacagmi belirtebileceginiz 
Start in My Mode (Modum 'da Ballot) adii bir menu se(;enegi 
de vardir. 

1 C^ekim modlari uzerinden ge^mek i^in durum ekranmda My 
Mode (Modum) ve |MY| simgesini gorene kadar Mode 
dugmesine basm. 

2 My Mode (Modum) yakalama menusunu goruntulemek i^in 
Menu/OK dugmesine basm. 

3 My Mode Saved Settings (Modum Kaydedilmis Ayarlan) 
menu se(;enegine gitmek i^in veya dugmesini 
kullanm ve Menu/OK dugmesine basm. My Mode Saved 
Settings (Modum Kaydedilmis Ayarlan) alt menusu 
goruntulenir. My Mode Saved Settings (Modum 
Kaydedilmis Ayarlan) alt menusunde onay i^areti bulunan 
ogeler, kamerayi her kapattiginizda My Mode'a (Modum) 
kaydedilir. 

4 Kamerayi kapattiginizda varsayilan ayara donecek sekilde 
bir ayari degi^tirmek i^in veya Start in My Mode 
(Modum'da Ballot) durumunda, kamerayi her a(;tiginizda 
kameranm My Mode'da (Modum) baslatilacagini belirtmek 
i^in: 

a. Ayara gitmek i^in veya dugmesini kullanm. 
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b. Kamerayi kapattiginizda varsayilan ayarina donmesi i^in 
bir ayarin yanindaki onay i^aretini kaldirmak veya Start in 
My Mode (Modum'da Ballot) ayarini Yes'e (Evet) getirmek 

uzere ^ dugmesine basin. 

5 Degi^tirmek istediginiz her ayar i^in 4. adimi yineleyin. 

6 My Mode Saved Settings (Modum Kaydedilmi^ Ayarlari) alt 
menusundeki ayarlari degi^tirmeyi bitirince, My Mode 
(Modum) yakalama menusune donmek i<;in Menu/OK 
dugmesine basin. 

7 My Mode (Modum) yakalama menusunden ^ikmak i^in My 
Mode (Modum) yakalama menusunden (;ikmak ve Canli 
Gorunum'e donmek uzere, kameranin arkasindaki Canli 
Gorunum O dugmesine basin. 
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Capture (Yakalama) Menusunu 
Kullanma 

Capture (Yakalama) menusu, kameranizia ^ektiginiz 
goruntulerin ve video kliplerin kalitesini etkileyen ^esitli kamera 
ayarlarini yapmaniza olanak verir. 

1 Capture (Yakalama) menusunu goruntulemek i^in Canli 
Gorunum O dugmesine basip, ardmdan Menu/OK 
dugmesine basm. Kamera Ekrani zaten kapaliysa Menu/ 
OK dugmesine basmaniz yeterlidir. 

1 . Ekran: 2. Ekran: 




3. Ekran: 



V Capture Menu 




2 Capture (Yakalama) menusunun se^enekleri arasmda ge^i^ 
yapmak i^in dugmelerini kullanm. 

3 Vurgulanmi^ bir se^enegi se^ip alt menuyu goruntulemek 
i^in Menu/OK dugmesine basm veya alt menuye 
ge^meden vurgulanmi^ se(;enegin ayarmi degi^tirmek i^in 

^ ^ dugmelerini kullanm. 
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4 Alt menude, Capture (Yakalama) menu se^eneginin ayarini 
degi^tirmek i(;in ^ ^ dugmelerini ve sonra Menu/OK 
dugmesini kullanin. 

5 Capture (Yakalama) menusunden ^ikmak i^in ^ EXIT 
(QK) se(;enegini vurgulaym ve Menu/OK dugmesine basin. 

Menu Secenekleri icin Yardim 

Capture (Yakalama) alt menulerinin 
her birinin en son se^enegi Help... 
(Yardim...) se^enegidir. Help... 
(Yardim...) se(;enegi, o Capture 
(Yakalama) menu se(;enegi ve 
ayarlari hakkinda bilgi verir. 
Ornegin, White Balance (l^ik 
Yogunlugu Duzeltme) alt menusunde Help... (Yardim...) 
vurguluyken Menu/OK dugmesine basarsaniz, gosterildigi 
gibi White Balance (l^ik Yogunlugu Duzeltme) Yardim ekrani 
goruntulenir. 

Yardim ekranlari arasinda dolasmak \c;\n dugmelerini 
kullanin. Yardim'dan ^ikmak ve belirii Capture (Yardim) alt 
menusune geri donmek i(;in Menu/OK dugmesine basin. 
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PD DOzeltme 

l^igm yetersiz oldugu durumlarda, kameranin otomatik poz 
ayarini devre di^i birakmak \c;\n EV (Exposure Value - Poz 
Degeri) Compensation (PD Duzeltme) kullanabilirsiniz. 

PD Duzeltme ozelligi, fazia i^ik yansitan nesneleri (ornegin, 
karli bir bolgedeki beyaz bir ev) veya fazIa koyu renkli 
nesneleri (ornegin, koyu renkli bir arka planda siyah bir kedi) 
i^eren ortamlarda ise yarar. EV Compensation (PD Duzeltme) 
ozelligi kullanilmazsa, bir^ok aydinlikveya karanlik nesnelerin 
bulundugu ortamlar gri ^ikabilir. Bir^ok aydinlik nesnenin 
bulundugu bir ortamda, daha iyi sonu^lar almak i^in EV 
Compensation (PD Duzeltme) degerini yukselterek sifirdan 
bijyuk bir degere getirin. Bir^ok koyu renkli nesnenin 
bulundugu bir ortamda, ortami siyaha daha yakm bir tona 
getirmek i(;in EV Compensation (PD Duzeltme) degerini 
azaltm. 

1 Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 57), EV 
Compensation'! (PD Duzeltme) sec;\n. 

2 EV Compensation (PD Duzeltme) \ ^ I dlltl ill W iBjiBB^^^W 

alt menusunde 4 ^ dugmelerini ^ □□□□□□□□□□'□□nQQriQQri 
kullanarak PD ayarmi 0,33'luk ^ ^ =^ ^ ^ 4 
adimlaria -3,0 ile +3,0 arasmda 
degi^tirin. Her ayarm resim 
uzerindeki etkisini gorebilmeniz 
i^in yeni ayar, menunun 

arkasmdaki Canli Gorunum ekranma uygulanir. 

3 Ayarlari kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek \<;\n Menu/OK dugmesine basm. 

Ayar, varsayilan 0 (sifir) degerinden farkli ise, o sayi Canli 
Gorunum ekranmda, simgesinin yaninda belirir. 



Increase to make image brightei 
Decrease to make image darker 
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My Mode (Modum) (sayfa 53) di^inda, yeniden degi^tirilene 
veya kamera kapatilana kadar yeni ayar ge^erli kalir 
(kamerayi kapattiginizda EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayari varsayilan 0 (sifir) ayarina geri getirilmedigi surece). 

Image Quality (Goruntu Kalitesi) 

NOT Bu ayar, video klip ^ekerken uygulanmaz. 

Bu ayar, kameranizia yakaladiginiz fotograflarin 
^ozunurlijgunu ve JPEG siki^tirmasini ayarlamanizi saglar. 
Image Quality (Goruntu Kalitesi) alt menusunde onceden 
tanimlanmi^ be^ ayarin yam sira, kendi ozel Image Quality 
(Goruntu Kalitesi) ayarinizi olu^turabildiginiz bir menu 
se^enegi vardir. 

NOT VGA ayari di^inda, turn Image Quality (Goruntu 

Kalitesi) ayarlarinin (;6zunurluk kismi bir sayi ile ve MP 
(Megapiksel) (5MP veya 3MP gibi) ile temsil edilir. 
Megapiksel sayisi yukseldik^e ^ozunurluk artar. VGA 
ayarinda goruntu 640 x 480 olacaktir; bu da en du^uk 
^ozunurluktur. 

Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayarlarinin siki^tirma 
bolumu yildizlaria temsil edilir. Yildiz sayisi arttik^a 
goruntu siki^tirmasi azalir ve kalite artar. Bunun aksine, 
yildiz sayisi azaldik^a goruntu siki^tirmasi artar ve kalite 
dij^er. 

1 Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 57), Image 
Quality'yi (Goruntu Kalitesi) se^in. 
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'iir Image Quality 




2 Image Quality (Goruntu Kalitesi) 
alt menusunde, onceden 
tanimlanmi^ bir ayari vurgulamak 
i<;in ^ ^ dugmelerini veya 
Custom... (Ozel...) menu 
se(;enegini kullanm. 

3 Onceden tanimlanmi^ bir ayari 
kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri donmek i^in 
Menu/OK dugmesine basm. Bunun yerine, Custom... 
(Ozel...) menu se(;enegi vurgulandigmda Menu/OK 
dugmesine basarak Custom Image Quality (Ozel Goruntu 
Kalitesi) alt menusune gidebilirsiniz (bkz. sayfa 63). 

Asagidaki tablo, onceden tanimlanmis Image Quality 
(Goruntu Kalitesi) ayarlarmm daha ayrmtili olarak 
a^iklanmasma yardimci olmaktadir: 



Ay or 


A^iklomo 


5MP 


Goruntuler tarn cozunurlukte olur ve onceden 
tanimlanmis en du^uk derecede siki^tirilir. Bu oyer, 
doho dogru renklerle 90k yuksek kolitede goruntu 
uretir, oncok en fozlo beliek kullonan oyordir. 
Goruntuleri buyutmek veya 18 x 24 cm'den (8x10 
mq) doho buyuk goruntuleri bosmok istiyorsoniz bu 
cyan kullonmaniz onerilir. 


5MP 


Goruntuler tom cozunurlukte olur ve orta derecede 
siki^tirilir. Bu oyer yuksek kalitede goruntu uretir, 
ancok yukoridoki 5MP oyordan doho oz beliek 
kullonir. Bu, vorsoyilan oyordir ve goruntuleri 
buyutmeyi veya 1 8 x 24 cm (8 x 1 0 in^) veya daha 
buyuk goruntuler basmayi dusunuyorsaniz bu ayari 
kullonmaniz onerilir. 
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^ Ayar 


A^iklama 


3MP 


Goruntuler 3MP (orta) ^ozunurlukte olur ve orta 
derecede sikistirilir. Bu ayar yuksek kalitede goruntu 
uretir, ancak yukaridaki 5MP ayarlardan daha az 
beliek kullanir. Bu ayar, 13x18 cm'ye (5x7 in<;) 
kadar olan goruntuleri basmak i^in onerilir. 


IMP 


Goruntuler IMP (du^uk) ^ozunurlukte olur ve orta 
derecede sikistirilir. Bu, beliek a(;isindan verimli bir 
ayardir ve e-posta ile gondermek veya Internet' te 
yayinlamak istediginiz goruntuler i^in en uygunudur. 


VGA 


Goruntuler 640 x 480 (en du^uk) ^ozunurlukte olur 
ve orta derecede sikistirilir. Bu, beliek a^isindan 
verimli bir ayardir, ancak dii^uk kalitede goruntu 
uretir. Bu ayar, e-posta ile gondermek veya 
Internet'te yayinlamak istediginiz goruntuler i^in 
uygundur. 



Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayari yalnizca goruntulerin 
kalitesini degil, bunun sonucu olarak, kameranin dahili 
belleginde veya istege bagli beliek kartinda depolanabilen 
goruntulerin miktarini da etkiler. Yuksek (;6zunurluklu ve az 
sikistirilan goruntuler, du^uk <;6zunurluk ve/veya sikistirmali 
goruntulerden daha fazia alan kullanir. Ornegin, onceden 
tanimlanmis en yuksek ayar clan 5MP yuksek kaliteli 
goruntuler uretir, ancak bir sonraki du^uk ayar clan 5MP 
ayarina kiyasla bellekte daha fazia depolama aiani kullanir. 
Benzer sekilde, IMP veya VGA ayarlarinda, 5MP 
ayarina kiyasla bellekte (;ok daha fazia fotograf depolanabilir, 
ancak bu ayarlar ^ok daha du^uk kaliteli goruntuler uretir. 

Ekranin alt kismindaki Pictures remaining (Kalan resim) sayaci, 
her onceden tanimli ayari vurguladiginizda guncelle^tirilir. 
Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayarinin, beliek kartiniza 
kaydedilebilen goruntulerin sayisini nasil etkiledigi konusunda 
daha fazia bilgi i(;in bkz. Beliek Kapasitesi, sayfa 1 89. 
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Yeni ayara ait simge (onceki tabloda) Canli Gorunum 
ekraninda belirir. Yeni ayar, kamerayi kapatsaniz da, tekrar 
degi^tirilene kadar ge(;erli olur. 

NOT Dijital yakinla^tirma kullandiginizda, siz yakinlastirdik(;a 
^ozunurluk degisir. Bkz. Dijital Yakinlaftirma, sayfa 41. 

dzel Goruntu Kalitesi 

Image Quality (Goruntu Kalitesi) alt menusunden Custom... 
(Ozel...) se(;enegini belirlerseniz Custom Image Quality (Ozel 
Goruntu Kalitesi) alt menusu goruntulenir. Bu alt menu, 
yakaladiginiz goruntulerin (;6zunurluk ve sikistirmasinin tek tek 
ayarlanmasini i(;eren ozel bir Image Quality (Goruntu Kalitesi) 
ayarini se(;menize olanak saglar. 

Custom Image Quality (Ozel Goruntu Kalitesi) alt menusunde, 
varsayilan Resolution (Cozunurluk) ayari 5MP (tarn 
^ozunurluk), varsayilan Compression (Siki^tirma) ayari ise *★ 
(orta derecede siki^tirma) degeridir. 

1 Image Quality (Goruntu Kalitesi) 
alt menusunde (sayfa 60) 
Custom... (Ozel...) se(;enegini 
belirleyin. 

2 ^ozunurluk ve Sikistirma 
se(;enekleri arasinda ge<;i^ 
yapmak i^in dugmelerini 
kullanin. 

3 4 ^ dugmelerini kullanarak Resolution (Cozunurluk) veya 
Compression (Siki^tirma) ayarini degi^tirebilirsiniz. 
A^agidaki tablolar, bu ayarlarin a^iklanmasina yardimci 
olmaktadir. 

(^ozunurluk Ayarlari 

5MP— Tam ^ozunurluk, dolayisiyla en yuksek kalite 



Custom Image Quality 




IS 

m 
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3MP— 3MP (orta) ^ozunurluk 
IMP— IMP (dij^uk) (;6zunurluk 

VGA— 640 X 480 (en du^uk) (;6zunurluk, en du^uk kalite 
NOT Yuksek siki^tirma duzeylerinde goruntu kalitesi du^er. 
Siki^tirma Ayarlari 

★ — En yuksek siki^tirma, beliek a^isindan en verimli ve 
en du^uk kalite 

Orta siki^tirma 
★★*— Az sikistirma 

★ Az siki^tirma veya hi(; siki^tirmama; beliek 
a^isindan en az verimli, en yuksek kalite 

4 Menu/OK dugmesine basarak ozel Image Quality 
(Goruntu Kalitesi) ayarini kaydedip Capture (Yakalama) 
menusune donebilirsiniz. 

Ozel Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayari Canli Gorunum 
ekraninda belirir. Ozel ayar, kamerayi kapatsaniz da, tekrar 
degi^tirilene kadar ge^erli olur. 

NOT Dijital yakinla^tirma kullandiginizda, siz yakinla5tirdik(;a 
^ozunurliik degi^ir. Bkz. Dijital Yakinla^tirma, sayfa 41. 
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White Balance (Isik Yogunlugu 
Duzeltme) 

Farkli i^ik ko^ullari farkli renkler olu^turabilir. Ornegin, gune^ 
i^iginda maviyeyakin birton, dahili ortamda tungsten isiginda 
sariya yakin bir ton olur. Tek bir rengin hakim oldugu 
ortamlarda, kameranin renkleri daha dogru sekilde 
olu^turabilmesi ve son goruntude beyaz rengin beyaz olarak 
^ikmasini saglamak i^in i^ik yogunlugu duzeltme ayarinin 
yapilmasi gerekebilir. I^ik yogunlugu duzeltme ayarini yaratici 
efektler olusturmak i^in de kullanabilirsiniz. Sun (Gune^) 
ayarinin kullanilmasi, goruntude daha sicak bir his 
olu^turabilir. 

1 Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 57) White 
Balance' I (l^ik Yogunlugu Duzeltme) se(;in. 

2 White Balance (l^ik Yogunlugu 
Duzeltme) alt menusunde, 
ayarlardan birini vurgulamak i^in 
^ ^ dugmelerini kullanin. Her 
ayarin resim uzerindeki etkisini 
gorebilmeniz i^in yeni ayar, 
menunun arkasindaki Canli 
Gorunum ekranina uygulanir. 

3 Ayarlari kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek \<;\n Menu/OK dugmesine basin. 
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A^agidaki tablo ayarlarin daha ayrintili ^ekilde anla^ilmasina 
yardimci olur: 



Ayar 


A^iklama 


Auto 

(Otomatik) 


Kamera, ortam aydinligini otomatik olarak belirler 
ve duzeltir. Bu varsayilan ayardir. 


Sun 

(Gunes) 


Kamera, nesnenin disarida gunesli veya parlak 
bulutlu bir ortamda bulunuldugunu varsayarak rengi 
dengeler. 


Shade 

(Koyu) 

m 


Kamera, nesnenin di^arida golgede, siyah bulutlu bir 
ortamda veya gun batiminda bulunuldugunu 
varsayarak rengi dengeler. 


Tungsten 

f 


Kamera, parlak veya halojen i^ikli (normalde evierde 
bulunur) bir ortama gore rengi dengeler. 


Fluorescent 

(Floresan) 


Kamera floresan isiklandirmaya gore rengi dengeler. 


Manual 

(El lie) 


Kamera hedef goruntunuze gore ozel bir White 
Balance (l^ik Yogunlugu Duzeltme) hesaplar 
(a^agidaki alt bolume bakin). 



Ayar, varsayilan Auto (Otomatik) ayarindan farkliysa, ayarin 
simgesi (onceki tabloda) Canli Gorunum ekraninda gorunur. 



My Mode (Modum) (sayfa 53) di^inda, yeni ayar, degi^tirilene 
kadarveya kamera kapatilana kadar etkin kalir. Kamerayi 
kapattigmizda White Balance (l^ik Yogunlugu Duzeltme) ayari 
varsayilan Auto (Otomatik) ayarina geri doner. 
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Manual White Balance (El He i^ik Yogunlugu 
Duzeltme) 

Manual (El lie) se^enegini 
belirlerseniz, Manual White Balance 
(El lie Isik Yogunlugu Duzeltme) 
ekroni goruntulenir. Ekronin Canli 
Gorunum bolumu, yopilmi^ olon 
onceki Manual White Balance (El lie 
l^ik Yogunlugu Duzeltme) ayarindan 
renk ^e^idini gosterir. 

NOT Onceki Manual White Balance (El lie l^ik Yogunlugu 
Duzeltme) ayarmi geri yuklemek \c;\n Deklan^or 
dugmesine basmadan, Manual White Balance (El lie l^ik 
Yogunlugu Duzeltme) ekranmdaki Menu/OK dugmesine 
basmaniz yeterlidir. 

Manual White Balance (El lie l^ik Yogunlugu Duzeltme) ayarini 
degi^tirmek i^in: 

1 Kamerayi beyaz veya gri bir hedefe (bir par^a kagit gibi) 
dogrultun ve tum ekranin beyaz veya gri hedefi 
kapsamasma dikkat edin. 

2 Deklan^or dugmesine basin (kamera resim ^ekmeyecektir). 
Kamera daha sonra, odak ^er^evelerinin i^indeki bolgeye 
gore ozel bir White Balance (l^ik Yogunlugu Duzeltme) 
ayari hesaplar. Hesaplama sirasmda ekranda 
PROCESSING... (i$LENiYOR...) mesaji goruntulenir. 
Hesaplama tamamlaninca, Canli Gorunum 'deki renk 
(;e^idi, yeni Manual White Balance (El He l^ik Yogunlugu 
Duzeltme) ayarma uyacak sekilde degisir ve WHITE 
BALANCE SET (I5IK YOGUNLUGU DUZELTME AYARLANDI) 
notu goruntulenir. 





2. Bolum: Resim ve Video Klip (J^ekme 
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3 Gerekirse, istediginiz Manual White Balance (El lie l^ik 
Yogunlugu Duzeltme) oyorini elde edene kodor 1 . ve 2. 
odimi yineleyin. 

4 Yoptigmiz Manual (El lie) oyari uygun oldugundo, Menu/ 
OK dugmesine basarak Manual White Balance (El lie l^ik 
Yogunlugu Duzeltme) ekranindan ^ikip Capture 
(Yakalama) menusune donebilirsiniz. 
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ISO Speed (ISO Hizi) 



NOT Bu ayar, video klip <;ekerken uygulanmaz. 

Bu ayar kameranin i^iga kar^i hassasiyetini ayarlar. ISO 
Speed (ISO Hizi) varsayilan Auto (Otomatik) ayarina 
getirildiginde, kamera ortam i^in en iyi ISO hizini se^er. 

Dusuk ISO hizlari, en az miktarda gren (veya guruitu) ile en 
kaliteli goruntulerin yakalanmasini sag la r, ancak enstantane 
daha yava^ olur. Az isik bulunan ortamlarda, flassiz olarak 
ISO 100 hizinda resim (;ekerken u^ayak kullanmaniz onerilir. 
Buna kar^ilik, yuksek ISO degerleri daha hizli enstantanelere 
olanak saglar ve fla^siz olarak karanlikta resim (;ekerken veya 
^ok hizli nesnelerin resmini (;ekerken kullanilabilir. Yuksek ISO 
hizlarinda (;ekilen resimler daha grenii (veya gurultulu) olur ve 
bu, goruntij kalitesinin du^mesine neden olabilir. 

1 Capture (Yakalama) menusunde Bms^mip^^^^^^m 



dugmelerini kullanin. 
3 Ayarlari kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek i^in Menu/OK dugmesine basm. 

Ayar, varsayilan Auto (Otomatik) degerinden farkli ise, ayarm 
sayi degeri Canli Gorunum ekranmda goruntulenir. 

My Mode (Modum) (sayfa 53) di^mda, yeni ayar, degistirilene 
kadarveya kamera kapatilana kadar etkin kalir. Kamerayi 
kapattigmizda ISO Speed (ISO Hizi) ayari varsayilan Auto 
(Otomatik) ayarina geri doner. 



(sayfa 57) ISO Speed'i (ISO Hizi) 
se^in. 





2 ISO Speed (ISO Hizi) alt 
menusunde, ayarlardan birini 
vurgulamak \c;\n ^ ^ 
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OP dl^umu 

NOT Bu ayar, video klip (;ekerken uygulanmaz. 

Bu ayar, kameranin pozu hesaplamak i^in ortamin hangi 
bolgesini kullanacagini belirtmenize olanak verir. 

1 Capture (Yakalama) 
menusunde(sayfa 57), 
AE Metering 'i (OP OI(;umu) sec;'\n. 

2 AE Metering (OP Ol^iimu) alt 
menusunde, ayarlardan birini 
vurgulamak \c;\n ^ ^ 
dugmelerini kullanin. Her ayarin 
resim uzerindeki etkisini gorebilmeniz i^in yeni ayar, 
menunun arkasindaki Canli Gorunum ekranina uygulanir. 

3 Ayarlari kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek i(;in Menu/OK dugmesine basin. 

Asagidaki tabloda ayarlar daha ayrintili bir ^ekilde 
a^iklanmaktadir: 

Ayar A^ikloma 

Average Komero pozu 6l(;mek ve hesaplamak i(;in tum ortomi 
(Ortalama) kullonir. Poz hesoplanirken resimdeki her seyin esit 
U] derecede kullanilmasini istiyorsoniz bu oyari kullanin. 
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Ayar 


A(;iklama 


Center- 
Weighted 

(Merkez 
Agirlikli) 


Kamera pozu ol(;mek ve hesaplamak \c;\n ortamin 
merkezindeki buyuk bir bolgeyi kullanir. Resmin 
nesnesi cercevenin ortasinda oldugunda bu ayarin 
kullanilmasi uygundur. Poz daha cok nesneye 
odaklanilarak hesaplanir (etrafindaki nesneler fazia 
dikkate alinmaz). Bu, varsayilan ayardir. 


Spot 

(Bolge) 


Kamera pozu ol^mek ve hesaplamak i^in ortamin 
merkezindeki ku^uk bir bolgeyi kullanir. Bu, arka plani 
aydinlatilmis ortamlarda veya resmin nesnesi ortamin 
geri kalanina orania fazIa karanlik ya da aydinlik 
oldugunda yararli olabilir. Bu ayari kullanirken, resmin 
nesnesini odak ^er^evelerinin ortasina aim, sonra da 
pozu kilitlemek ve merkezdeki bolgeye odaklanmak 
i(;in Deklcn^or dugmesine yariya kadar basin. Sonra 
ortami istediginiz gibi yeniden duzenleyin ve 
Deklon^or dugmesine sonuna kadar basin. NOT: Bu 
ayar kullanilirken, goruntunun par(;alarina fazIa veya 
az poz verilmesi mumkundur. 



Yen! ayar, varsayilan Center-Weighted (Merkez Agirlikli) 
ayarindan farkliysa, ayarin simgesi (onceki tabloda) Canli 
Gorunum ekraninda gorunur. 



My Mode (Modum) (sayfa 53) disinda, yeni ayar, degistirilene 
kadar veya kamera kapatilana kadar etkin kalir. Kamerayi 
kapattiginizda AE Metering (OP Ol^umu) ayari varsayilan 
Center-Weighted (Merkez Agirlikli) ayarina geri doner. 



2. Bolum: Resim ve Video Klip (Jekme 
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Adaptive Lighting (Uyarlanir 
Aydinlatma) 

NOT Bu ayar Panorama modunda veya video klip ^ekerken 
uygulonmaz. 

Bu ayar, yumu^ak kontrastlari koruyarak, ancak serf 
kontrastlari siki^tirarak resimdeki aydinlik ve karanlik alanlar 
arasindaki ili^kiyi dengeler. Resimdeki bazi alanlar 
aydmlatilirken, digerleri yalniz birakilir. Adaptive Lighting 
(Uyarlanir Aydmlatma) ile goruntunun geli^tirilmesiyle ilgili bir 
ornek asagida verilmektedir: 



Uyarlanir Aydinlatmasiz Uyarlanir Aydinlatmayla 




Adaptive Lighting (Uyarlanir Aydmlatma) a^agidaki 
durumlarda kullani^lidir: 

• Gunes ve golge karisimini i^eren a^ik hava manzaralari 

• Gokyuzunden (;ok fazia "parlaklik" geldigi bulutlu gunler 

• Fla^li fotograflarin kullanildigi dahili ortamlar (flavin etkisini 
yumu^atmak veya dengelemek i^in) 

• Nesnenin normal flavin eri^emeyecegi kadar uzakta oldugu 
arka plani aydinlatilmi^ ortamlar 
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NOT Adaptive Lighting (Uyarlanir Aydinlatma) a^ikken, 
goruntunun depolanmadan once i^lenmesi nedeniyle, 
komeranm goruntuyu depolomasi doho uzun surer. 

Adaptive Lighting'i (Uyarlanir Aydinlatma) normal fla^la veya 
normal fla^ olmadan kullanabilirsiniz, ancak normal flavin 
yerine kullanilmasi onerilmez. Adaptive Lighting (Uyarlanir 
Aydinlatma), normal fla^tan farkli olarak, poz ayarlarini 
etkilemez, dolayisiyla aydinlatilmi^ alanlar "gurultulu" veya 
grenii gorulebilir ve dahili ortamda veya gece ^ekilen goruntuler, 
normal fla^ veya u(;ayak olmadan (;ekilirse bulanik olabilir. 

1 Capture (Yakalama) menusunde 
(sayfa 57) Adaptive Lighting'i 
(Uyarlanir Aydinlatma) se^in. 

2 Adaptive Lighting (Uyarlanir 
Aydinlatma) alt menusunde bir 
ayari vurgulamak i^in 
dugmelerini kullanin. 

3 Ayarlari kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek i^in Menu/OK dugmesine basin. 

Asagidaki tabloda ayarlar daha ayrintili bir sekilde 
a<;iklanmaktadir: 




Images will be processed normally. 



Ayar 


A(;iklama 


Off 

(Kapah) 


Komero goruntuyu normal olarak isler. Bu, vorsayilan 
oyordir. 


Low 

(Du^uk) 


Komero goruntunun koronlik bolgelerini aydinlatir. 


High 

(Yuksek) 


Komero goruntunun koronlik bolgelerini cok aydmlotir. 



2. Bolum: Resim ve Video Klip (^ekme 
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Yeni ayar, varsayilan Off (Kapali) ayarindan farkliysa, ayarin 
simgesi (onceki tabloda) Canli Gorunum ekraninda gorunur. 

My Mode (Modum) (sayfa 53) di^inda, tekrar degistirilene 
kadar yeni ayar ge(;erli kalir. 

Color (Renk) 

Bu ayar, goruntulerin yakalanacagi rengi denetlemenizi 
saglar. Ornegin, Color (Renk) ayarini Sepia (Sepya) olarak 
belirlediginizde goruntuleriniz kahverengi tonlarinda yakalanir 
ve eski veya demode gozukur. 

NOT Resim bir kez Black & White (Siyah - Beyaz) veya Sepia 
(Sepya) ayari kullanarak ^ekildikten sonra bir daha Full 
Color (Tarn Renkli) olarak ayarlanamaz. 

1 Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 57) Color' i (Renk) 
se(;in. 

2 Renk (Renk) alt menusunde, bir 
ayari vurgulamak \c;\n ^ ^ 
dugmelerini kullanm. Her ayarm 
resim uzerindeki etkisini 
gorebilmeniz i^in yeni ayar, 
menunun arkasmdaki Canli 
Gorunum ekranma uygulanir. 

3 Ayarlari kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek i<;in Menu/OK dugmesine basm. 

My Mode (Modum - sayfa 53) dismda, yeni ayar, degistirilene 
kadar veya kamera kapatilana kadar etkin kalir. Kamerayi 
kapattigmizda Color (Renk) ayari varsayilan Full Color (Tam 
Renkli) ayarina geri doner. 
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Saturation (Doygunluk) 

Bu ayar resimlerinizdeki renklerin doygunluk oronini 
belirtmenize olonok verir. 

1 Capture (Yokalama) menusunde (soyfo 57) Saturation' i 
(Doygunluk) se^in. 

2 Saturation (Doygunluk) alt 
menusunde, ayarlardan birini 
vurgulamak \c;\n ^ ^ 
dugmelerini kullanin. 

3 Ayarlari kaydedip Capture 
(Yokalama) menusune geri 
donmek i^in Menu/OK 
dugmesine bosm. 

A^ogidoki toblo oyorlarm doho oyrmtili ^ekilde onlo^ilmosma 
yordimci olur: 




Ayar 


A(;iklama 


Low 

(Du^uk) 


Nesneye doho yumusok ve "dogal" bir gorunum 
vermek i^in renkler solgunlo^tinlir. 


Medium 
(Orta) 


Renklerin doygunluk orani normal duzeydedir. Bu, 
vorsayilan ayardir. 


High 

(Yuksek) 


Ortomdoki conli renkleri vurgulor. Horici ortomlordaki 
manzara fotograflarmda gokyuzunun maviligini veya 
gunbatimmm turuncu rengini daha belirgin hale 
getirmek \c;\n yuksek doyum oyari kullonilabilir. 



Yeni oyo 
oyorm si 
gorunur. 



r, vorsayilan Medium (Orto) ayormdan forkliysa, 
mgesi (onceki tabloda) Conii Gorunum ekranmdo 
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My Mode (Modum) (sayfa 53) di^inda, yeni ayar, degi^tirilene 
kadarveya kamera kapatilana kadar etkin kalir. Kamerayi 
kapattiginizda Saturation (Doygunluk) ayari varsayilan 
Medium (Orta) ayarina geri doner. 

Sharpness (Keskinlik) 

NOT Bu ayar, video klip (;ekerken uygulanmaz. 

Bu ayar, goruntulerinizdeki ince ayrintilarin keskinligini 
ayarlamanizi sag la r. 

1 Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 57) Sharpness' i 
(Keskinlik) se(;in. 

2 Sharpness (Keskinlik) alt 
menusunde, ayarlardan birini 
vurgulamak i^in 
dugmelerini kullanm. 

3 Ayarlari kaydedip Capture 
(Yakalama) menusune geri donmek 
i<;in Menu/OK dugmesine basm. 

Asagidaki tablo ayarlarm daha ayrmtili sekilde aniasilmasma 
yardimci olur: 




Edges in images will have normal 
sharpness, 



Ayar 


A^iklomo 


Low 

(Dusuk) 

<e> 


Goruntulerinizdeki cizgiler daha yumusok ve oz grenli 
(veyo gurultulu) olur. Doha yumusak, daha dogol 
kenorli dikey resimler ^ekmek i^in bu cyan 
kullanabilirsiniz. 


Medium 

(Orta) 


Goruntulerinizdeki (;izgiler normal keskinlikte olacaktir. 
Bu, varsayilan ayardir. 


High 

(Yuksek) 

<$> 


Goruntulerinizdeki ^izgiler daha belirgin olacaktir. Bu 
ayar di^aridaki manzaralar igin yararli olabilir, ancak 
daha fazia grenli (veya gurultulu) olur. 
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Yeni ayar, varsayilan Medium (Orta) ayarindan farkliysa, 
ayarin simgesi (onceki tabloda) Canli Gorunum ekraninda 
gorunur. 

My Mode (Modum) (sayfa 53) di^inda, yeni ayar, degistirilene 
kadarveya kamera kapatilana kadar etkin kalir. Kamerayi 
kapattiginizda Sharpness (Keskinlik) ayari varsayilan Medium 
(Orta) ayarina geri doner. 

Contrast (Kontrast) 

Bu ayar, yakaladiginiz goruntulerdeki karanlik ve aydinlik 
renkler arasindaki kontrast miktarini ve goruntulerdeki 
vurgularda ve golgelerde bulunan ayrintinin orani 
denetlemenize olanak verir. 

1 Capture (Yakalama) menusunde 
(sayfa 57) Contrast' i (Kontrast) 
sec;\n. 

2 Contrast (Kontrast) alt 
menusunde, birayari vurgulamak 
i(;in dugmelerini kullanm. 

3 Ayarlari kaydedip Capture 

(Yakalama) menusune geri donmek \<;\n Menu/OK 
dugmesine basm. 

Asagidaki tablo ayarlarm daha ayrmtili sekilde anla^ilmasma 
yardimci olur: 




Ayar 



A^iklomo 



Low 

(Du^uk) 

3 



Goruntulerinizde daha oz kontrast olur. 
Goruntulerinizde koronlik ve oydmlik renkler orasmda 
daha oz fork olur ve vurgularda ve golgelerde daha 
fazia ayrinti bulunur. 
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Ayar 


A^iklama 


Medium 
(Orta) 


Goruntulerinizde normal kontrast olur. Bu, varsayilan 
ayardir. 


High 

(Yuksek) 


Goruntulerinizde daha fazia kontrast olur. 
Goruntulerinizde karanlik ve aydinlik renkler arasinda 
daha fazIa fork olur ve vurgularda ve golgelerde daha 
az ayrinti bulunur. 



Yeni ayar, varsayilan Medium (Orta) ayarindan farkliysa, 
ayarin simgesi (onceki tabloda) Canli Gorunum ekraninda 
gorunur. 



My Mode (Modum) (sayfa 53) disinda, yeni ayar, degi^tirilene 
kadarveya kamera kapatilana kadar etkin kalir. Kamerayi 
kapattiginizda Contrast (Kontrast) ayari varsayilan Medium 
(Orta) ayarina geri doner. 

AE Bracketing (OP Isaretleme) 

NOT Bu ayar Panorama modunda uygulanmaz. 

Bu ayar, kamerayla, her biri farkli bir poz degerine ayarlanmi^ 
u(; resim <;ekmenize olanak sag la r. AE (OP-otomatik poz) 
Bracketing (isaretleme) ayarlarindan birini se(;tiginizde, 
kamera, birinci resmi normal pozda (0 poz degeri) (;eker; 
ardindan ayarda negatif (-) poz degeriyle az pozlu bir resim, 
son olarak da ayarda pozitif (+) poz degeriyle fazIa pozlu bir 
resim ^eker. pozluk dizinin tumu, Dekian^or dugmesine 
yalnizca bir kez basarak <;ekilir. Goruntuyu en iyi pozda 
^ekmek i<;in fazIa ve az poz vermeyi denemek istediginizde AE 
Bracketing (OP isaretleme) kullanin. 

NOT Bir AE Bracketing (OP isaretleme) ayarini se^tiginizde 
flasa izin verilir; ancak, flasm yeniden dolmasi nedeniyle, 
u(; pozluk dizideki her resmin arasindaki aralik uzar. 
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NOT Burst (Kesintisiz) modunu se^tiyseniz AE Bracketing (OP 
l^aretleme) yok sayilir. Ayrica, AE Bracketing'! (OP 
l^aretleme) Self-Timer - 2 Shots (Otomatik Zamanlayici - 2 
Poz) ayariyla kullandiginizda, Self-Timer - 2 Shots 
(Otomatik Zamanlayici - 2 Poz) ayari esas olarak yok 
sayilir ve Self-Timer (Otomatik Zamanlayici) modu ile ayni 
sayilir(yalnizca 3 pozluk bir dizi (;ekilir). 

1 Capture (Yakalama) menusunde 
(sayfa 57) AE Bracketing'! (OP 
i^aretleme) sec;\n. 

2 AE Bracketing (OP l^aretleme) alt 
menusunde, ayarlardan birini 
vurgulamak \c;\n ^ ^ 
dugmelerini kullanin. 

3 Ayarlari kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek \c;\n Menu/OK dugmesine basin. 

4 Her biri farkli bir poz ayarinda olan u(; resmi (;ekmek \c;\n 
Deklanfor dugmesine bir kez sonuna kadar basmaniz 
yeterlidir. Kameranin onbelleginde u^ goruntunun tumunu 
depolamak i^in yeterii alan olmasi ko^uluyla, Deklan^or 
dugmesine bir kez basarak 3 pozluk dizinin tumu ^ekilir. 
resmin tumu <;ekilene kadar kamerayi sabit tutmaya dikkat 
edin. Bu u(; resim (;ekildikten sonra, goruntuler Kamera 
Ekrani'nda bir seferde bir goruntu olacak sekilde gorunur. 
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A^agidaki tablo ayarlarin daha ayrintili ^ekilde anla^ilmasina 
yardimci olur: 



Ayar 


A^iklama 


Off 

(Kapah) 


Kamera OP i^aretleme kullanmaz. 


+/-0.3 


Kamera ilk resmi normal pozia (0 poz degeri) ceker; 
ardindan -0.3 poz degeriyle az pozlu bir resim, son 
olarak da +0.3 poz degeriyle fazia pozlu bir resim 
(;eker. 


+/-0.7 


Kamera ilk resmi normal pozIa (0 poz degeri) c;eker, 
ardindan -0,7 poz degeriyle az pozlu bir resim, son 
olarak da +0,7 poz degeriyle fazIa pozlu bir resim 
(;eker. 


+/-1.0 


Kamera ilk resmi normal pozIa (0 poz degeri) ceker; 
ardmdan -1,0 poz degeriyle az pozlu bir resim, son 
olarak da +1,0 poz degeriyle fazIa pozlu bir resim 
(;eker. 



Yen! ayar, varsayilan Off (Kapali) ayarindan farkliysa, ayarin 
simgesi (onceki tabloda) Canli Gorunum ekraninda gorunur. 



NOT My Mode (Modum) (sayfa 53) di^inda, yen! ayar, 
degi^tirilene kadarveya kamera kapatilana kadar etkin 
kalir. Kamerayi kapattiginizda AE Bracketing (OP 
i^aretleme) ayari varsayilan Off (Kapali) ayarina geri 
doner. 



2. Bolum: Resim ve Video Klip (Jekme 



80 



Date & Time Imprint (Tarih ve Saat 
Basma) 

NOT Bu ayar Panorama modunda veya video klip ^ekerken 
uygulanmaz. 

Bu ayar, goruntunun sol alt ko^esine, goruntunun yakalandigi 
tarihi veya tarih ve saati basar. Date & Time Imprint (Tarih ve 
Saat Basma) ayarlarmdan biri se^ildikten sonra, tarih veya 
tarih ve saat, yakalanan da ha sonraki tum fotograflara 
basilir, daha once yakalanan goruntulere basilmaz. 

NOT Date Only (Yalnizca Tarih) veya Date & Time (Tarih ve 
Saat) ayari kullanilarak resim ^ekildikten sonra, goruntuye 
basilan tarih veya tarih ve saat daha sonra kaldirilamaz. 

NOT Playback menusunde Rotate (Dondur) se^enegini 
kullanarak goruntuyu dondururseniz (sayfa 90), tarih 
veya tarih ve saat baskisi da ayni ^ekilde goruntuyle 
birlikte doner. 

1 Capture (Yakalama) menusunde 
(sayfa 57) Date & Time Imprint' i 
(Tarih ve Saat Basma) se^in. 

2 Date & Time Imprint (Tarih ve Saat 
Basma) alt menusunde, 
ayarlardan birini vurgulamak i^in 
^ ^ dugmelerini kullanm. 

3 Ayarlari kaydedip Capture (Yakalama) menusune geri 
donmek \<;\n Menu/OK dugmesine basm. 




2. Bo! urn: Resim ve Video Klip (Jekme 
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A^agidaki tablo ayarlarin daha ayrintili ^ekilde anla^ilmasina 
yardimci olur: 



Ayar 


A^iklama 


Off (Kapah) 


Kamera goruntuye tarih veya tarih ve saat basmaz. 


Date Only 
(Yolnizco 
Tarih) 

m 


Kamera goruntunun sol alt ko^esine daima tarihi 
basar. 


Date & Time 

(Tarih ve 
Saat) 

m 


Kamera goruntunun sol alt ko^esine daima tarih ve 
saati basar. 



Yen! ayar, vorsayilon Off (Kopoli) ayarmdon forkliyso, oyarin 
simgesi (onceki toblodo) Conii Gorunum ekroninda gorunur. 



Yen! oyer, komeroyi kopatsaniz do, tekror degistirilene kodor 
ge(;erli olur. 



2. Bolum: Resim ve Video Klip (Jekme 
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3. Bolum: 

Goruntulere ve Video 
Kliplere Gdz Atma 

Kameranizdaki goruntulere ve video kliplere goz atmak i(;in 
Playback islevini kullanabilirsiniz. Goruntulere Playback i^levi 
ile goz atarken, kameranizi bilgisayariniza ilk kez veya 
dogrudan HP Photosmart yaziciya ya da PictBridge uyumlu bir 
yaziciya bagladiginizda otomatik olarak bastirilmasini 
istediginiz fotograflari se(;mek \c;\n Yazdir ^ dugmesini 
kullanabilirsiniz. Bkz. Bastirmak l<;in Goruntuleri Se<;me, 
sayfa 87. Playback islevini kullanirken goruntulerin ku(;uk 
resimlerini izlemek veya kamerada daha buyuk gormek 
amaciyla buyutmek i(;in Yakinla^tirma dugmesini de 
kullanabilirsiniz. Bkz. Ku<;uk Resimleri Goruntuleme, sayfa 88 
ve Goruntuleri Buyutme, sayfa 89. 

Ayrica, Playback menusu ile goruntuleri veya video kliplerini 
silebilir, goruntulerden kirmizi gozleri kaldirma, goruntuleri 
dondurme gibi duzeltmeler yapabilir ve hatta HP Image 
Advice (Goruntu Onerileri - goruntulerin netligi, pozu, vb. gibi 
goruntunun yakalanmasi sirasmda olabilecek sorunlarm 
analizi) bile alabilirsiniz. Bunlari ve digerlerini yapmak \c;\n 
bkz. Playback Menusunu Ku I Ian ma, sayfa 90. 



3. Bolum: Goruntulere ve Video Kliplere Goz Atma 
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Playback islevini kullanma 



1 Playback modunu etkinle^tirmek i(;in Playback □ 
dugmesine basin. En son ^ekilen veya goz atilan goruntu 
veya video klip Kamera Ekrani'nda belirir. 

2 ^ ^ dugmelerini kullanarak goruntu ve video klipler 
arasinda ge^is yapabilirsiniz. Doha hizli ge(;is yapmak \c;\n 



NOT Fotograflara ve video kliplerine ekii ses klipleri, fotograf 
veya video klibin ilk karesi 2 saniye goruntu lend ikten 
sonra otomatik olarak ^alinir. dugmelerine 
basarak ses kliplerinin ses duzeyini ayarlayabilirsiniz. 

3 Goruntu ve video kliplerinize goz attiktan sonra Kamera 
Ekrani'ni kapatmak \c;\n Playback □ dugmesine tekrar 



Playback i^lemi sirasinda Kamera Ekrani'nda goruntu ler ve 
video klipler hakkmda ek bilgiler de goruntulenir. Asagidaki 
tabloda bu bilgiler a^iklanmaktadir. 



^ veya ^ dugmesini basili tutun. 



basm. 



1 2 




3 



4 
5 



8 



7 



6 



84 



HP PhotoSmart R707 Kullanim Kilavuzu 



# 


Simge 


Aqiiklama 


1 


HQ 


Yalnizca kameraya istege bagli beliek karti takili 
oldugunda goruntulenir. 


2 


veya 


• Pili kullanilirken pil gucu duzeyi (gorunen simge 
kameradaki pillerinizin durumuna gore degi^ir; 
bkz. Pil Gostergesi, sayfo 174).) 

• HP AC gu^ adaptorij veya istege bagli HP 
PhotoSmart R-series kenetlenme yuvasi kullanilirken 
AC gucij. 


3 


i ► 


^ ^ dugmelerini kullonarak goruntuler veya video 
klipler arasmda ge(;i^ yapabileceginizi aniatmak 
i(;in Playback moduna girdiginizde ilk birkac saniye 
goruntulenir. 


4 


H 3 


Goruntunun HP Instant Share (bkz. 4. Bolum: HP 
Instant Share'! Kullonma, sayfo 101) kullanilarak 
3 hedefe gonderilmek uzere se(;ildigini belirtir. 


5 


^2 


Goruntunun 2 kopya bastirilmosi i(;in se(;ildigini 
belirtir (bkz. Bastirmak l^in Goruntuleri Se^me, 
sayfa 87). 


6 


17 of 43 


Goruntunun veya video klipin, bellekte saklanan 
toplam goruntu ve video klip sayisina gore sirasini 
gosterir. 


7 


0:29 
veya 


• Ses veya video klipinin kayit uzunlugunu gosterir. 

• Goruntijye ekii bir ses klipi oldugunu belirtir. 

n I* '1 II* llv 11*1* 

• Bunun bir video klip oldugunu belirtir. 


8 




Goruntunun, Panorama modu kullanilarak (;ekilen 
panoramik goruntu dizisindeki ikinci goruntu 
oldugunu belirtir. 



3. Bolum: Goruntulere ve Video Kliplere Goz Atma 
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Turn Gdruntulerin Ozeti Ekrani 

Son goruntijye bakarken ^ 
dugmesine basarsaniz ^ekilen resim 
sayisini ve (;ekilebilecek resim sayisini 
gosteren bir ekran belirir. Bastirilmak 

uzere ^ ve HP Instant Share H i<;in 
se(;ilmi^ goruntulerin toplam sayisi 
ekran in sol ust kosesinde, takiliysa 
istege bagli beliek karti (SD simgesi) ile pil gucu duzeyi 
simgeleri ekran in sag ust ko^esinde gosterilir. 
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Bastirmak Icin Goruntuleri Secme 



Kameranin arkasindaki Yazdir ^ dugmesi, kameranizi 
bilgisayariniza veya dogrudan HP Photosmart yaziciya ya da 
PictBridge uyumlu bir yaziciya ilk bagladiginizda bir 
fotograftan otomatik olarak kac; adet basilacagini belirlemenizi 
sag la r. 

NOT Yazdir dugmesini kullanarak bastirmak i(;in panoramik 
goruntij dizisindeki goruntuleri ancak tek tek 
se^ebilirsiniz. Yazdir dugmesini kullanarak panoramik 
goruntij dizisindeki goruntulerin tumunij se(;seniz dahi, 
kameranizi bilgisayariniza veya yaziciniza bundan sonra 
ilk bagladiginizda yalnizca goruntuler tek tek bastirilir. 
Bunun yerine panoramik goruntij dizisinin tijmijnijn 
basilmasi i^in bkz. Panorama Basma, sayfa 1 15. 

Playback i^levini kullanirken veya ana Playback ya da HP 
Instant Share menijsijne girdiginizde oldugu gibi bir fotografin 
Kamera Ekrani'nda gorijntijiendigini gordijgijnijzde Yazdir 
^ dijgmesini kullanabilirsiniz. 

Dogrudan bastirmak i<;in fotograf se(;me: 

1 Yazdir ^ dijgmesine basin. 

2 Kac; adet bastirmak istediginizi 
ayarlamak \c;\n ^ ^ 
dijgmelerini kullanin. En fazia 
kopya sayisi 99'dur. Belirlediginiz 
baski sayisi ile birlikte yazici ^ 
simgesi gorijntijnijn sag alt 
kosesinde belirir. 

Kamerayi bilgisayariniza veya yaziciniza bundan sonra ilk 
bagladiginizda se^tiginiz gorijntijier otomatik olarak basilir 
(bkz. 5. Bolijm: Gorijntij Aktarmo ve Basma, sayfa 1 13). 




3. Bolijm: Gorijntijiere ve Video Kliplere Goz Atma 
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KuGuk Resimleri GdrOntuleme 

Ku<;uk Resim gorunumunde her ekranda (;ektiginiz 
fotograflarin ku<;uk resimleri ile kaydettiginiz video kliplerin ilk 
karelerini dokuzluk bir ku(;uk resim dizisi halinde gorebilirsiniz. 

NOT Ku<;uk Resim gorunumunde panoramadaki her goruntu 
tek tek goruntulenir. Panoramik goruntu dizisinin tumunu 
onizlemek \c;\n bkz. Preview Panorama (Panorama 
Onizleme), sayfa 1 00. 

1 Playback modundayken (sayfa 84) 
Yakinla^tirma dugmesinin Ku<;uk 
Resimler tarafma (Uzakla^tir 
\M ile ayni) basm. Kemera 
Ekrani'nda dokuz adede kadar 
goruntu ve video klip karesi Kuquk 
Resim goruntusu belirir. Ge^erli 
goruntunun veya video klibin etrafmda sari bir ^er^eve 
bulunur. 

2 Yatay olarak onceki veya sonraki ku^uk resme ge^mek i^in 
i ^ dugmelerini kullanin. 

3 Ge^erli ku(;uk resmin hemen ustundeki veya altmdaki 
digerine dikey olarak ge^mek i^in dugmelerine 
basm. 

4 Ku<;uk Resim gorunumunden ^ikip Playback moduna 
donmek \c;\n Menu/OK dugmesine basm. Gec;er\\ goruntu 
veya video klip (Ku(;uk Resim gorunumunde sari (;er<;eve 
i(;inde olan) yeniden Kamera Ekrani'nda tam olarak 
goruntulenir. 
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Her kij^uk resmin altindaki HP Instant Share H simgesi 
fotografin bir veya daha fazia HP Instant Share hedefi i^in 
se(;ildigini, yazici ^ simgesi bastirilmak uzere se(;ilmis 
oldugunu, panorama l ! ! ! ! l simgesi goruntunun panoramik bir 
dizinin par^asi oldugunu, Video simgesi video klibi 
oldugunu, Ses \X\ simgesi ise fotografa bir ses klibinin 
ekiendigini gosterir. 

Goruntuleri Buyutme 

NOT Bu ozellik yalnizca fotograflarda ^alisir; video kliplerde 
^alismaz. Ayrica bu ozellik, yalnizca goruntuleme 
amaciyla olup, goruntuyu kalici olarak degistirmez. 

1 Playback mod unday ken (sayfa 84) ^ ^ n ^ 
Yakinla^tirma dugmesinin Buyut 
<^ tarafma (Yakinla^tir M~_ ile 
ayni) basm. Gosterilen goruntu 
otomatik olarak 2x buyutulur. 
Bijyutulen goruntu, orta kismmda 
goruntunun uzerinde pan hareketi 
yapabileceginizi belirten dort okia beraber goruntulenir. 

2 Bijyutulen goruntude pan hareketini yapmak i(;in ve 
^ ^ dugmelerini kullanm. 

3 Buyutmeyi artirmak veya azaltmak i^in \^'_ Yakinla^tir ve \M 
Uzakla^tir'i kullanm. 

4 Buyut gorunumunden ^ikip Playback moduna donmek i^in 
Menu/OK dugmesine basm. Ge^erli goruntu yine tam 
olarak Kamera Ekrani'nda goruntulenir. 
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Playback Menusunu Kullanma 

Playback menusu fotogroflari veyo video klipleri silmenizi, 
silinen goruntuleri geri olmanizi, komeranm dohili bellegini 
veyo istege bogli beliek kortini bi(;imlendirmenizi ve 
fotogroflardan kirmizi gozleri koldirmanizi soglor. Ayrico, HP 
Image Advice (Goruntu Onerileri) (goruntulerdeki netlik, poz, 
vb. gibi sorunlarin bir analizi) alabilir, bir goruntuyu veya 
video klibi yakaladiginizda kullandiginiz ayarlari 
goruntuleyebilir, goruntulere ekiemek \c;\n ses klipleri 
kaydedebilir, goruntuleri dondurebilir ve panoramik goruntu 
dizilerini onizleyebilirsiniz. 

1 Playback menusunu goruntulemek \c;\n Playback 
modundayken Menu/OK dugmesine basm. O sirada 
Playback mod undo degilseniz, once Playback □ 
dugmesine, sonra da Menu/OK dugmesine basm. 

2 ^ ^ dugmelerine basarak kullanmak istediginiz goruntuye 
veya video klibine gidin. Bu, birden ^ok goruntuyu veya 
video klibi silmek gibi, ayni i^lemi birden (;ok goruntu veya 
video klip uzerinde yapmayi kolayla^tirir. 

3 Kamera Ekrani'nm solundaki Playback menusu 
se(;eneklerini vurgulamak i^in dugmelerini kullanm. 
Menu/OK dugmesine basarak vurgulanan se^enegi 
belirleyin. Playback menu se^eneklerinin her biri bu 
bolumun ilerleyen kisimlarmda a(;iklanmaktadir. 



90 



HP PhotoSmart R707 Kullanim Kilavuzu 



4 Playback menusunden ^ikmak i^in varolan ^e^itli yollardan 
birini kullanin. Playback menusune girdikten hemen sonra 
hi(;bir degi^iklik yapmamaya karar verirseniz, menuden 
^ikmak \c;\n sadece yeniden Menu/OK dugmesine basin. 
Playback menusunu kullandiktan sonra Kamera Ekrani'nin 
ustundeki menu sekmelerini kullanarak diger bir menuye 
gidebilirsiniz. tD Exit (^ik) se^enegini se(;ip Menu/OK 
dugmesine de basabilirsiniz. Playback moduna donmek 
veya ba^ka bir kamera moduna ge^mek isterseniz, 
kameranm arkasmdaki ilgili dugmeye basm. 

Asagidaki tabloda tum Playback menu se(;enekleri 
ozetlenmekte ve Playback menusundeyken goruntulerin veya 
video kliplerin sag alt ko^esinde beliren bilgiler 
a^iklanmaktadir. 



Fotograf Ekrani 1 : 




Video Klip Ekrani 1 : 
ITttfaiflQgi^rra 




Fotograf Ekrani 2: 



16 

Video Klip Ekrani 2: 
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# 


Simge 


A^iklama 


1 




Delete (Sil) - Goruntuyu veya video klibi, 
panoramik dizideki goruntulerin tumunu, turn 
goruntuleri ve video klipleri silebileceginiz, dahili 
bellegi veya istege bagli beliek kartini 
bi(;imlendirebileceginiz ve silinen goruntuleri geri 
alabileceginiz bir alt menu sunar. (Bkz. Delete 
(Sil), sayfa 94.) 


2 




Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri Kaldir) - 
Fotograflarda insan gozlerinde olusan kirmizi 
etkisini duzeltir. (Bkz. Remove Red Eyes (Kirmizi 
Gozleri Kaldir), sayfa 96.) 


3 




Image Advice (Goruntu Onerileri) - Goruntuye 
ili^kin odaklama, pozlandirma vb. konulardaki 
sorunlarin bir analizini verir. Ayrica, ileride 
benzer goruntuleri nasil daha iyi 
yakalayabileceginiz hakkinda oneriler de saglar. 
(Bkz. Image Advice (Goruntu Onerileri), 
sayfa 97.) 


4 


Vi/ 


Image Info (Goruntu Bilgileri) - Goruntuyu 
yakalarken kullanilan ayarlarin tumunu 
gormenizi saglar. (Bkz. Image Info (Goruntu 
Bilgileri), sayfa 97.) 


5 




Record Audio (Ses Kaydet) - Fotografa ekiemek 
i(;in ses klibi kaydeder. (Bkz. Record Audio (Ses 
Kaydet), sayfa 99.) 


6 




Rotate (Dondur) - Goruntulenen fotografi saat 
yonunde 90 derece dondurur. (Bkz. Rotate 
(Dondur), sayfa 100.) 
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# 


Simge 


A^iklama 


7 


BSl 


Preview Panorama (Panorama Onizleme) - Sec;\\\ 
panoramanin goruntulerini dikili olarak du^uk 
(;ozunurlukte gosterir. (Bkz. Preview Panorama 
(Panorama Onizleme), sayfa 100.) 


8 




EXIT (^IK) - Playback menusunden (;ikar. 


9 


5MP 


Goruntu (;ekilirken olan Image Quality (Goruntu 
Kalitesi) ayarini gosterir veya soz konusu video 
klipse bos kalir. (Bkz. Image Quality (Goruntu 
Kalitesi), sayfa 60.) 


10 


0:29 

a:] 


r-> .. .. ... 1 . 1 i.i . 1 1. .. .. 1 .. 

Ooruntuye bir ses klibi ekiiyse gozukur ve ses 

klibinin uzunlugu simgenin solunda yer alir. 


11 


14 of 43 


Goruntu veya video klibin dahili bellekteki ve 
istege bagli beliek kartindaki toplam goruntu 
veya video klip sayisina gore sirasini gosterir. 


12 




Goruntunun, Panorama modu kullanilarak 
cekilen panoramik goruntu dizisindeki ikinci 
goruntu oldugunu belirtir. (Bkz. Panorama 
Modunu Kullanma, sayfa 50.) 


13 


H 3 


Goruntunun HP Instant Share 
kullanilarak 3 hedefe gonderilmek uzere 
se(;ildigini belirtir. (Bkz. 4. Bolum: HP Instant 
Share'i Kullanma, sayfa 101.) 


14 




Goruntunun 2 kopya bastirilmasi \c;\n se(;ildigini 
belirtir. (Bkz. Bastirmak l<;in Goruntu leri Se(;me, 
sayfa 87.) 


15 


3/15/ 
2004 


Goruntunun yakalandigi veya video klibin 
kaydedildigi tarihi gosterir. 


16 


0:37 


Video klip ise gorunur ve klibin uzunlugu 
simgenin solunda yer alir. 
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Cancel 

I This Image 
Entire Panorama Sequen^^v 
All Images on Card ■ 
Format Card 
Undelete Last 



Delete (Sil) 

Playback menusunde (sayfa 90), 
Delete (Sil) ogesini se^tiginizde 
Delete (Sil) alt menusu gorunur. 
Delete (Sil) alt menusunde a^agidaki 
se(;enekler bulunur: 

• Cancel (Iptal) — Goruntuyu 
silmeden sizi Playback menusune geri dondurur. 

• This Image (Bu Goruntuyu)— Goriintulenmekte olan 
goruntuyu veya video klibi siler. 

NOT Panoramik diziden bir goruntu silindiginde panorama 
etiketlerinin tumu silinir ve dizi bozulur. Bundan sonra bu 
goruntuler ayri fotograflar olarak kabul edilir. Ancak, 
panoramanm ba^mdaki veya sonundaki goruntuyu 
sildiginizde geriye en az 2 goruntu kalirsa, panoramik 
dizi korunur. 

• Entire Panorama Sequence (Tum Panorama Dizisi)— 
Panoramik dizideki goruntulerin tumunu siler. 

• All Images (in Card/in Memory) (Karttaki/Bellekteki Tum 
Goruntuler)— Kameraya takili istege bagli beliek kartindaki 
veya dahili bellekteki goruntulerin ve video kliplerin tumunu 
siler. 

• Format (Card/Memory) (Karti/Bellegi Bi^imlendir)— 
Kameraya takili istege bagli beliek kartmdaki veya dahili 
bellekteki dosyalarm, goruntulerin ve video kliplerin tumunu 
siler ve sonra da beliek kartini veya dahili bellegi 
bi^imlendirir. 

• Undelete Last (Son Silmeyi Geri Al)— Silinen en son 
goruntuyu geri getirir. 
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NOT Panoramik dizinin tumu dahil olmak uzere yalnizca en 
son silme i^lemini geri alabilirsiniz. Bir kere ba^ka bir 
i^leme ge^tikten sonra, ornegin, kamerayi kapattiktan 
veya ba^ka bir resim (;ektikten sonra yapmis oldugunuz 
silme i^lemi kalici olur ve artik goruntu kurtarilamaz. 

Ayrica, Delete All Images (Tum Goruntuleri Sil) i^lemi i^in 
Undelete (Silmeyi Geri Al) komutunu kullanamazsmiz. 

Bir se^enegi vurgulamak i^in dugmelerini kullanm ve 

bunu se^mek i^in Menu/OK dugmesine basm. 
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Remove Red Eyes (Kirmizi Gdzleri 
Kaldir) 

NOT Bu menu se(;enegi yalnizca fla^ ile ^ekilen fotograflar 
i(;in kullanilabilir. 

Playback menusunde (soyfo 90), Remove Red Eyes (Kirmizi 
Gozleri Kaldir) se^enegini se^tiginizde kamera hemen 
goruntudeki insanlarin gozlerindeki kirmiziligi kaldirmak i^in 
fotografi i^lemeye ba^lar. Kirmizi gozu kaldirma i^lemi birka^ 
saniye alir. Islem tamamlandiktan sonra, se^enegin oldugu 
Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri Kaldir) alt menusuyle birlikte 
duzeltilmi^ goruntu gosterilir: 

• Save Changes (Degi^iklikleri Kaydet)— Kirmizi goz 
degi^ikliklerini kaydeder ve Playback menusune geri doner. 

• View Changes (Degi^iklikleri Goruntule)— Goruntuyu, 
kirmizi gozler i^in duzeltilen kisimlarin etrafinda ye^il 
kutular olarak gosterir. Bu gorunumde goruntuyu 
yakinla^tirip ustunde pan hareketi yapabilirsiniz. Remove 
Red Eyes (Kirmizi Gozleri Kaldir) menusune donmek i^in 
Menu/OK dugmesine basin. 

• Cancel (Iptal)— Kirmizi goz degi^ikliklerini kaydetmeden 
Playback menusune geri donduriir. 
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Image Advice (Goruntu Onerileri) 

NOT Bu menu se^enegi kameraya kopyalanan video 
kliplerinde ve goruntulerde kullanilamaz. 

Playback menusunde (soyfo 90), Image Advice (Goruntu 
Onerileri) ogesini se^tiginizde komero goriintiiyu netlik, 
pozlondirmo, vb. o^ilordon denetler. 

Her hongi bir sorun versa Goruntu 
Onerileri listesinde sorun, nedeni ve 
buradaki ornek ekranda gosterildigi 
gibi ileride ^ekilecek resimler i^in 
yap I Ian oneriler belirtilir. Image 
Advice (Goruntu Onerileri) birden 
fazia sorun buldugunda, her 
kategoriden birer tone olmak uzere sorunlarin en onemli ilk 
ikisi goruntulenir. 

Image Advice (Goruntu Onerileri) ekranindan ^ikmak i^in 
Menu/OKdugmesine basin. 



FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low ligint witin the flash set to 
Flasin Off, causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurr/ because it is hard to hold 



Image Info (Goruntu Bilgileri) 

Playback menusunde (sayfa 90), Image Info (Goruntu Bilgileri) 
se(;enegini se^tiginizde Image Info (Goruntu Bilgileri) ekrani 
belirir. Bu ekranda, gosterilen goruntu veya video klip 
yakalandiginda kullanilan ayarlarin tiimu goruntulenir. 

Asagidaki tabloda. Image Info (Goruntu Bilgileri) se^ildiginde 
her goruntu i^in gosterilen bilgiler a^iklanmaktadir. 
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NOT Goruntunun sag alt ko^esinde uc; satir halinde verilen 
bilgiler, goruntunun Playback menusu goruniimunde 
verilenlerle aynidir. 



# 


A^iklama 


1 


Varsayilan olmayan (;ekim modu (Action (Hareketii), 
Landscape (Yatay), Portrait (Dikey), Beach/Snow (Kumsol/ 
Kor), Sunset (Gun Batimi), Aperture Priority (Diyofram 
Oncelikli), Panorama, Document (Beige), My Mode (Modum)) 


2 


Varsayilan olmayan Flash (Fla^) ayari (Red-Eye (Kirmizi 
Goz), Flash On (Fla^ Aqk), Flash Off (Fla^ Kapali), Night 
(Gece) ve varsayilan olmayan Focus (Odaklama) ayari 
(Macro (Makro), Infinity ( Sonsuz), Manual Focus (El lie 
Odaklama)) 


3 


Tum varsayilan olmayan Capture (Yakalama) menusu ayarlari 


4 


F-degeri (diyofram), enstantane ve EV Compensation (PD 
Duzeltme) ayari 


5 


ISO Speed (ISO Hizi) ayari 


6 


Yalnizca kameraya istege bagli beliek karti takili oldugunda 
goruntulenir 


7 


Goruntunun dahili bellekteki veya istege bagli beliek 
kartindaki dosya adi 


8 


Goruntunun dahili bellekteki veya istege bagli beliek 
kartindaki dosya boyutu 
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Record Audio (Ses Kaydet) 

NOT Bu menu se(;enegi video klipleri \c;\n kullanilamaz. 
Ekii ses klibi olmayan bir fotografa ses klibi kaydetmek i^in: 

1 Playback menusunde (sayfa 90) Record Audio (Ses Kaydet) 
ogesini se(;in. Bu menu se^enegini se^menizle birlikte ses 
kaydi baslar. Kayit sirasmda bir mikrofon <g/ simgesi ve 
ge(;en sure sayaci goruntulenir. 

2 Kaydi durdurmak \c;\n Menu/OK dugmesine basm; yoksa 
kamera bellegi bitene kadar ses kaydi devam eder. Kayit 
durunca ekran Playback menusune geri doner. 

NOT Ses klipleri panorama dizisindeki bir goruntuye 
ekienebilir fakat en son dikilmi^ panoramik dosyaya 
ekienemez. 

Gosterilen goruntuye ekIi bir ses klibi varsa, Record Audio (Ses 
Kaydet) ogesini se(;tiginizde bunun yerine Record Audio (Ses 
Kaydet) alt menusu goruntulenir. Record Audio (Ses Kaydet) alt 
menusunde (;e^itli se(;enekler listelenmi^tir: 

• Keep Current Clip (Ge^erli Klibi Sakia)— Ge^erli ses klibini 
saklar ve Playback menusune geri doner. 

• Record Nev/ Clip (Yeni Klip Kaydet)— Onceki ses klibinin 
ustune ses klibi kaydetmeye bailor. 

• Delete Clip (Klibi Sil)— Ge(;erli ses klibini siler ve Playback 
menusune geri doner. 



3. Bolum: Goruntulere ve Video Kliplere Goz Atma 



99 



Rotate (Dondur) 

NOT Bu menu se(;enegi video klipleri \c;\n kullanilamaz. 

Playback menusunde (sayfa 90) Rotate (Dondur) komutunu 
se^tiginizde ge^erli goruntu otomatik olarak saat yonunde 
90 derece dondurulur. Bundan sonra goruntu yeni yonunde 
gorunur ve boyle kaydedilir. Goruntuyu istediginiz yone 
getirmek \c;\n Rotate (Dondur) komutunu istediginiz kadar ^ok 
se(;ebilirsiniz. 

Preview Panorama (Panorama 
dnizleme) 

NOT Bu menu se^enegi yalnizca bir panoramadaki 
goruntuler i(;in kullanilabilir. 

Preview Panorama (Panorama Onizleme) panoramik goruntu 
dizisindeki goruntuleri dikili olarak dusiik (;6zunurlukte 
gosterir. 

1 Panoramik goruntu dizisindeki goruntulerden birine gitmek 
i^in ^ ^ dugmelerini kullanin. 

2 Playback menusunde (sayfa 90) Preview Panorama 
(Panorama Onizleme) se^enegini se^in 

Once panoramik dizinin ortasi goruntulenir, dizinin sag ve 
sol yam ekranm sinirlari ile kesilmi^ gorunur. Panoramik 
dizinin tumunij izlemek uzere goruntunun sagma ve soluna 
gitmek \c;\n ^ ^ dugmelerini kullanm. Preview Panorama 
(Panorama Onizleme) se(;eneginden (;ikip Playback . 
menusune geri donmek \c;\n Menu/OK dugmesine basm. 
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4. Bdlum: 

HP Instant Share'! 

Kullanma 



Bu kamerada HP Instant Share adii heyecan verici bir ozellik 
bulunmaktadir. Bu ozellik, kameranizdaki fotograflari, 
kameranizi bir daha bilgisayariniza bagladiginizda otomatik 
olarak hedef noktalarina gonderilmek uzere kolayca 
se^menize izin vermektedir. Ornegin kameranizdaki 
goruntuleri, kameranizi bir daha bilgisayara bagladiginda 
otomatik olarak (grup dagitim listeleri dahil) e-posta 
adreslerine, ^evrimi^i albumlere veya diger ^evrimi^i servislere 
gonderilmek uzere se(;ebilirsiniz. 

NOT Varolan ^evrimi^i servisler, bolgeye gore degi^ir. 

Kameranizia fotograf ^ekmeye ballad iktan sonra 
HP Instant Shore' i kullanmak ^ocuk oyuncagidir! 

1 Kameranizdaki HP Instant Share menusunu, sayfa 102 ile 
ba^layan bir sonraki kisimda a(;iklandigi sekilde kurun. 

2 Kameranizda, belirii HP Instant Share hedefleri i^in goruntu 
se(;mek i^in HP Instant Share menusunu kullanin. Once 
bkz. HP Instant Share Menusunu Kullanma, sayfa 1 07, 
sonra bkz. Tum HP Instant Share Hedefleri i^in Goruntu 
Se<;me, sayfa 1 08 veya Ayri Ayri HP Instant Share Hedefleri 
l^in Goruntu Se<;me, sayfa 1 10. 



4. Bolum: HP Instant Share'i Kullanma 
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3 Kamerayi bilgisayariniza baglayin ve goruntuleri 
Bilgisayara Goruntu Aktarma, sayfa 1 1 3 konusunda 
a(;iklandigi ^ekilde aktarin. Goruntuler bir kez 
bilgisayariniza aktarildiginda otomatik olarak kendi HP 
Instant Share hedeflerine gonderilir. 

NOT HP Instant Share'in nasil kullanildigini gormek i<;in 
www.hp.com/go/instantshare adresini ziyaret edin. 

Kamera'da HP Instant Share 
Menusunu Kurma 

HP Instant Share'i kullanabilmeniz i<;in once kameranizda HP 
Instant Share menusunu kurmaniz gerekir. Asagidaki yordam, 
bunun nasil yapildigini a^iklamaktadir. 

NOT Windows 'da bu yordami tamamlayabilmek i^in Internet 
baglantiniz olmasi gerekmektedir. Ancak Macintosh 
kullanicilarinin Internet baglantisina gereksinimleri 
olmayacaktir. 

NOT Kameranizda kurulu istege bagli bir beliek kartiniz varsa 
kameradaki beliek kartinin kilitii olmadigindan ve 
uzerinde bir miktar bo^ alan oldugundan emin olun. 

1 HP Image Zone yaziliminin bilgisayarinizda kurulu 
oldugundan emin olun (bkz. sayfa 19). 

2 Kameranizi a^in, sonra kameranin arkasindaki HP Instant 
Share dugmesine basin. 

3 Kamera Ekrani'nda HP Instant Share menusu belirir. HP 
Instant Share menusunde listenin sonuna gitmek \c;\n ^ 
dugmesini kullanin, HP Instant Share Setup.. (HP Instant 
Share Kurulumu) se(;enegini vurgulayin ve Menu/OK 
dugmesine basin. 
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HP Instant Share Setup... menusunu se^tikten sonra, 
Kamera Ekrani'nda kameranizi bilgisayariniza 
baglamanizi isteyen bir mesaj belirir. 

NOT Bilgisayariniz Windows XP (;ali^tiriyorsa, kamerayi bir 
sonraki adimda bilgisayariniza bagladiginizda, sizden 
Bu eyiem iqin ba^latilacak prog rami se<;in) ^eklinde bir 
istekte bulunan bir ileti^im kutusu a(;ilir. Bu ileti^im 
kutusunu kapatmak i(;in jptal'i tiklatmaniz yeterlidir. 

4 Kamerayi bilgisayariniza, kamera ile birlikte verilen ve 
kamerayi bilgisayara baglamak \c;\n olan ozel USB 
kablosunu veya istege bagli HP Photosmart R-series 
kenetlenme yuvasini kullanarak baglayin. 

• Kamerayi bilgisayara USB 
kablosu ile, kablonun daha 
buyiik ucunu bilgisayara 
kij^uk ucunu kameranin 
yanindaki kau(;uk kapagin 
arkasindaki USB 
konnektorune takarak 
baglayin. 

• Kamerayi bilgisayara 
istege bagli HP Photosmart 
R-series kenetlenme yuvasi ile, kamerayi kenetlenme 
yuvasina koyup yuvadaki Save/Print (Kaydet/ 
Yazdir) dugmesine basarak baglayin. 

Bu, kameranin HP Instant Share menusu kurma sihirbazini 
bilgisayarinizda (;ali^tirir. Bilgisayariniz ile ilgili yonergeler 
i^in bkz. Windows'da Hedefler Kurma, sayfa 104 veya 
Macintosh'da Hedefler Kurma, sayfa 105. 




4. Bolum: HP Instant Share'! Kullanma 
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Windows'da Hedefler Kurma 

1 Hofgeldiniz ekraninda Ballot' i tiklatin. 

2 HP Instant Share Hedeflerinizin Kurulumu ekrani belirir. 
Doha once kurdugunuz HP Instant Share hedefleri burada 
listelenir. Komera HP Instant Share Menusu'nde yeni bir 
hedef ekiemek i(;in Olu^tur'u tiklatin. 

3 ^evrimi^i Olun ekrani belirir ve sizden Internet servis 
saglayiciniza baglanmanizi ister. Zaten (;evrimi^i durumda 
degilseniz Internet'e baglanin ve lleri 'yi tiklatin. 

4 Guvenii HP Instant Share hesabiniza baglanin: 

• HP Instant Share' i ilk kez kullaniyorsaniz Bir-Kerelik 
Kurulum - Bolge ve Kullanim Ko^ullari ekrani belirir. 
Bolgenizi se^in, Kullanim Ko^ullari'ni okuyun ve kabul 
edin, sonra devam etmek \c;\n lleri'yi tiklatin. Sonra 
guvenii bir HP Instant Share hesabina kaydolmak \c;\n 
yonergeleri izleyin. 

• HP Instant Share' i daha once kullandiysaniz hesabinizda 
oturum a<;\n HP Instant Share. 

Devam etmek i^in lleri'yi tiklatin. 

5 Hedefleriniz i^in bir HP Instant Share Hizmeti se^in. lleri'yi 
tiklatin ve bu hedefleri se^tiginizde kullanilacak hizmeti 
kurmak i^in yonergeleri izleyin. 

6 Bu hedef i^in hizmeti kurmayi tamamladiginizda, HP Instant 
Share Hedeflerinizin Kurulumu ekranina donersiniz ve yeni 
hedefinizin adi hedefler listesinde gorunur. 

NOT Kameranizda HP Instant Share menusunde en fazia 34 
adet HP Instant Share hedefi (ornegin e-posta adresi veya 
grup dagitim listesi) yapilandirabilirsiniz. 
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7 Yukaridaki 2., 5. ve 6. adimlari tekrarlayarak ba^ka bir 
hedef ekiemek i^in Olu^tur'u tiklatin veya hedeflerden birini 
se^ip ^unlardan birini yapin: 

• Hedefi degi^tirmek i^in Duzenle'yi tiklatin. 

• Hedefi silmek i(;in Kaldir'i tiklatin. 

8 HP Instant Share hedeflerini ekiemeyi tamamladiginizda 
Kamerama kaydet'i tiklatin. Yeni hedef ler boylece 
kameranin HP Instant Share menusune kaydedilir. Bilgisayar 
bunlarin kameraya kaydedildigini dogruladiginda 
kamerayi bilgisayardan ^ikarin. 

Macintosh'da Hedefler Kurma 

1 Modify Share Menu (Payla^im Menusunu Degi^tir) 
ekraninda daha once kurdugunuz HP Instant Share 
hedefleri listelenir. Kamera HP Instant Share menusune yeni 
bir hedef ekiemek i(;in Add (Ekie) komutunu tiklatin. 

2 New Share Menu Item (Yeni Payla^im Meniisu Ogesi) 
ekrani belirir. Menu Item Name (Menu Ogesi Adi) alanina 
hedef i(;in bir ad girin ve ^unlardan birini yapin: 

• Bu ekranda a^agida belirlediginiz e-posta adreslerine, 
HP Instant Share' i kullanmadan dogrudan goruntu 
gondermek i^in Use my local e-mail application (Yerel e- 
posta uygulamami kullan) segenegini se^in. 

• Bir HP Instant Share hedefi olu^turmak i^in Use HP 
Instant Share e-mail and services (HP Instant Share e- 
postasini ve servislerini kullan) se^enegini se^in. 

3 Yeni hedefi kameranizin HP Instant Share menusune 
ekiemek \c;\n OK (Tamam) dugmesini tiklatin. Modify Share 
Menu (Share Menusunu Degi^tir) ekranina donersiniz ve 
yeni hedefinizin adi hedefler listesinde belirir. 



4. Bolum: HP Instant Share'i Kullanma 
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NOT Kameranizda HP Instant Share menusunde en fazia 34 
adet HP Instant Share hedefi (ornegin e-posta adresi veya 
grup dagitim listesi) yapilandirabilirsiniz. 

4 Yukaridaki 2. ve 3. adimlari tekrarlayarak ba^ka bir hedef 
ekiemek \<;\n Add (Ekie) dugmesini tiklatin veya bir hedef 
se^ip ^unlardan birini yapin: 

• Hedefi degi^tirmek i^in Edit (Duzenle) dugmesini tiklatin. 

• Hedefi silmek i^in Remove (Kaldir) dugmesini tiklatin. 

5 Hedef ekiemeniz bittiginde Update Camera (Kamerayi 
Guncelle) dugmesini tiklatin. Yeni hedefler boylece 
kameranin HP Instant Share menusune kaydedilir. Bilgisayar 
bunlarin kameraya kaydedildigini dogruladiginda 
kamerayi bilgisayardan ^ikarin. 
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HP Instant Share Menusunu 
Kullanma 

HP Instant Share menusunu kameranizda kurduktan sonra 
(bkz. sayfa 102) artik HP Instant Share menusunu 
kullanabilirsiniz. Kameranizda HP Instant Share |3 
dugmesine bastigmizda en son (;ekilen veya bakilan goruntu 
Kamera Ekrani'nda belirir. HP Instant Share menusu de ayrica 
sol tarafmda gorunur. Asagidaki tablo, a^agidaki HP Instant 
Share ekran orneginde gosterilen HP Instant Share menusu 
se(;eneklerini a(;iklamaktadir. 



4 1 

5 — I 



[3 © GJ^B 

HP Instant Share 



-i5^E-mail Grandma 



133 

5MP^^ 3/15/2004 
0:29 It] ^ 14 of 43 ► 



# 


Simge 


A^iklomo 


1 


m 


Shore All Images... (Tum Goruntuleri Paylas), dahili 
bellekteki veya istege bogli bir beliek kortindoki tum 
fotogroflan secilen hedeflerle poylasmaniza izin 
verir. 


2 


V 


Onoy isoreti o hedefin o ondo gosterilmekte olon 
goruntu i^in se^ildigini belirtir. (Goruntu i^in birden 
fozlo hedef se(;ebilirsiniz.) 


3 




Bu ornek HP Instant Share menusunde kurulmu^ 
olon e-posto hedef leridir. 



4. Bolum: HP Instant Share'i Kullanma 
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# 


Simge 


A(;iklama 


4 


@ 


Kurulmu^ bir web sitesi hedefleri. Diger hedeflerin 
farkli simgeleri olabilir 


5 




HP Instant Share Setup... (HP Instant Share 
Kurulumu), HP Instant Shore menusune daha fazia 
e-posta ve diger HP Instant Share hedefleri 
ekiemenize izin verir. (Bkz. Kamera'da HP Instant 
Share Menusunu Kurma, sayfa 102.) 



Turn HP Instant Share Hedefleri kin 
Goruntu Secme 

Dohili bellekteki veyo istege bogli bir beliek kortindaki turn 
fotogroflara HP Instant Shore hedefleri se(;mek i(;in: 

1 Komeroyi a(;in, sonro HP Instont Shore |3 dugmesine 
basin. 

2 ^ Shore All Imoges (Turn 
Goruntuleri Poylo^) ogesini 
vurgulomok \c;\n ^ dugmesini 
kullonm. 

3 Shore All Imoges (Turn 
Goruntuleri Poylo^) alt menusunu 
goruntulemek \c;\n Menu/OK 
dugmesine bosm. 

NOT Henuz HP Instont Shore hedefleri kurmodiysoniz size 
hedefleri kurmodo yordimci olmoyi oneren bir mesoj 
belirir. HP Instont Shore hedeflerinizi kurmok i<;in 
yonergeleri izleyin. 
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4 Share All Images alt menusunde 
se^mek istediginiz hedefe 
ge^mek i^in dugmelerini 
kullanin ve Menu/OK 
dijgmesine basin. Sec;'\\'\ hedefin 
yaninda Share All Images 




(Turn Goruntuleri Se^) simgesi 
belirir; hedefin uzerinde V isareti belirir. Hedefi birakmak 
i(;in Menu/OK dugmesine yeniden basin. 

5 Dahili bellekteki veya istege bagli beliek kartindaki turn 
goruntulere ba^ka HP Instant Share hedeflerini se^mek \c;\n 
4. adimi tekrarlayin. 

6 HP Instant Share hedeflerini se^meyi tamamladiginizda HP 
Instant Share menusune donmek \c;\n ^ EXIT (^IK) ogesini 
se<;\n. 

7 HP Instant Share menusunden (;ikmak i^in yeniden HP 
Instant Share |3 dugmesine basin. 

8 Kamerayi bilgisayariniza baglayin ve goruntuleri 
Bilgisayara Goruntu Aktarma, sayfa 1 1 3 konusunda 
a(;iklandigi ^ekilde aktarin. Goruntuler bir kez 
bilgisayariniza aktarildiginda otomatik olarak HP Instant 
Share hedefine gonderilir. Macintosh kullanicilarinin, 
goruntu ve mesajlarin gonderilebilmeleri i^in once HP 
Instant Share hedefleri i^in adres bilgileri ekiemeleri gerekir. 



4. Bolum: HP Instant Share'! Kullanma 
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Ayri Ayri HP Instant Share Hedefleri 
icin Goruntu Secme 

NOT Her fotograf i^in istediginiz sayida HP Instant Share 
hedefi se(;ebilirsiniz. Ancak HP Instant Share hedefleri \c;'\n 
video klip se(;emezsiniz ve HP Instant Share hedefleri \<;\n 
sec;\\en panoramik bir dizideki goruntuler, ayri ayri 
gonderilir. 

1 Kamerayi a^in, sonra HP Instant Share |3 dugmesine 
basin. 

2 HP Instant Share menusundeki se^mek istediginiz, ornegin 
bir e-posta gibi bir hedefe ge(;mek i^in ^ ^ dugmelerini 
kullanin. 

3 Bu HP Instant Share hedefi \c;\n se(;mek istediginiz bir 
fotografa ge(;mek i<;in i ^ dugmelerini kullanin. 

4 Hedefi se(;mek i<;in Menu/OK dugmesine basin; HP Instant 
Share menusunde o hedefin uzerinde V i^areti belirir. 
Hedefi birakmak \c;\n Menu/OK dugmesine yeniden basin. 

5 Bu goruntu i^in baska HP Instant Share hedefleri se(;mek 
uzere 3. ve 4. adimlari tekrarlayin. 

6 Diger goruntulere i ^ dugmelerini kullanarak ge(;in ve 
diger goruntulerin her birine HP Instant Share hedefleri 
se(;mek \c;\n 3'ten ve 5'e adimlari tekrarlayin. Ayrica 
hedeflerini gozden ge^irmek uzere diger goruntulere 
ge^mek i^in 4 ^ dugmelerini kullanabilirsiniz. 

7 Goruntuleriniz i^in tum HP Instant Share hedeflerini 
se^tiginizde HP Instant Share menusunden ^ikmak i^in HP 
Instant Share |3 dugmesine yeniden basin. 
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8 Kamerayi bilgisayariniza baglayin ve goruntuleri 
Bilgisayara Goruntu Aktarma, sayfa 1 1 3 konusunda 
a^iklandigi ^ekilde aktarin. Goruntu ler bir kez 
bilgisayariniza aktarildiginda otomatik olarak kendi HP 
Instant Share hedeflerine gonderilir. Macintosh 
kullanicilarinin, goruntu ve mesajlarin gonderilebilmeleri 
i^in once HP Instant Shore hedefleri i^in adres bilgileri 
ekiemeleri gerekir. 

HP Instant Share Goruntuleri Nasil 
E-postalar 

Goruntulerin HP Instant Share uzerinden e-postalanmasi 
Windows ve Macintosh bilgisayarlarinda a^agi yukari aynidir. 

Goruntuler dosya ekieri olarak e-postalanmaz. Bunun yerine 
HP Instant Share menusunde sectiginiz her e-posta adresine 
bir mesaj gonderilir. Mesajda o adres i(;in sectiginiz resimlerin 
ku(;uk goruntuleri ile alicinin goruntulere bakabilecegi bir web 
sayfasina giden bir baglanti bulunur. O web sayfasindan alici, 
sizi yanitlama, goruntuleri basma, bilgisayarina kaydetme, 
iletme vb. seyleri yapabilir. Bu, farkli e-posta prog ram Ian 
kullanan kimselerin, e-posta ekieri ile ugra^ma zorlugu 
ya^amadan gorebilmelerini sag la r. 

Windows'da goruntuleri HP Instant Share uzerinden e- 
postalama, tamamen otomatikle^tirilmi^tir: bir kez hedeflerinizi 
se^tikten sonra alicilariniza mesajlar gonderilir ve goruntuler, 
siz kameradan bilgisayara aktardiginizda web sayfasina 
konur. 



4. Bolum: HP Instant Share'i Kullanma 
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Macintosh 'ta goruntuleri e-postalama i^lemi otomatik degildir. 
HP Instant Share hedefleri olarak i^aretlenmi^ goruntuler 
Macintosh' unuza aktarildiktan sonra HP Instant Share 
uygulamasmdo gosterilirler. Mesajlarinizi gondermek ve 
goruntulerinizi web sayfasina koymak i(;in HP Instant Share 
uygulamanizdaki yonergeleri izlemeniz yeterlidir. 
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5. Bdlum: 

Goruntu Aktarma ve 
Basma 

Bilgisayara Goruntu Aktarma 

NOT Bu i(;in istege bagli HP Photosmart R-series kenetlenme 
yuvasini da kullanabilirsiniz. Yonergeler i^in kenetlenme 
yuvasi Kullanim Kilavuzu'na bakin. 

1 A^agidakileri dogrulayin: 

• HP Image Zone yazilimi bilgisayarmizda kurulu olmalidir 
(bkz. Yazilimi Yukleme, sayfa 19). HP Image Zone 
yazilimi kurulu olmayan bir bilgisayara goruntu 
aktarmak i(;in bkz. HP Image Zone Yazilimini 
Yuklemeden Kameranizi Kullanma, sayfa 131. 

• Macintosh kullaniyorsaniz, kameranm Setup (Ayarlar) 
menusunde USB Configuration (USB Yapilandirmasi) 
ayari Disk Drive (Disk Surucusu) olmalidir (bkz. USB 
Configuration (USB Yapilandirmasi), sayfa 123.) 

• Kameradaki goruntuler baski veya HP Instant Share 
hedefleri i^in se^ildiyseler bilgisayarin yaziciya ve/veya 
Internet'e bagli oldugundan emin olun. 

2 Kamerayi kapatin. 



5. Bolum: Goruntu Aktarma ve Basma 
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3 Kameraniz, bilgisayara 
baglama i^in ozel bir USB 
kablosu ile birlikte satilir. Bu 
USB kablosunun daha buyuk 
ucunu bilgisayara bag lay in. 

4 Kameranin kenarindaki 
kau^uk kapagi a^ip, USB 
kablosunun ku(;uk ucunu 
kameranin USB giri^ine 
baglayin. 




NOT Bilgisayariniz Windows XP (;ali^tiriyorsa, kamerayi bir 
sonraki adimda a(;tiginizda, bir ileti^im kutusu sizden Bu 
eyiem i^in ba^latiiocak progrcmi se9in ^eklinde bir istekte 
bulunabilir. Bu ileti^im kutusunu kapatmak i^in Iptori 
tiklatmaniz yeterlidir. 

5 Kamerayi a^in. HP Goruntu Aktarimi yazilimi 
bilgisayarinizda (;ali^ir. Yazilimi kameradaki goruntuleri 
otomatik olarak aktaracak ^ekilde ayarladiysaniz, 
goruntiiier otomatik olarak bilgisayara aktarilir. Aksi halde, 
H05 Geldiniz ekraninda Aktcrimi Ballot' 1 tiklatin. 
Goruntuler bilgisayara aktarilir, sonra daha once basilmak 
uzere (sayfa 87) veya HP Instant Share hedefleri (sayfa 101) 
i^in se^ilmi^ fotograflar varsa, bu i^lemler ba^latilir. 

NOT Bilgisayariniza aktarilan goruntuler arasinda bir 

panoramik goruntu dizisi varsa (bkz. Panorama Modunu 
Kullanma, sayfa 50), ArcSoft Panorama Maker yazilimi 
otomatik olarak bailor. Panoramik dizideki goruntuleri 
bilgisayarinizda tek bir panoramik goruntu halinde 
birbirine dikmek i^in ekrandaki yonergeleri izleyin. 

6 Bilgisayardaki aktarim ekrani Bitti veya Aktarim 
Tcmcmlandi dediginde kamerayi bilgisayardan 
ayirabilirsiniz. 
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Panorama Basma 



Panoramik bir dizi olarak i^aretlenmi^ bir grup goruntu HP 
Goriintu Aktarimi ile bilgisayariniza aktarildiginda, HP Image 
Zone yazilimi ile birlikte bilgisayariniza kurulan ArcSoft 
Panorama Maker uygulamasi, otomatik olarak goruntuleri, tek 
bir panoramik goruntu olu^turacak bi(;imde birbirine tutturur. 
Bu panoramik goruntu daha sonra Panorama Maker veya HP 
Image Zone yazilimindan basilabilir. 

Panorama Maker'dan Panorama 
Basma 

Panorama Maker'dan panoramik bir goruntu basmak i^in: 

1 Bilgisayarinizda kurulu ArcSoft Panorama Maker 
uygulamasini ba^latin. 

2 Open (A<;) dugmesini tiklatin ve bilgisayarinizin sabit 
diskindeki panoramik goruntuye gidin. 

NOT Panoramik goruntu dosyasinin adi, panoramik dizideki 
son goruntunun adi ile aynidir, yalnizca dosya adina 
ekienir. 

3 Print (Yazdir) dugmesine basin, bir yazici se^in ve 
goruntuyu basmak i^in istenen bi^imi belirleyin. 



5. Bolum: Goruntu Aktarma ve Basma 
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HP Image Zone'dan Panorama 
Basma 

Panoramik bir goruntuyu HP Image Zone'dan basmak i^in: 

1 Bilgisayarinizdaki HP Image Zone uygulamasini baslatin. 

2 Goruntulerim sekmesinde panoramik goruntuyu se^in ve 
^unlardan birini yapm: 

• Yazdir'i, sonra Hizli Baski'yi sec;\n. Sayfaya Sigdir'i ve 
Yazdir'i tiklatm. 

• Yazdir'i, sonra Fotograf Baski'yi sec;\n. Geli^mi^ 
bolumunde istenen (;iktiyi verecek Ozel Boyut boyutlarini 
belirtin (dogrulamak i(;in Onizleme dugmesini kullanin) 
ve Yazdir'i tiklatm. 

• Duzenle sekmesini se<;\n, Yazdir'i, sonra Ge<;erli 
Goruntu'yij se<;\n. Sayfaya Sigdir'i ve Yazdir'i tiklatm. 

Dogrudan Kameradan Goruntu 
Basma 

NOT Bu i^in istege bagli HP Photosmart R-series kenetlenme 
yuvasini da kullanabilirsiniz. Yonergeler \c;\n kenetlenme 
yuvasi Kullanim Kilavuzu'na bakin. 

Goruntu basmak \c;\n kamerayi dogrudan herhangi bir 
HP Photosmart yazicisina veya PictBridge uyumlu yaziciya 
baglayabilirsiniz. Doha sonra kameradaki tum goruntuleri 
veya kameradaki Yazdir ^ dugmesini kullanarak 
se^tiklerinizi basabilirsiniz (bkz. Bastirmak Iqin Goruntuleri 
Se(;me, sayfa 87). 
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NOT Yalnizca fotograflari basabilirsiniz; video klipleri 

basamazsiniz. Ayrica panoramik bir dizideki goruntuler 
kameradan ayri ayri basilabilir ancak kameradan bir 
panoramanin tamamini basamazsiniz. Panorama 
basmak \c;\n bkz. Panorama Basma, sayfa 1 15. 

1 Yazicinin a^ik olmasina dikkat edin. Yazicida yanip sonen 
hi^bir i^ik veya yazici ile ilgili gosterilen hata mesaji 
olmamalidir. Yaziciya gerekiyorsa kagit yukleyin. 

2 Kameranizi yaziciya 
baglayin. 

• PictBridge logosunu 
(asagiya bakin) 
gosfermeyen bir HP 
yazicisina dogrudan 
yazdiriyorsaniz, kamerayi 
HP yazicisina dogrudan 
baglamak i^in ozel USB 
kablosunu kullanin. Bu USB 
kablosunun kare ucunu yaziciya baglayin. 

• Kamerayi PictBridge logosunu (saga bakin) 
gosteren HP'ye veya ba^ka bir ureticiye ait 
bir yaziciya bagliyorsaniz, bilgisayari 
baglamak i(;in bunun yerine kamera ile 
birlikte verilen USB kablosunu kullanin. Bu USB 
kablosunun daha buyuk ucunu PictBridge uyumlu 
yaziciya baglayin. 

NOT HP baska ureticilerin yazicilarini desteklememektedir. 
Yaziciniz basmiyorsa ureticisine basvurun. 

3 Kameranin kenarindaki kau(;uk kapagi a^ip, USB 
kablosunun ku^uk ucunu kameranin USB giri^ine baglayin. 




PictBridge 



5. Bolum: Goruntu Aktarma ve Basma 
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4 Kamera yaziciya bagliyken 
kamerada bir Print Setup (Baski 
Duzeni) menusu gorunur. 
Basilacak goruntuleri kameranin 
Yazdir ^ dugmesini kullanarak 
zaten se(;tiyseniz, sec;\\\ goruntu 
sayisi gosterilir. Aksi halde 
Images: ALL (Goruntuler: TUMU) gosterilir. Basilacak 
goruntu se^imlerini yapmak veya degi^tirmek i^in Yazdir 
dugmesine basin, ^ ^ dugmelerini kullanarak goruntuler 
arasinda kayin, sonra her goruntunun kopya sayisini 
ayarlamak \c;\n ^ ^ dugmelerini kullanin. 
Se^imlerinizden memnun oldugunuzda Print Setup (Baski 
Duzeni) menusune donmek i^in yeniden Yazdir ^ 
dugmesine basin. 

5 Print Setup (Baski Duzeni) menusundeki tum ayarlar dogru 
gozukijyorsa basmaya baslamak \<;\n kameradaki Menu/ 
OK dugmesine basin. Bunun yerine Print Setup (Baski 
Duzeni) menusundeki ayarlari kameradaki ok tuslarini 
kullanarak degistirebilir, sonra baskiya baslamak \c;\n 
ekrandaki yonergeleri izleyebilirsiniz. 

NOT Print Setup (Baski Duzeni) ekraninin sag alt ko^esinde, 
goruntuleri basmak i^in kullanilacak sayfa duzenini 
gosteren bir baski onizleme vardir. Bu baski onizleme, siz 
Print Size (Baski Boyutu) ve Paper Size (Kagit Boyutu) 
se(;eneklerini degistirdik(;e guncellenir. 
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6. Bolum: 
Setup (Ayarlar) 
Menusunu Kullanma 

Setup (Ayarlar) menusu, ornegin kamera sesleri, tarih ve saat 
ve USB veya TV baglantisinin yapilandirmasi gibi bir dizi 
kamera ayarini yapmaniza izin verir. 

1 Setup (Ayarlar) menusunu goruntulemek i^in once diger 
menuleri goruntuleyin (bkz. Kamera Menuleri, sayfa 28), 
sonra Setup (Ayarlar) menusunun sekmesine gitmek i(;in ^ ^ 
dugmelerini kullanm ^. 



Ekran 1 : Ekran 2: 




2 Setup (Ayarlar) menusu se(;enekleri arasmda kaymak i(;in 

dugmelerini kullanm. 

3 Vurgulanan bir se^enegi tiklatip alt menusunu goruntulemek 
i(;in Menu/OK dugmesine basm veya vurgulanan 
se(;enegin ayarmi, alt menusune gitmeden degistirmek \c;\n 
^ ^ dugmelerini kullanm. 

4 Alt menude, Setup (Ayarlar) menusu se(;enegini degistirmek 
i(;in ^ dugmelerini, sonra da Menu/OK dugmesini 
kullanm. 



6. Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma 
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5 Setup (Ayarlar) menusunden ^ikmak i^in ^ EXIT (^IK) 
se^enegini vurgulayip Menu/OK dugmesine basin. 

Display Brightness (Ekran 
Parlakligi) 

Bu ayar Kamera Ekrani'nin gorme kosullarina gore 
parlakligini ayarlamaniza izin verir. Bu ayari, parlakligi 
yetersiz isikli ortamlarda arttirmak veya batarya omrunu 
uzatmak uzere azaltmak i^in kullanabilirsiniz. 

1 Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 1 1 9) Display Brightness 
(Ekran Parlakligi) ogesini sec;\n. 

2 Display Brightness (Ekran 
Parlakligi) alt menusunde 
Kamera Ekrani \c;\n tercih 
ettiginiz parlaklik duzeyini 
vurgulayin. Yeni ayar, menunun 
arkasindaki Canli Gorunum 
ekran ma uygulanir, boylece 
ayarin ekran parlakligi uzerindeki yapacagi etkiyi 
gorebilirsiniz. 

3 Ayari kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek i(;in 
Menu/OK dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattiginizda bile devrede kalir. 

Camera Sounds (Kamera 
Sesleri) 

Kamera sesleri kamerayi a^tiginizda, bir dugmeye 
bastiginizda veya bir resim (;ektiginizde (;ikardigi seslerdir. 
Kamera sesler goruntuler veya video kliplerle kaydedilen audio 
sesleri degildir. 



Balanced for indoor and outdoor 
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Camera Sounds 



Ian 



Sets the volume level for sounds 
made when buttons are pressed. 



Varsayilan Camera Sounds (Komero Sesleri) cyan High'dir 
(Yuksek). 

1 Setup (Ayorlor) menusunde (soyfo 1 19) Camera Sounds 
(Kamera Sesleri) ogesini se^in. 

2 Camera Sounds (Kamera Sesleri) 

alt menusunde tercih ettiginiz ses on 
duzeyini vurgulayin. 

3 Ayari kaydetmek ve Setup 
(Ayarlar) menusune donmek \c;\n 
Menu/OKdugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattigmizda bile devrede kalir. 

Focus Assist Light (Odak 
Yardimi Isigi) 

Bazen i^igin lo^ oldugu durumlarda, kamera, odak ayarma 
yardimci olmak i^in onundeki kirmizi i^igi kullanir. Bu ayar bu 
i^igi kapatmaniza izin verir (ornegin, resmini ^ekeceginiz odak 
yardim i^igmdan rahatsiz oluyorsa). 

Varsayilan Focus Assist Light (Odak Yardimi l^igi) ayari 
Auto'dur (Otomatik). 

1 Setup (Ayarlar) menusunde 
(sayfa 1 1 9) Focus Assist Light 
(Odak Yardimi l^igi) se^enegini 
segin. 

2 Focus Assist Lig ht (Oda k Ya rd i m i 
l^igi) alt menusunde Auto 
(Otomatik) veya Off (Kapali) 
se^enegini vurgulayin. 

3 Ayari kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek i^in 
Menu/OKdugmesine basin. 

6. Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma 121 



Focus Assis 


,t Light 


/Auto 




Off 


Red light on front of camera will turn 
on in \ovj light to improve focus. 



NOT HP bu ayari Auto (Otomatik) olarak birakmanizi onerir 
^iinku kapatmak kameranin lo^ i^ikta dogru olarak 
odaklanmasini engellemektedir. 

Yeni ayar, yeniden degi^tirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattiginizda bile devrede kalir. 

Live View at Power On 
(Acilirken Canli Gorunum) 

Bu ayar kameranin, her a^ildiginda veya Kamera Ekrani'ni her 
kapattiginizda otomatik olarak Ccnli Gorunum' u gostermesine 
izin verir. 

NOT Live View at Power On (Gu(; A(;ilirken Canli Gorunum) 
ayarini Off (Kapali) yapmak batarya gucunden tasarruf 
sag la r. 

1 Setup (Ayarlar) menusunde 
(sayfa 1 1 9) Live View Setup 
(Canli Gorunum Kurulumu) 
ogesini se<;\n. ^ ~ 

2 Live View at Power On (A(;ilirken BSBBQBBD^^I 
Canli Gorunum] alt menusunde i||ij0BiHI^&^^^| 

Live View On (Canli Gorunum 

A^ik) veya Live View Off (Canli Gorunum Kapali) 

se^enegini vurgulayin. 

3 Ayari kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek i^in 
Menu/OKdugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degi^tirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattiginizda bile devrede kalir. 



fwi Live View at Power On 
y Live View On 
Live View Off 
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Date & Time (Tarih ve Saat) 

Bu ayar tarih/saat bi<;imini, ayrica kameranin ge(;erli tarih ve 
saatini ayarlamaniza izin verir. Bu, genellikle kamerayi ilk 
kurdugunuzda yapilir; ancak farkli saat dilimlerine seyahat 
ederken veya tarih ve saat yanli^ ise tarih ve saati yeniden 
ayarlamaniz gerekebilir. 

NOT Se(;ilen tarih/saat bi(;imi, Playback alanindaki tarih 
bilgisini gostermek \c;\n kullanilir. Ayrica bu ayarda 
se^ilen bu bi(;im, tarih ve saat basma ozelliginde 
kullanilan bi(;imdir (bkz. Date & Time Imprint (Tarih ve 
Saat Basma), sayfa 81). 

1 Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 1 19) Date & Time (Tarih 
ve Saat) ogesini se<;in. 

2 Date & Time (Tarih ve Saat) alt 
menusunde ^ ^ dugmelerini 
kullanarak vurgulanan se(;imin 
degerini ayarlayin. 

3 Diqer se(;eneklere ge(;mek i(;in 

4 Dogru tarih/saat bi(;imi, tarih ve 

saat ayarlanana dek 2. ve 3. adimi tekrarlayin. 

5 Ayari kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek i^in 
Menu/OK dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degi^tirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattiginizda bile devrede kalir. 

USB Configuration (USB 
Yapilandirmasi) 

Bu ayar kameranin bilgisayara baglandiginda nasil 
taninacagini belirler. 




iiuii/'Jt!/yy/y ' 
rijis 12 00 jun 



6. Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma 
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L 




1 y Digital Camera ^| 




P Dials 


Camera appears as an imaginj 




device when connected to a 




computer, {uses PTP) 





1 Setup (Ayarlar) menusunde 
(sayfa 119) USB'yi se^in. 

2 USB Configuration 
(USB Yapilandirmasi) alt 
menusunde ^u iki se^enekten 
birini vurgulayin: 

• Digital Camera (Dijitol Komera) — 

Bilgisayarin kamerayi, Picture Transfer Protocol [Resim Aktarim 
Protokolu] (PTP) standardini destekleyen bir dijital bir kamera 
olarak tanimasina neden olur. Bu kameradaki varsayilan 
ayardir. 

• Disk Drive (Disk Surucusu)— Bilgisayarin kamerayi, Mass 
Storage Device Class [Yigin Depolama Aygiti Sinifi] (MSDC) 
standardini destekleyen bir disk surucusu olarak tanimasini 
saglar. HP Image Zone yazilimi kurulu olmayan bir bilgisayara 
goruntu aktarmak ign bu ayari kullanin (bkz. HP Image Zone 
Yazilimi Olmadan Goruntuleri Aktarmo, sayfa 132). 

3 Ayari kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek i^in 
Menu/OKdugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degi^tirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattiginizda bile devrede kalir. 

TV Configuration (TV 
Yapilancfirmasi) 

Bu ayar, kamera goruntulerini, istege bagli bir HP PhotoSmart 
R-series kamera kenetlenme yuvasi ile kameraya bagli bir 
televizyonda (TV) goruntulemek i^in video sinyal bi^imini 
ayarlamaniza izin verir. 

Varsayilan TV Configuration (TV Yapilandirma) ayari, 
kamerayi ilk a^tiginizda se^tiginiz dile baglidir. 
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iration 


yNTSC 








North American television standard 



1 Setup (Ayarlar) menusunde 
(sayfa 1 19) TV Configuration (TV 
Yapilandirmasi) ogesini se^in. 

2 TV Configuration (TV 
Yapilandirmasi) alt menusunde ^u 
iki se^enekten birini vurgulayin: 

• NTSC— Esas olarak Kuzey 
Amerika ve Japonya'da kullanilan bi(;im 

• PAL— Esas olarak Avrupa'da kullanilan bi^im 

3 Ayari kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek i^in 
Menu/OK dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degi^tirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattiginizda bile devrede kalir. 

Kamerayi bir TV'ye baglama hakkinda daha fazia bilgi i^in 
HP PhotoSmart R-series kamera kenetlenme yuvasi Kullanici 
Kilavuzu'na bakin. 



Language (Dil) 



Bu ayar, kamera arayuzunde, ornegin menu metinlerinde 
kullanilandili ayarlamaniza izin verir. 

1 Setup menusunde (sayfa 1 1 9) 
^^^^^^K^H se(;enegini 
se^in. 

2 Language (Dil) alt menusunde 
kullanmak istediginiz dili 
vurgulayin. 

3 Ayar I kaydetmek ve Setup 

(Ayarlar) menusune donmek i^in Menu/OK dugmesine 
basin. 

Yeni ayar, yeniden degi^tirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattiginizda bile devrede kalir. 




6. Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma 
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Move Images to Card 
(Gdruntuleri Karta Ta^i) 

Kameraya istege bagli bir beliek karti takiliysa ve dahili 
bellekte en az bir adet goruntu varsa, Setup (Ayarlar) 
menusunde Move Images to Card (Goruntuleri Korto To^i) 
se(;enegi olur. 

Setup (Ayorlor) menusunde (soyfo 1 19) Move Images to Card 
(Goruntuleri Karto To^i) se^enegi vurgulandigindo ve beliek 
kartinda daha yer varken Menu/OK'e basarsaniz, dahili 
dosyolarm tumunii beliek kortina to^imak i(;in yeterii yer 
oldugunu soyleyen bir onaylama ekrani belirir. Goruntulerin 
yalnizca bir kismi sigiyorsa, dahili bellekteki goruntulerden 
ka^inin beliek kartina ta^inacagini aciklayan bir onaylama 
ekrani belirir. Goruntulerin hicbiri beliek kartina tasinamiyorsa 
ekranda CARD FULL (KART DOLU) yazisi gorunur. 

Ta^ima sirasinda bir ilerleme (;ubugu gosterilir. Beliek kartina 
hatasiz toyman turn goruntuler daha sonra kameranin dahili 
belleginden silinirler. Ta^ima bittikten sonra Setup (Ayarlar) 
menusune donersiniz. 

Reset Settings (Ayarlari 
Sifirlama) 

Bu se(;enek, kamerayi fabrika ^iki^ degerlerine sifirlamaniza 
izin verir. 

1 Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 1 19) Reset Settings... 
(Ayarlari Sifiria) ogesini se^in. 

2 Reset All Settings? (Turn Ayarlar Sifirlansin mi?) alt 
menusunde ^u iki se^enekten birini vurgulayin: 

• Cancel (Iptal) — Ayarlardan hi(;birini sifirlamadan 
menuden ^ikar. 
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• Yes (Evet) — Kameradaki turn ayarlari, (Date & Time 
(Tarih ve Saat), Language (Dil), TV Configuration (TV 
Yapilondirmosi) ve USB Configuration (USB 
Yopilandirmasi) menuleri hori^) Capture (Yokalama) ve 
Setup (Ayorlor) menulerindeki vorsayilon degerlerine 
sifirlar. 

3 Ayarlari sifirlamak ve Setup (Ayarlar) menusune donmek 
i^in Menu/OK dugmesine basin. 



6. Solum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma 
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Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma 



7. Bdlum: 

Sorun Giderme ve 

Destek 

Bu bolumde a^agidaki konular hakkinda bilgiler 
bulunmaktadir: 

• Kamerayi sifirlama (sayfa 130) 

• HP Image Zone yazilimini yuklemeden kamerayi kullanma 
(sayfa 131) 

• Olasi sorunlar, nedenleri ve ^ozumler (sayfa 137) 

• Kameradaki hata mesajlari (sayfa 148) 

• Bilgisayardaki hata mesajlari (sayfa 158) 

• Kameradaki otomatik tani testleri (sayfa 161) 

• HP'den yardim alma (sayfa 161) 



7. Solum: Sorun Giderme ve Destek 
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Kamerayi Sifirlama 

Dugmelere bastiginizda kameraniz yanit vermiyorsa, 
a^agidaki ^ekilde kamerayi sifirlamayi deneyin: 

1 Kamerayi alt tarafi yukarida ve on tarafi size bakacak 
^ekilde tutarak, kameranin altindaki pik/beliek karti 
kapagini acin. 

2 Pili kameradan gikarin ve HP AC gu^ adaptorunun 
kameraya takili ol ma mas ma dikkat edin. 

3 Sifirlama dugmesi, 
resimde gosterildigi gibi, 
pil yuvasinin ustunde 
bulunan ku^uk deliktir. 
A^ilincaya dek Sifiria 
dugmesine ucu 
duzle^tirilmi^ bir kagit 
ataci ile bastirin, yakla^ik 
u(; saniye basili tutun ve 
da ha sonra ataci (;ikartin. 
Kamera artik 
sifirlanmi^tir. 

4 Pili geri takin ve pik/beliek karti kapagini kapatin. 
Kamerayi yeniden kullanmaya ba^layabilirsiniz. 




130 



HP PhotoSmart R707 Kullanim Kilavuzu 



HP Image Zone Yazilimini 
Yuklemeden Kameranizi 
Kullanma 

Herhangi bir nedenle (bilgisayarinizda yeterii RAM olmamasi 
veya bilgisayarinizin desteklenen bir i^letim sistemini 
^ali^tirmamasi gibi) bilgisayariniza HP Image Zone yazilimini 
yuklemezseniz veya yukleyemezseniz, yine de resim ve video 
klip ^ekmek i(;in kameranizi kullanabilirsiniz. Ancak, 
kameranizia yapabileceginiz bazi i^lemler olumsuz etkilenir. 

• HP Instant Share ozelligi HP Image Zone yazilimina 
baglidir, dolayisiyla bu yazilim bilgisayariniza 
yuklenmezse, kamerada HP Instant Shore ozelligini 
kullanamazsiniz. 

• Kamerada ki Panorama ^ekim modu, bilgisayarda 
goruntiileri otomatik olarak birbirine dikmek i(;in HP Image 
Zone yaziliminin ArcSoft Panorama Maker bile^enini 
kullanir. Bu durumda, yazilim bilgisayariniza yuklenmezse, 
goruntuleri bilgisayariniza aktardiginizda, Panorama 
modunda (;ekilmi^ olan goruntuler otomatik olarak bir 
panorama halinde dikilmez. Ancak yine de, daha sonra 
panoramik bir goruntu haline getirmek uzere bir dizi resim 
^ekmek \c;\n kamerada Panorama modunu kullanabilirsiniz. 
Yalnizca, bilgisayarinizda panorama olu^turmak i(;in ba^ka 
bir tur goruntu dikme yazilimi kullanmaniz gerekecektir. 

• Kameradaki Yazdir dugmesini kullanarak yazdirmak iizere 
i^aretlediginiz goruntuler, kamera bilgisayara 
baglandiginda otomatik olarak yazd in Imaz. Ancak, bu 
ozellik yine de a^agidaki senaryolarda kullanilabilir: 

• Kamerayi dogrudan bir yaziciya bagladiginizda. 



7. Bolum: Sorun Giderme ve Destek 
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• Yazicinizda beliek karti yuvasi varsa ve kameranizda bir beliek 
karti kullaniyorsaniz, beliek kartini kameradan (;ikartip, 
yazicidaki beliek karti yuvasina yerle^tirmeniz yeterlidir. 

• Goruntuleri ve video klipleri kameradan bilgisayariniza 
aktarma i^lemi farkli olacaktir ^unku normalde bu gorevi HP 
Image Zone yazilimi yurutur. Ayrintilar i^in a^agidaki 
bolume bakin. 

HP Image Zone Yazilimi Olmadan 
Goruntuleri Aktarma 

HP Image Zone yazilimmi bilgisayarmiza yuklemezseniz veya 
yukleyemezseniz, goruntuleri kameranizdan bilgisayara 
aktarmanm iki yolu vardir: beliek karti okuyucusu kullanmak 
veya kamerayi bir disk surucusu olarak yapilandirmak. 

Beliek Karti Okuyucusu Kullanma 

Kameranizda beliek karti kullaniyorsaniz, onu kameradan 
^ikarip beliek karti okuyucusuna (ayrica satin alinir) koymak 
yeterlidir. Beliek karti okuyucusu tamamen bir disket surucusu 
veya CD-ROM surucusu gibi davranir. Ayrica, bazi 
bilgisayarda ve HP Photosmart yazicilarda yerlesik olarak 
beliek karti yuvalari vardir ve bu beliek karti yuvalarini, 
goruntuleri bilgisayara kaydetmek i^in normal beliek karti 
okuyucusunu kullandiginiz gibi kullanabilirsiniz. 

Goruntuleri Windov/s Kullcnan Bilgisayara Aktarma 

1 Beliek kartini kameranizdan ^ikarin ve beliek karti 
okuyucusuna (veya bilgisayarinizdaki ya da yazicidaki 
beliek karti yuvasina) yerle^tirin. 

2 Masaustunuzde Bilgisayarim simgesini sag tiklatip, 
ardindan menuden Arc^tir se^enegini belirleyin. 
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3 Bilgisayarim altinda disk suruculerinin listesini gosteren bir 
ekran belirir. Beliek karti ^ikarilabilir Disk (veya buna 
benzer) adii bir disk surucusu olarak gorunur. ^ikarilabilir 
Disk' in hemen solundaki + isaretini tiklatin. 

4 (^ikarilabilir Disk altinda iki dizin (klasor) belirir. DCIM adii 
klasorun yanindaki + isaretini tiklattiginizda bir alt dizin 
belirir. DCIM altindaki alt dizini tiklattiginizda, Gezgin 
ekraninin sag tarafinda goruntulerinizin listesi belirir. 

5 Turn goruntuleri seqn (Duzen ac;\\\r menusunde Tumunu 
Seq'i tiklatin), sonra da kopyalayin (Duzen menusunde 
Kopyalc'yi tiklatin). 

6 Bilgisayarim altinda Yerel Disk'i tiklatin. ^imdi 
bilgisayarinizin sabit disk surucusunde ^ali^iyorsunuz. 

7 Yerel Disk altinda yeni bir klasor olu^turun (Dosya ac;\\\r 
menusune gidin ve Yeni'yi tiklatip, sonra da Klasor' u 
tiklatin. Gezgin ekraninin sag tarafinda Yeni Klasor adii bir 
klasor belirir). Bu yeni klasorun metni vurguluyken yeni bir 
ad yazabilirsiniz (ornegin, Resimler). Klasorun adini daha 
sonra degi^tirmek i(;in, klasor adini sag tiklatip, beliren 
menuden Yeniden Adiandir se^enegini belirlemeniz, sonra 
da yeni adi yazmaniz yeterlidir. 

8 Yeni olu^turdugunuz klasoru tiklatip, ardindan Duzen a^ilir 
menusune gidin ve Yapi^tir'i tiklatin. 

9 5. adimda kopyaladiginiz goriintuler daha sonra 
bilgisayarinizin sabit surucusundeki bu yeni klasore 
yapistirilir. Goruntulerin beliek kartindan basariyla 
aktarilmi^ olup olmadigini gormek igin yeni klasoru tiklatin. 
Bu klasorde, beliek kartinda gordugunuz (4. adim) dosya 
listesinin aynisini gormeniz gerekir. 

lOGoruntulerin beliek kartindan bilgisayariniza basariyla 
aktarilmi^ oldugunu dogruladiktan sonra, karti yeniden 
kameraya yerle^tirin ve karti bi^imlendirin (kamerada 
Playback menusunde Delete (Sil) se^enegi altinda). 
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Goruntuleri Macintosh Bilgisayara Aktarma 

1 Beliek kartini kameranizdan ^ikarin ve beliek karti 
okuyucusuna (veya bilgisayarinizdaki ya da yazicidaki 
beliek karti yuvasina) yerle^tirin. 

2 C^aii^tirdigmiz Mac OS X i^letim sisteminin 
yapilandirmasina ve/veya surumune gore, Image Capture 
veya i Photo adii bir uygulama otomatik olarak ba^latilir ve 
goruntuleri kameranizdan bilgisayariniza aktarma 
i^leminde size yol gosterir. 

• Image Capture uygulamasi ba^latilirsa, goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarmak i(;in Dov/nload Some 
(Bazilarmi Yukle) veya Download All (Tumunu Yukle) 
dugmesini tiklatm. Varsayilan olarak, goruntuler Pictures 
(Resimler) veya Movies (Filmier) klasorune konur 
(dosyanin turune gore). 

• iPhoto uygulamasi ba^latilirsa, goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarmak i(;in Import (Al) dugmesini 
tiklatm. Goruntuler iPhoto uygulamasinin kendisinde 
depolanir, dolayisiyla daha sonra bunlara eri^mek i^in 
iPhoto'yu ba^latmak yeterlidir. 

• Otomatik olarak hi^bir uygulama ba^latilmazsa, 
masaustunde beliek kartini temsil eden bir disk surucusu 
simgesi arayin, sonra da goruntuleri oradan yerel disk 
surucunuze kopyalayin. Dosyalari kopyalama hakkinda 
daha fazia bilgi i(;in, bilgisayarinizdaki yardim sistemi 
olan Mac yardimini ziyaret edin. 
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Kamerayi Disk Surucusu Olarak 
Yapilandirma 

Bu yontem, kameranizi, bilgisayariniza baglandiginda disk 
surucusu olarak (;ali^acak ^ekilde ayarlar. 

1 Kameranizi Disk Drive (Disk Surucusu) moduna ayarlayin 
(bu adimi yalnizca bir kez uygulamaniz gerekir): 

a. Kamerayi ac;\n ve Capture (Yakala) menusunu 
goruntulemek i^in Menu/OK dugmesine basin. 

b. Setup (Ayarlar) menusune gitmek i^in ^ dugmesini 
kullanin. 

c. ^ dugmesini kullanarak USB menusu se^enegini 
vurgulu hale getirip Menu/OK dugmesine basin. 

d. ^ dugmesini kullanarak Disk Drive (Disk Surucusu) 
se(;enegini belirleyin ve ardindan Menu/OK dugmesine 
basin. 

e. ^ dugmesini kullanarak EXIT (^IK) se^enegini vurgulu 
hale getirip 

Menu/OK dugmesine basin. 

2 Kameraniz Disk Drive (Disk Surucusu) moduna ayarlaninca, 
USB kablosunu kullanarak kamerayi bilgisayariniza 
baglayin 

3 Bu noktada, goruntuleri aktarma i^lemi Beliek Karti 
Okuyucusu Kullanma, sayfa 132 bolumunde a(;iklanan 
i^lemle aynidir. Windows kullanilan bilgisayarlarda, kamera 
Windows Gezgini ekraninda (^ikarilabilir Disk olarak 
gorunur. Macintosh bilgisayarlarda Image Capture veya 
iPhoto uygulamasi otomatik olarak baslatilir. 
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NOT Macintosh bilgisayarlarda otomatik olarak Image 

Capture veya iPhoto ba^latilmazsa, masaustunde HPxnnn 
(burada xnnn kameranin modelidir) etiketii bir disk 
surucusij simgesi arayin. Dosyalari kopyalama hakkinda 
daha fazia bilgi i^in, bilgisayarinizdaki yardim sistemi 
olan Mac yardimini ziyaret edin. 
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Sorunlar ve ^ozumler 





OlasiiBHB 


^ozum ^1 


Kamera 
a^ilmiyor. 


Pil duzgun 
(;ali^miyor, bo^, 
yanli^ takilmi^ 
veya takili degil. 


• Pilin gucu ozalmi^ veya pil 
tomamen bo^almi? olobilir. Yeni 
veya doldurulmu^ pil tokmoyi 
deneyin. 

• Pilin dogru tokildigindon emin 
olun (scyfc 14). 

• Dogru tipte pil kullondigmizdan 
emin olun. En iyi sonucu olmok 
i(;in, HP Photosmort R-series 
kamerolarda (L1812A) yolnizca 
doldurulobilir HP Photosmort R07 
lityum iyon pil veya tek 
kullcnimlik Durccell CPl pil 
kullonm. 


HP AC gu^ 
adaptoru 
kullaniyorsaniz, 
bu adaptor 
kameraya veya 
bir elektrik 
prizine takili 
degil. 


HP AC gu^ adaptorunun 
kameraya ve elektrik gelen bir 
prize takili oldugundan emin olun. 


Mr AL gu9 
adaptoru 
duzgun 
^ali^miyor. 


HP AC gu^ adaptorunun hasarli 
veya bozuk olmadigindan ve 
elektrik gelen bir prize takili 
oldugundan emin olun. 


Kameranin 

(;ali5masi 

durmu^tur. 


Kamerayi sifirlayin (bkz. Kcmeroyi 
Sifirlomo, sayfa 130). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


^ozum 


Pil gostergesi 
sik sik inip 
^ikiyor. 


Kameranin 
farkli (;ali^ma 
modlari i(;in 
farkli duzeylerde 
gu^ gerekir. 


Tam bir a(;iklama i(;in, bkz. Pil 
Gostergesi, sayfa 1 74. 


Lityum iyon 
pili sik sik 
doldurmam 
gerekiyor. 


Canli Gorunum 

i^levi veya video 
kaydi i^in 
Kamera 
Ekrani'nin ^ok 
fazia 

kullanilmasi, 
flasin ve 
yakinla^tirma 
i^levinin (;ok sik 
kullanilmasi 
buyuk oranda 
pil gucu tuketir. 


Bkz. Pil Omrunii Uzotmo, 
sayfa 170. 




Kullandiginiz 
lityum iyon pil 
yanli^ 

doldurulmu^tur. 


Lityum iyon pil yen iy ken tam dolu 
degildir ve kameraya takili olsa 
da olmasa da zamania bo^alir. 
Yeni veya yakin zamanda 
doldurulmamis olan bir pilin tam 
kapasiteye ula^masi i^in yeniden 
doldurulmasi gerekir (bkz. Ek A: 
Pillerin Kullanimi, sayfa 169). 




Son 

zamanlarda 
kullanilmadigi 
i(;in lityum iyon 
pil kendi 
kendi ne 
bo^almi^tir. 


Lityum iyon pil, kullanilmadiginda 
ve kameraya takili degilken kendi 
kendine bo^alir. Dolayisiyla, iki ay 
veya daha uzun sure 
kullanmadiysaniz, yeniden 
doldurulmasi iyi olabilir (bkz. Ek 
A: Pillerin Kullanimi, sayfa 169). 
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Sorun 


Olasi nedei^^^^^^^^^^^^^^^H 


Lityum iyon pil 
dolmuyor. 


Pil zaten 
doludur. 


Pil yeni doldurulmu^sa^ pil 
doldurma i^lemi ba^lamaz. Doha 
sonra biraz bosalinca tekrar 
doldurmayi deneyin. 


Yanli^ AC gu^ 

adaptoru 

kullaniliyordur. 


Yalnizca bu kamerayla 
kullanilmasi onaylanan HP AC 
gu(; adaptorunu kullanm (bkz. Ek 
B: Kamera Aksesuarlormi Sotm 
Alma, sayfa 179). 


Pil voltaji 

doldurma 

isleminin 

ba^lamasina 

yetmeyecek 

kadar du^uktur. 


Kamera, hasar! i veya a^iri 
bo^almi^ bir pili doldurmaya 
^ali^maz. Pili kameradan ^ikartm 
ve R-series kameralar i^in HP 
Quick Recharger'da veya 
kenetlenme yuvasinin yedek pil 
doldurma bolmesinde (ikisi de 
ayrica satm almir) doldurun, 
sonra kamerayi yeniden deneyin. 
Bu i^e yaramiyorsa, pil bozuk 
olabilir. Yeni bir lityum iyon pil 
satm alip yeniden deneyin. (Bkz. 
Ek B: Kamera Aksesuarlormi Sotm 
Alma, sayfa 1 79) 


Pil hasar 
gormu^tur veya 
bozuktur. 


Lityum iyon pilin zamania kalitesi 
du^er ve bozulabilir. Kamera pilde 
bir sorun oldugunu algilarsa, 
doldurma i^lemine ba^lamaz veya 
doldurma i^lemini zamanindan 
once durdurur. Yeni bir pil sotm aim. 
(Bkz. Ek B: Kamera Aksesuarlarini 
Satm Alma, sayfa 179) 


Pil dogru 
takilmami^tir. 


Pilin dogru takildigindan emin 
olun (bkz. sayfa 14). 
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Sorun 


Olasi 




Bir dugmeye 
bastigimda 
kamerada 
hi(;bir ^ey 
olmuyor. 


Kamera 

kapatilmistir 

veya 

kapanmi^tir. 


Kamerayi a^in. 


Kamera bir 
bilgisayara 
baglidir. 


Kamera dugmelerinin ^ogu, 
kamera bilgisayara bagliyken 
(;ali^maz. (^ali^irlarsa, bu, 
yalnizca kapali durumdaki 
Kamera Ekrani'm a^mak veya 
bazi durumlarda, a^ik olan 
Kamera Ekrani'm kapatmak 
i^indir. 


Pil bo^almi^tir. 


Pili degi^tirin veya doldurun. 


Kamera 
durmu^tur. 


• AC odoptoru komeroya 
bogliyso, ^ikcrtin. Sonrc, 
kamerayi sifirlayin (bkz. 
Kamerayi Sifirlama, sayfa 130). 

• Beliek kartini bi^imlendirin veya 
yeniden biqmlendirin. 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozum 


Kameranin 

fotografi 

^ekmesi 

Deklan^or 

dugmesine 

bastiktan 90k 

sonra 

ger^ekle^iyor. 


Kameranin 
odagi ve pozu 
sabitleyebilmesi 
i(;in belirii bir 
sure ge^mesi 
gerekir. 


Odak Kilidi'ni kullanin (bkz. 
sayfa 37) . 


Karanlik 
ortamda 
kameranin poz 
suresi uzun 
oluyor. 


• Fla^i kullanin. 

• Flo^ kullonilamiyorsa, uzun suren 
pozlordo kamercyi sobit tutmok 
i<;in u^oyak kullanin. 

• Odak Yardimi i^iginin Auto 
(Otomatik) ign ayarlanmi^ 
olmosino dikkat edin (bkz. 
Focus Assist Light (Odak 
Yardimi i^igi), sayfa 121). 


Kamera Red- 
eye 

Reduction' nin 
(Kirmizi Goz 
Giderme) 
oldugu fla^ 
ayarini 
kullaniyor. 


Red-eye Reduction (Kirmizi Goz 
Giderme) ile fotograf ^ekmek 
uzun surer. Flas bir kez daha 
kullanilacagindan deklansor 
geciktirilir. Bu yuzden fotografi ni 
^ektiginiz kimselerin ikinci fla^i 
beklemelerini saglayin. 
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Sorun 


Olasi nedeni 


(Jlozum 


Deklan^or 

dugmesine 

bastigimda 

kamera 

fotograf 

^ekmiyor. 


Deklan^or 

dugmesine 
yeterince sert 
basmamissi_ 
nizdir. 


Deklan^or dugmesine sonuna 
kadar basin. 


Takilan dahili 
beliek veya 
istege bagli 
beliek karti 
doludur. 


Goruntuleri kameradan 
bilgisayariniza aktarin, sonra da 
dahili bellekteki veya beliek 
kartindaki tum goruntuleri silin. 
Bunun yerine kartin yerine yenisini 
de takabilirsiniz. 


Takilan istege 
bagli beliek 
karti kilitlidir. 


Beliek kartindaki kilitleme 
mandalini dondurerek o<;\k 
konumuna getirin. 


Flos 

dolduruluyordur. 


Ba^ka bir resim (;ekmeden once 
fla^ dolana kadar bekleyin. 


Kamera Macro 

(Makro) 
odaga ayarli 
oldugundan, 
odagi bulana 
kadar resim 
(;ekemez. 


• Komerayi yeniden odaklaym 
(Odak Kilidi kulionmayi deneyin; 
bkz. soy fa 37). 

• Resmi (;ekilen nesnenin Makro 
(yokin plan) mesafesinde 
olmasina dikkatedin (bkz. Odak 
Mesafesi Ayarlarini Kullanma, 
sayfa 38). 


Kamera halo en 
son ^ektiginiz 
resmi 

kaydediyordur. 


Yeni bir resim (;ekmeden once, 
kameranin en son gektiginiz resmi 
i^lemesi \c;\n birkac; saniye 
bekleyin. 
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Sorun 


Olasi nedeni 


^ozum 


Goruntu 
bulanik. 


Isik yetersizdir 
ve flas, 
Flash Off ® 
(Flas Kapah) 
se^enegine 
ayarlanmi^tir. 


Los isikta kameranm daha uzun 
bir sure poz almasi gerekir. 
Kamerayi sabittutmak icin ucayak 
kullanm, ortamdaki i^igi arttirm 
veya flasi Flash On^ (Flas Acik) 
secenegine ayarlaym (bkz. Fla^i 
Ayarlama, sayfa 43). 


Kameranin 
odak ayari 
ortam igin 
yanlis 
yapilmistir. 


Kamerayi Macro (Makro) , 
Normal veya Infinity OO (Sonsuz) 
odaga ayarlaym ve resmi tekrar 
(;ekmeyi deneyin (bkz. Odak 
Mesafesi Ayarlarini Kullonmo, 
sayfa 38). 


Fotografi 
(;ekerken 
kamerayi 
oynatmissinizdir. 


Deklan^or dugmesine basarken 
kamerayi oynatmayin veya 
u(;ayak kullanm. Kamera 

Ekram'nda ff simgesinin olup 
olmadigina bakin (bu simgenin 
olmasi, kameranm sabit 
tutulamayacagini ve ucayak 
kullanmaniz gerektigini gosterir). 


Kamera yanli^ 
nesneye 
odaklanmi^ 
veya 

odaklanma 
ya pa mam 15 
olabilir. 


• Resmi ^ekmeden once odak 
i^aretlerinin ye^ile donmesine 
dikkat edin (bkz. Kamerayi 
Odaklama, sayfa 36). 

• Odak Kilidi'ni kullanm (bkz. 
sayfa 37). 

• Odak arama onceligini kullanm 
(bkz. sayfa 39). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


^ozum 


(Jlektigim 
fotograf fazIa 
aydinlik 
goriinuyor. 


Fla^ 90k fazIa 
i^ik vermi^ 
olabilir. 


• Fla^i kopatin (bkz. Fla^i 
Ayarlama, sayfa 43). 

• Fotogrcfmi (;ektiginiz nesneden 
uzaklc^m ve oyni 9er<;eveyi 
olmak i^in objektifi yokmla^tirm. 


Fla^ di^indaki 
bir dogal veya 
yapay 

kaynaktan 90 k 
fazIa 1^1 k 
geliyordur. 


• Fotogrofi fcrkli biro^idon 
^ekmeyi deneyin. 

• Komerayi dog rude n pa rick bir 
i^iga veya gune^li bir gunde i^igi 
yansitan bir yuzeye yonelmeyin. 

• EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayormi du^urun (bkz. soyfo 59). 

• AE Bracketing (OP l^oretleme) 
kullanm (bkz. sayfa 78). 


Ortamda c;ok 
say 1 da koyu 
renkli nesne 
olabilir (siyah 
bir kanepede 
siyah kopek gibi). 


EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayarini du^urun (bkz. sayfa 59). 


Kamera Ekrani 
a(;ikhava 
ortamina 
ayarlidir, bu da 
goruntulerin 
fazIa aydinlik 
gorunmesine 
yol a(;ar. 


Kamera Ekrani aydinliginin daha 
dogru olmasi i(;in Setup (Ayarlar) 
menusunde Display Brigfitness 
(Ekran Parlakligi) ayarini 
degi^tirin. (bkz. sayfa 120). 


Gereklidegilken 
EV 

Compensation 
(PD Duzeltme) 
kullandiniz. 


EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayarini O'a getirin (bkz. 
sayfa 59). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozum 


^ektigim 
fotograf fazIa 
karanlik 
goriinuyor. 


1^1 k yeterii 
olmayabilir. 


• Dogoi i^ik ko^ullarinin 
iyile^mesini bekleyin. 

• Dolayli yoldan i^ik saglayin. 

• Fic^i kullanin (bkz. scyfc 43). 

• EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayarini yapin (bkz. soyfa 59). 

• AE Bracketing (OP i^oretieme) 
kullanin (bkz. scyfc 78). 

• Adaptive Lighting (Uycrlcnir 
Aydinlatma) kullanin (bkz. 
scyfc 72). 




Fla^a(;ik, ancak 
fotografini 
(;ektiginiz nesne 
fazia 

uzaktaydi. 


Fotografini ^ektiginiz nesnenin 
flavin ^ali^ma mesafesinde 
oldugundan emin olun (bkz. 
sayfa 1 84). Bunu yaptiysaniz, 
daha uzun poz suresi gerektiren 
Flash Off ® (Fla^ Kapali) ayarini 
kullanmayi deneyin (bkz. 
sayfa 43) (u<;ayak kullanin). 




Nesnenin 
arkasinda bir 
i^ik olabilir. 


• Nesneyi aydinlatmak i^in Flash 
On ^ (Fic? A(;ik) cycrini (bkz. 
scyfc 43) veyc Adaptive Lighting 
(Uycrlcnir Aydinlctmc) ozelligini 
(bkz. scyfc 72) kullcnin. 

• EV Compensation (PD Duzeltme) 
cycrini crtirin (bkz. scyfc 59). 

• OP Ol^umu i(;in Spot (Bolge) 
cycrini kullcnin (bkz. scyfc 70). 




Ortamda c;ok 
fazIa ac;\k renkli 
nesne olabilir 
(karlar i(;inde 
beyaz bir kedi 
gibi). 


EV Compensation (PD Duzeltme) 
cycrini crtirin (bkz. sayfa 59). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


(Jlozum 


Goruntulenen 
tarih ve/veya 
scot yonli^. 


Tarih ve/veya 
saat yanlis 
ayarlan mis veya 
saat dilimi 
degismis 
olabilir. 


Setup (Ayarlar) menusundeki Date 
& Time (Tarih ve Saat) se(;enegini 
kullanarak tarihi ve saati 
ayarlayin (bkz. sayfa 123). 


Gu^/Bellek 
i^igi agk, 
0 neck kamera 
"takilmi?" gibi 
ve duzgun 
^ali^miyor. 


Kamera 
(;alisirken (;ok 
kisa bir sure 
gu^ kesilmi^ 
olabilir. 


Sifirlama dugmesine basin (bkz. 

Kamerayi Sifirlama, sayfa 130). 

Bunun yerine, 

5-10 dakika tum gug 

kaynaklarini 

(piller ve AC) cikarmayi da 
deneyebilirsiniz. Bu, kameranin 
tamamen sifirlanmasini saglamak 
i(;in yeterii olur. 


Goruntuleri 
gozden 
ge^irmeye 
^ali^irken 
kamera ^ok 
yava^ i^liyor. 


Takilan istege 
bagli beliek 
kartinin yava^ 
olmasi veya 
kartta cok fazIa 
goruntu olmasi, 
goruntuler 
arasinda ge^is 
yapma, 

buyutme, silme, 
vb. gibi 
hareketleri 
olumsuz 
etkileyebilir. 


• Beliek kartinizin hizini sinomok 
i(;in kameranin otomotik torn 
testini ^ali^tirin (bkz. Kamera 
Otomatik Tani Testleri, 
sayfa 161). 

• Beliek kartloriyla ilgili ipu(;lari 
i^in, bkz. Saklama, sayfa 185 ve 
Beliek Kapasitesi, sayfa 1 89. 
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Sorun 


Olasi nedeni 


^ozum ^ 


Kamerayi 
salladigimda 
bir tikirti 
duyuluyor. 


Resim ^ekilirken 
kameranin 
yonunu 
algilayan 
elektronik bir 
bile^en vardir. 
Bu bile^ende, 
madeni bir 
muhafazada 
bulunan ve 
sallandiginda 
tikirti yapan 
ku(;uk bir top 
kullanilir. 


Kaygilanmaniza gerek yoktur. 


Kamera 
isiniyor, hatta 
90k sicak 
oluyor. 


Kameraya guc; 
vermek veya 
kameradaki pili 
doldurmak i^in 
HP AC guc; 
adaptoru 
kullaniyorsunuz 
veya kamerayi 
uzun sure (15 
dakika veya 
daha fazIa) 
kullandiniz. 


Bu normaldir. Ancak, olagandi^i 
bir durum varsa, kamerayi 
kapatip HP AC gi)^ adaptorunu 
prizden ^ekin ve kamerayi 
sogumaya birakin. Doha sonra, 
kamerada ve pilde hasar 
olasiligini gosteren i^aretleri 
ara^tirin. 
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Kameradaki Hata Mesajlari 









BATTERY 
DEPLETED. 
Camera is shutting 
down 

(Pil bo^aldi. 

Kamera 

kapaniyor). 


Pillar ba^ka i^lem 
yapilamayacak 
kadar azalmi^tir. 


Pili degi^tirin veya 
doldurun ya da HP AC gu(; 
adaptorunu kullanin. 


battery is 
defective 
(Pil bozuk) 


Pil kisa devre 
yapmis veya a^iri 
ol(;ude bo^almi^. 


Yeni bir pil satin aim. (dkz. 
Ek B: Kamera 
Aksesuarlarini Satin Alma, 
sayfa 179). 


Battery cannot be 
charged 

(Pil 

doldurulamiyor) 


Doldurma 
sirasmda bir hata 
veya AC guc; 
kesintisi olmu^tur, 
yanli^ AC gu(; 
adaptoru 
kullaniliyordur, 
pil bozuktur veya 
kameraya pil 
takilmami^tir. 


Pili birka^ kez doldurmayi 
deneyin. Herhangi bir 
sonu(; alamazsaniz, yeni 
pil satin aim ve tekrar 
deneyin. (Bkz. Ek B: 
Kamera Aksesuarlarini 
oarin Alma, sayta \ /y). 


Battery too low for 
Life View 
(Pil Canli 

Gorunum i(;in (;ok 
zayif) 


Pil giicu Canli 
Gorunum i^in 
(;ok zayif. Bu 
mesaj tek 
kullanimlikCPl 
pilinde 

doldurulabilirpile 
gore da ha ^abuk 
gorunur. 


Resim ve vedio klip 
^ekmeye devam edebilirsiniz, 
yalnizca Kamera Ekrani 
yerine optik vizoru 
kullanin. Canli Gorunum'u 
kullanmak i^in pili degi^tirin 
Pil Canli Gorunum i^in ^ok 
zayifya da doldurun veya 
istege bagli AC 
adaptorunu kullanin. 
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HP PhotoSmart R707 Kullanim Kilavuzu 



Mesaj 


Olasi nedeni 


^oziim 


UNSUPPORTED 
CARD 

(Kart 

desteklenmiyor) 


Beliek yuvasina 
takilan istege 
bagh beliek karti, 
desteklenen bir 
beliek karti degil. 


Kamera niza uygun tipte 
beliek karti taktiginizdan 
emin olun. (Bkz. Saklama, 
sayfa 185.) 


CARD IS 
UNFORMATTED 
Press OK to format 
card 

(Kart 

bi^imlendirilmemis. 
Karti 

bi(;imlendirmek 
iqn OK 

dugmesine basin.) 


Takilan istege 
bagh beliek 
kartinin 

bi(;imlendirilmesi 
gerekiyor. 


Kamera Ekrani'ndaki 
yonergeleri izleyerek beliek 
kartini bi(;imlendirin 
(bi(;imlendirilmesini 
istemiyorsaniz karti 
kameradan ^i karti n). 


CARD HAS 

WRONG 

FORMAT 

Press OK to format 
card 

(Karti n bi^imi 
yanli^. Karti 
bi^imlendirmek 
i<;in OK 

dugmesine basin.) 


Takilan istege 
bagh beliek karti, 
MPS (;alar gibi 
farkli bir aygit 
i(;in 

bigmlendirilmi^. 


Kamera Ekrani'ndaki 
yonergeleri izleyerek beliek 
kartini yeniden 
bigmlendirin (yeniden 
bi^imlendirilmesini 
istemiyorsaniz karti 
kameradan (;ikartin). 


Unable to Format 

(Bi(;imlendirilemiyor) 


Takilan istege 
bagli beliek karti 
bozulmu^tur. 


Beliek kartini degi^tirin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


^oziirn 


The card is locked. 
(Kart kilitii) 
Karti 

kameranizdan 
^ikartin. 


HP Instant Share 

menunuzu 
bi(;imlendirmeye 
^ali^irken, takilan 
istege bagli 
beliek karti 
kilitlenmi^. 


Karti kameradan (;ikartip 
HP Instant Share i^ine 
devam edebilir veya 
devam etmeden once, 
beliek karti ndaki kilitleme 
mandalini a^ik konuma 
getirin. 


CARD LOCKED 

(Kart kilitii) 


Takilan istege 
bagli beliek karti 
kilitlidir. 


Beliek kartindaki kilitleme 
mandalini a^ik konumuna 
getirin. 


MEMORY FULL 
(Beliek dolu) 

veya 

CARD FULL 
(Kart dolu) 


Dahili bellege 
veya takilan 
istege bagli 
beliek kartina 
daha fazIa 
goruntu 
kaydetmek i(;in 
yeterii alan yok. 


Kameradaki goruntuleri 
bilgisayariniza aktarin, 
sonra da dahili bellekteki 
veya beliek kartindaki tum 
goruntuleri silin (bkz. 
Delete (Sil), sayfa 94). 
Veya karti yenisiyle 
degi^tirin. 
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HP PhotoSmart R707 Kullanim Kiicvuzu 



Mesaj 


Olasi nedeni 


^oziim 


CARD IS 
UNREADABLE 
(Kart okunamiyor) 


Kameranin, 
takilan istege 
bagli beliek 
kartini 

okumasinda 
so run var. Kart 
bozuk veya 
desteklenmeyen 
tipte olabilir. 


• Kamerayi kapatip tekror 
a(;mayi deneyin. 

• Playback menusunun 
Delete (Sil) alt 
menusundeki Format 
(Memory/Card) 
(Bi^imlendir (Beliek/ 
Kart)) se^enegini 
kullanarak beliek kartini 
yeniden 

bi(;imlendirmeyi deneyin 
(bkz. Delete (Sil), 
soyfo 94). 

• Beliek korti tipinin 
komeraniz i^in dogru 
oldugundan emin olun 
(bkz Saklama, 

sayfa 185). Tipi 
dogruyso, 

bi(;imlendirmeyi deneyin. 
Kart bi(;imlendirilmezse, 
bozulmu? olabilir. Beliek 
kartini degi^tirin. 


PROCESSING... 
(i^leniyor...) 


Kamera verileri 
i^liyor, ornegin 
son (;ektiginiz 
resmi kaydediyor. 


Yeni bir resim ^ekmeden 
veya ba^ka bir dugmeye 
basmadan once, 
kameranin i^lemi bitirmesi 
i^in birkac; saniye bekleyin. 


CHARGING 
FLASH... (Fla^ 
doluyor) 


Kamera fla^i 
dolduruyor. 


Pilin gucu azaldiginda 
flavin dolmasi daha uzun 
surer. Bu mesaji sik sik 
goruyorsaniz pili 
degi^tirmeniz veya 
doldurmaniz gerekir. 
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Mesaj 


Olcsi nedeni 


^ozum 


FOCUS TOO FAR 

(Odak cok uzakta) 

ve yanip 
son Oyer 


Odak, kameranin 
Macro (Makro) 
modunda 
odaklanamayaca 
gi kadar uzakta. 


• Kamerayi Normal odaga 
ayarioym. 

• Resmini (;ektiginiz 
nesneye yakio^arak 
Macro (Makro) ^ odak 
mesofesine girin (bkz. 
Odak Mesafesi 
Ayarlarini Kullanma, 
sayfa 38). 


FOCUS TOO 
CLOSE 

(Odak 90k 
yakinda) 


Odak, kameranin 
Macro (Makro) 
modunda 
odaklanamayaca 
gi kadar 
yakinda. 


Resmini cektiginiz 
nesneden uzaklasin 
(Macro (Makro) jj^ odak 
mesafesi nde kalm - bkz. 
sayfa 38). 


ilB yanip sonuyor 


Odak, kameranin 

Macro (Makro) 

modunda 

olmadan 

odaklanamayaca 

gi kadar 

yakinda. 


Kamerayi 

Macro (Makro) ^ odagina 
ayarlayin veya uzaklasin. 


UNABLE TO 
FOCUS 

(Odaklanamiyor) 


Buyuk olasilikia 
kontrast az 
oldugundan, 
kamera Macro 
(Makro) 

modunda odagi 
bulamiyor. 


• Odak Kilidi'ni kullanin 
(bkz. sayfa 37). 
Goruntunun daha 
aydinlik bir kismini 
i^aretleyin. 

• Kameranin Macro 
(Makro) odak 
mesafesinde olmasina 
dikkat edin (bkz. 
sayfa 38). 
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HP PhotoSmart R707 Kullanim Kilavuzu 



Mesaj 


Olasi nedeni 


^oziim 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS 
(Du^uk i^ik- 
Odaklanamiyor) 


Ortam 90k 
karanlik ve 
kamera 

odaklanamiyor. 


• Horici bir 151k koynogi 
ekieyin. 

• Odak Kilidi'ni kullonm 
(bkz. scyfo 37). 
Goruntunun doho 
cydmiik bir kismini 
i^aretleyin. 

• Odak Yordimi i^iginin 
Auto (Otomotik) i(;in 
oyarianmi^ olmasina 
dikkot edin (bkz. 
scyfo 121). 


(kamera titreme 
uyarisi) 


Isik az ve uzun 
poz suresi 
gerektiginden 
goruntu bulanik 
olabilir. 


Fla^i kullanm (bkz. Fla^i 
Ayarlama, sayfa 43) veya 
u(;ayak kullanm. 


ERROR SAVING 

IMAGE 

(Resim 

kaydederken hata 
olu^tu) 


Takilan istege 
bagli beliek karti 
yari kilitliydi veya 
kamera karta 
yazmayi 
bitirmeden 
(;ikartildi. 


• Beliek kartinin 
kenormdaki mandolin 
tomomen 091k konumdo 
olup olmodigino bokin. 

• Korti komerodon 
(;ikormodon once doimo 
Gu^/Bellek i^iginin yonip 
sonmesinin durmosini 
bekleyin. 


CanliGorunum'de 
F-Degeri ve 
enstantane 
kirmiziya 
donii^uyor 


Kamera, se^ilen 
diyafram veya 
enstantane i(;in 
mesafe di^inda. 


Aperture Priority Av 

(Diyafram Oncelikli Ort) 
(;ekim modunu kullanirken 
farkli bir diyafram se^in. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


^ozum 


Cannot display 
image 
(Goruntu 
gosterilemiyor) 


Ba^ka kamerayla 
(;ekilmi^ bir 
goruntu veya 
kameranin 
duzgun 
kopatilmamasi 
nedeniyle 
bozulan bir 
goruntu dosyasi 
olabilir. 


• Goruntu yine de duzgun 
olabilir. Goruntijyu 
bilgisayariniza aktarin ve 
HP Image Zone 
yazilimiyla a^mayi 
deneyin. 

• Kamera a(;ik 

durumdayken beliek 

1 ± 1 ± 
kartini ^ikartmayin. 


Camera has 
experienced a 
fatal error 

(Kamerada onemli 
bir hata oldu) 


Kamerada 
yerle^ik yazilim 
sorunu olabilir. 


Kamerayi kapatin ve tekrar 
a(;in. Bu sorunu (;6zmezse, 
kamerayi yeniden 
ayarlamayi deneyin (bkz. 
Kamerayi Sifirlama, 
sayfa 130). Sorun devam 
ederse, hata kodunu not 
edin ve HP Destek 
Merkezi'ni a ray in (bkz. 
Yardim Alma, soyfo 162). 


Unknown USB 
device 

(Bilinmeyen USB 
aygiti) 


Kamera 
tanimadigi bir 
USB aygitma 
baglidir. 


Kameranin desteklenen bir 
yaziciya veya bilgisayara 
bagli oldugundan emin 
olun. 
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HP PhotoSmart R707 Kullanim Kilavuzu 



Mesaj 


Olasi nedeni 


^oziim 


Unable to 
communicate with 
printer 

(Yazici ile ileti^im 
kurulamiyor) 


Komerc ile yazici 
arasinda 
baglanti yoktur. 


• Yazicinin a^ik olmasina 
dikkat edin. 

• Yazici ve komera veyo 
istege bogii HP 
PhotoSmart R-series 
kenetlenme yuvasi 
arasinda kablo baglantisi 
oidugundon emin olun. 
Sorun devom ediyorsa, 
ko mercy 1 kopotin ve 
baglantisini kesin. 
Yaziciyi kapatip tekrar 
a^in. Kamerayi yeniden 
baglayin ve a^in. 


Unsupported 
printer 

(Desteklenmeyen 
yazici) 


Yazici 

desteklenen bir 
aygit degildir. 


Kamerayi HP Photosmart 
veya PictBridge uyumlu 
yazici gibi desteklenen bir 
yaziciya baglayin. Bunun 
yerine kamerayi bir 
bilgisayara baglayip baski 
i^ini oradan da 
yapabilirsiniz. 


Photo tray is 
engaged. 
Disengage photo 
tray or select 
smaller paper 
size. 

(Fotograf tepsisi 
takildi. Fotograf 
tepsisi ni (;ikartin 
veyo do ho ku^uk 
bir kagit boyutu 
se^in.) 


Se(;ilen kagit 
boyutu, yazici 
fotograf tepsisi ile 
birlikte 

kullanilamiyordur 


Yazici fotograf tepsisini 
(;ikarin veya kagit 
boyutu nu degi^tirin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


^oziim 


Printer top cover is 
open 

(Yazici ust kapagi 
a(;ik) 


Yazici kapagi 
a(;iktir. 


Yazicinin ust kapagini 
kapatin. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(Yanli^ veya eksik 
yazici kartu^u) 


Yozici kortu^unun 
modeli yonli^tir 
veya kartu^ 
takilmami^tir. 


Yeni bir yazici kartu^u 
takin, yaziciyi kapatip 
yeniden a(;in. 


Printer has a 
paper jam 
(Yazicida kagit 
siki^ti) veya 
The print carriage 
has stalled (Yazici 
ta^iyicisi takildi) 


Yazicida kagit 
siki^ti veya yazici 
ta^iyicisi takildi. 


Yaziciyi kapatin. Siki^an 
kagidi tamamen ^ikartin ve 
yaziciyi tekrar a^in. 


Printer is out of 
paper 

(Yazicida kagit 
yok) 


Yazicida kagit 
kalmami^tir. 


Yaziciya kagit yukleyin, 
son ra yazicida ki OK veya 
Continue (Devam) 
dugmesine basin. 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size 

(Secilen boski 
boyutu secilen 
kogit boyutundan 
buyuk). 


Baski boyutu 
kagidin boyutuna 
gore c;ok buyuk. 


Kamerada Menu/OK 
dugmesine basarak Print 
Setup (Baski Ayarlari) 
ekranina donun ve kagit 
boyutuna uygun bir baski 
boyutu secin. Bunun yerine, 
daha buyuk bir kagit 
boyutu se(;ip, yaziciya 
daha buyuk kagit 
yukleyebilirsiniz. 
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HP PhotoSmart R707 Kullanim Kiicvuzu 



Mesaj 


Olasi nedeni 


^oziim 


Selected paper 
size is too big for 
printer 
(Se^ili kagit 
boyutu yazici i^in 
(;ok buyuk). 


Se^ilen kagit 
boyutu, yazicida 
desteklenen en 
buyuk boyuttan 
daha buyuk. 


Kamerada Menu/OK 
dugmesine basarak Print 
Setup (Baski Ayarlari) 
ekranina donun ve 
yaziciya uyan bir kagit 
boyutu se^in. 


Borderless printing 
is only supported 
on photo paper. 

{^er^evesiz boski 
ycinizca fotogrof 
kogidindo 
desteklenir) 


Duz kagida 
^er^evesiz 
goruntu basmaya 
(;ali^tiniz. 


Doha ku(;uk bir baski 
boyutu se^in veya Print 
Setup (Baski Ayarlari) 
ekraninda Paper Type 
(Kagit Turij) ayarinin Photo 
(Fotograf) oldugundan 
emin olun (kamerada 
Menu/OK dugmesine 
basarak Print Setup (Baski 
Ayarlari) ekranina donun 
ve Paper Type (Kagit Turu) 
ayarini Photo (Fotograf) 
olarak belirleyin). Yaziciya 
fotograf kagidi koyun. 


Borderless printing 
is not supported 
on this printer. 
(Bu yazicida 
^er^evesiz baski 
desteklenmiyor) 


Yazici 96 reeves iz 
baskiyi 

desteklemiyor. 


Kamerada Menu/OK 
dugmesine basarak Print 
Setup (Baski Ayarlari) 
ekranina donun ve daha 
ku^uk bir baski boyutu 
se(;in. 


Printing canceled 
(Baski iptal edildi) 


Baski i^i iptal 
edilmi^tir. 


Kamerada ki Menu/OK 
dugmesine basin. Baski 
i^lemini yeniden yapin. 
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Bilgisayardaki Hata Mesajlari 



Mesaj 


Olasi nedeni 


^ozum 


Cannot Connect 
To Product (Urune 
Baglanamiyor) 


HP Instant Share 
kurulumu 
sirasinda 
bilgisayarin 
bellekteki 
dosyclara 
erismesi gerekir. 
Ancok, dohili 
beliek doludur 
veya istege bagli 
beliek karti 
takilmi^sa, kart 
dolu veya 
kilitlidir. 


Dahili beliek veya istege 
bagli beliek karti doluysa, 
goruntuleri bilgisayara 
aktarin (bkz. Bilgisayara 
Goruntu Aktarma, 
sayfa 113), sonra da yer 
a(;mak i(;in goruntuleri 
kameradan silin (bkz. 
Delete (Sil), sayfa 94). 
Istege bagli beliek karti 
kilitliyse, karttaki kilitleme 
mandalini a^ik konumuna 
getirerek kilidi a^in. 




Kamera 
kapalidir. 


Kamerayi a^in. 




Kamera duzgun 
^ali^miyordur. 


Kamerayi dogrudan 
HP PhotoSmart veya 
PictBridge uyumlu bir 
yaziciya baglayip goruntu 
basmayi deneyin. Bu islem, 
resmin, istege bagli beliek 
kartinin, USB baglantisinin 
ve USB kablosunun 
sorunsuz ^ali^tigini 
dogrular. 




Kablo gerektigi 

gibi 

takilmami^tir. 


Kablonun bilgisayara ve 
kameraya siki bir ^ekilde 
takildigindan emin olun. 



158 



HP PhotoSmart R707 Kullcnim Kilcvuzu 



Mesaj 


Olasi nedeni 


^oziim 


Cannot Connect 
To Product (Urune 
Baglanamiyor) 
(devam) 


Kamera, Setup 
(Ayarlar) 
menusunun USB 
Configuration 
(USB 

Yapilandirmasi) 
alt menusunde 
Digital Camera 
(Dijital Kamera) 
se(;enegine 
ayarlidir, ancak 
bilgisayar 
kamerayi dijital 
kamera olarak 
tanimamaktadir. 


Setup (Ayarlar) 
menusundeki USB 
Configuration (USB 
Yapilandirmasi) ayarini 
Disk Drive (Disk Surucusu) 
se(;enegineayarlayin. (Bkz. 
sayfa 123.) Bu, kameranin 
bilgisayarda ba^ka birdisk 
surucu olarak gorunmesini 
saglar; bu ^ekilde goruntu 
dosyalarini kameradan 
bilgisayarin so bit 
surucusune kolayca 
kopyalayabilirsiniz. 


Kamera 

bilgisayara USB 
hub uzerinden 
baglidir, ancak 
USB hub kamera 
ile uyumlu 
degildir. 


Kamerayi dogrudan 
bilgisayarin USB baglanti 
noktasina baglayin. 


HP PhotoSmart R- 

series kenetlenme 

yuvasi 

kullanirken, 

Save/Print 

(Kaydet/Yazdir) 

dugmesine 

basmayi unutmu^ 

olabilirsiniz. 


Kenetlenme yuvasindaki 
Save/Print (Kaydet/Yazdir) 
dugmesine basin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


(J!6zum 


Cannot Connect 
To Product (Urune 
Baglanamiyor) 
(devam) 


To k lion istege 
bogii beliek korti 
kilitlidir. 


Beliek kortindcki kilitleme 
mondalmi oiqk konumuno 
getirin. 


USB boglontisi 
kesilmi^ olobilir. 


Bilgisoyan yeniden 
bo^latm. 


Could Not Send 
To Service 
(Servise 
Gonderemiyor) 


Bilgisayar 
Internet 'e bagli 
degildir. 


Bilgisayarinizin ^evrimi^i 
olmasina dikkat edin. 


Communication 
Problem (lleti^im 
Sorunu) 


Bo^ko HP Instant 
Share yozilimi 
komeraniza ozel 
eri^imle (;ali§iyor. 


Diger HP Instant Share 
programini kapatin. 
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HP PhotoSmart R707 Kullanim Kilavuzu 



Kamera Otomatik Tani Testleri 



Kameranizm defolu olabilecegini veya bir ^ekilde yanli^ 
^ali^tigini dusunuyorsaniz, sorunu belirlemeye ^ali^mak i^in 
kamerada calistirabileceginiz bir tani programi (onbir farkli 
testten olu^an bir grup) vardir. Kamerada a^agidakiler test 
edilir: fla^, i^iklar, dugmeler, Canli Gorunum, Kamera 
Ekrani'ndaki renk, Audio Playback ( Ses ^alma), Record 
Audio (Ses Kaydet), istege bagli beliek karti ve dahili bellek. 

NOT Test yalnizca Ingilizce'dir. 

1 Kamerayi kapatm. 

2 Kameranm arkasindaki Flc^ i dugmesini basili tutun. 

3 Kameranm arkasmdaki Flcf V dugmesini basili tutmaya 
devam ederken kamerayi a^m. Kamera Ekrani'nda 
CAMERA SELF-DIAGNOSTICS (Kamera otomatik tani lama) 
etiketii mavi bir ekran belirir. 

4 Test grubunu ger^ekle^tirmek igin Kamera Ekrani'ndaki 
basit yonergeleri izleyin. Bazi testier kameranm ba^arili 
veya ba^arisiz oldugunu bildirirken, diger testier kameraya 
bir^eyler yaptirir ve kameranm bunion dogru yapip 
yapmadigini sizin denetlemeniz gerekir. Ba^arisiz test 
varsa, HP Destek Merkezi ile goru^tugunuzde bu bilgileri 
verebilmek i^in hangi testin veya testlerin ba^arisiz 
oldugunu not edin. Tum test grubunun tamamlanmasi 
yalnizca birka^ dakika surer. 

5 Herhangi bir noktada tani programindan ^ikmak i^in 
kamerayi kapatmaniz yeterlidir. 
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Yardim Alma 



Bu bolumde dijital kameranizia ilgili olarak destek web sitesi 
bilgileri, destek sureciyle ilgili a(;iklama ve destek telefon 
numaralarini i(;eren destek bilgileri verilmektedir. 

HP Engelliler Web Sitesi 

Engelli kullanicilar 

www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv 
adresini ziyaret ederek yardim alabilirler. 

HP PhotoSmart Websites! 

A^agidaki bilgilere eri^mek '\c;'\n www.photosmart.hp.com veya 
www.hp.com/photosmart adresini ziyaret edin: 

• Kameranizi daha etkin ve yaratici bir ^ekilde 
kullanabilmeniz i^in gerekli ipu(;lari 

• HP dijital kamera surucu guncelle^tirmeleri ve yazilimi 

• Urununuzu kaydettirme 

• Bultenlere, surucu ve yazilim guncelle^tirmelerine ve destekle 
ilgili uyari hizmetine abone olma 

Destek Sureci 

Asagidaki adimlari belirtilen sirayla uygularsaniz HP destek 
surecinden en iyi bi^imde yararlanirsiniz: 

1 Bu Kullanim Kilavuzu'nun sorun giderme bolumunu gozden 
ge(;irin (bkz. Sorunlar ve (^ozumler, sayfa 1 37). 

2 Destek i^in HP Mu^teri Destek Merkezi web sitesini ziyaret 
edin. Internet baglantiniz varsa, dijital kameraniz ile ilgili 
(;e^itli bilgilere erisebilirsiniz. Urunle ilgili yardim, suruculer 
ve yazilim guncellestirmekleri \c;\n vmw.hp.com/support 
adresindeki HP web sitesini ziyaret edin. 
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A^agidaki dillerde Mu^teri Destegi saglanabilir: 
Felemenk^e, Ingilizce, Fransizca, Almanca, italyanca, 
Portekizce, ispanyoica, isve^^e, Geleneksel Qnce, 
Basitlestirilmis Qnce, Japonca, Kore dili. (Danimarka, 
Finlandiya ve Norve(;'e ili^kin destek bilgileri yalnizca 
Ingilizce olarak bulunur.) 

3 HP e-destege erisin. Internet baglantiniz varsa, asagidaki 
adrese giderek HP'ye e-posta yoluyla eri^ebilirsiniz: 
www.hp.com/support. HP Mu^teri Destegi teknisyeni size 
ki^isel yanit gonderecektir. E-posta destegi bu web sitesinde 
listelenmi^ olan dillerde verilir. 

4 Bulundugunuz yerdeki HP saticisina ba^vurun. Dijital 
kameranizda bir donanim sorunu varsa, bulundugunuz 
yerdeki HP saticisina goturun. Dijital kameranizin sinirli 
garanti suresi i(;inde servis ucretsizdir. 

5 Telefonia destek i^in HP Mu^teri Destek Merkezi'ne 
ba^vurun. Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki telefon destegi 
ile ilgili ayrintilari ve ko^ullari gormek i(;in lutfen asagidaki 
web sitesine bakin: wv/w. hp.com/support. HP telefon 
destegi hizmetini geli^tirme yolunda surekli bir (;ali^ma 
i^indedir. Hizmet ile ilgili ozellikler ve nasil verildigi 
konusunda yeni bilgiler i<;in sik sik HP web sitesine goz 
atmanizi oneririz. Yukaridaki se(;enekleri kullanarak 
sorununuzu ^ozemezseniz, dijital kameraniz yaninizda 
olarak bilgisayarinizin ba^ina ge^in ve HP'yi arayin. Doha 
hizli bir hizmet almak i^in lutfen asagidaki bilgileri vermeye 
hazir olun: 

• Dijital kameranin model numarasi (kameranin on tarafinda yazar) 

• Dijital kameranin seri numarasi (kameranin alt tarafinda yazar) 

• Bilgisayarinizda kullandiginiz i^letim sistemi 

• Dijital kamera yaziliminin surumu (kameranin CD etiketinde 
yazar) 

• Sorun ^iktiginda goruntulenen mesajlar 
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HP telefon desteginin ilgili ko^ullari onceden bildirilmeksizin 
degi^tirilebilir. 

Telefon destegi, aksi belirtilmedigi takdirde, urunun satin 
alindigi tarihten itibaren belirtilen sure boyunca ucretsizdir. 



Yer 


Telefon 
Desteginin Sujj^g 


Afrika 


30 gun 


Amerika 

Dirle^ik 

Devletleri 


1 yil 


Asya Pasifik 


1 yil 


Avrupa 


1 yil 


Kanada 


1 yil 


Latin Amerika 


1 yil 


Orta Dogu 


30 gun 



Amerika Birlesik Devletleri^nde 
Telefon Destegi 

Garanti suresi boyunca ve bu sureden sonra destek 
saglanabilir. 

Garanti suresi i^inde telefon destegi ucretsizdir. (800) 474- 
6836'yi arayin. 

ABD'de telefon destegi hem Ingilizce, hem de Ispanyolca 
olarak, haftanin 7 gunu, 24 saat boyunca verilir (destegin 
verildigi gun ve saatler onceden bildirilmeksizin 
degi^tirilebilir). 
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Garanti suresi bittikten sonra (800) 474-6836 numarali 
telefonu arayin. Bildirilen her sorun i^in 25 Amerikan Dolari 
kredi kartinizdan ^ekilir. HP urununuzun servise ihtiyaci 
oldugunu dusunuyorsaniz, HP Musteri Destek Merkezi'ni 
arayin. Servisin gerekli olup olmadigi konusunda size bilgi 
vereceklerdir. 

Avrupa, Orta Dogu ve Afrika^da 
Telefon Destegi 

HP Musteri Destegi'nin telefon numaralari ve ko^ullari 
degi^ebilir. Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki telefon destegi 
ile ilgili ayrintilar ve ko^ullar iqn a^agidaki web sitesini ziyaret 
edin: www.hp.com/support. 

Aimcnya +49 (0)1 80 5652 1 80 (Dakikasi 0,1 2 Euro) 

Avusturyo +43 1 86332 1000 

0810-001000 (uike iqnden) 

Bohreyn 800 171 (uike iqnden arama ucretsiz) 

Bcti Afriko +351 213 17 63 80 (yalnizca Fransizca 
konusulan ulkeler) 

Beiqiko 070 300 005 (Felemenk^e) 
070 300 004 (Fransizca) 

Birle^ik Arap Emirlikleri800 4520 (uike iqnden arama ucretsiz) 

Cezayir+213 61 56 45 43 

Cek Cumhuriyeti +420 261 307310 

Danimorka +45 70.202.845 

Fas +212 22 404747 

Finiondiya +358 (0)203 66 767 
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Fransa +33 (0) 892 69 60 22 (Dakikasi 0,34 Euro) 

Guney Afrika 086 0001030 (Guney Afrika Cumhuriyeti) 
+27 1 1 2589301 (uluslararasi numara) 

Hollanda 0900 2020 165 (Dakikasi 0,10 Euro) 

ingiltere +44 (0)870 010 4320 

irianda 1890 923.902 

ispanya 902 010 059 

israil+972 (0) 9 830 4848 

isve?+46 (0) 77 120 4765 

isvi^re 0848 672 672 (Almanca, Fransizca, italyanca — 

Yogun saatler 0,08 CHF/Yogun saatler di^inda 

0,04 CHF) 

italya 848 800 871 

Luksemburg 900 40 006 (Fransizca) 
900 40 007 (Almanca) 

Macaristan+36 1 382 1 1 1 1 

Misir+20 2 532 5222 

Orto Dogu +971 4 366 2020 (uluslararasi numara) 

Nijerya +234 1 3204 999 

Norve9+47 815 62 070 

Polonya +48 22 5666 000 

Portekiz 808 201 492 

Romanya+40 (21)315 4442 

Rus Federasyonu +7 095 7973520 (Moskova) 

+7 812 3467997 (St. Petersburg) 
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Slovakya+421 2 50222444 

Suudi Arabistan 800 897 1444 (uike i^inden arama ucretsiz) 

Tunus +216 71 89 12 22 

Turkiye+90 216 579 71 71 

Ukrayna +7 (380 44) 4903520 (Kiev) 

Yunanistan +30 210 6073603 (uluslararasi numara) 
801 1 1 22 55 47 (uIke i^inden) 
800 9 2649 (Kibns'tan Atina'yi arama ucretsiz) 

Dunya Genelinde Diger Telefonlar 

HP Mu^teri Destegi'nin telefon numaralari ve ko^ullari 
degi^ebilir. Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki telefon destegi 
ile ilgili ayrintilar ve ko^ullar iqn a^agidaki web sitesini ziyaret 
edin: vww.hp.com/support. 

Amerika Birle^ik Devletleri +1 (800) 474-6836 

Arjantin (54) 11 -4778-8380 veya 0-810-555-5520 

Avustralya +61 (3) 8877 8000 veya yerel (03) 8877 8000 

Brezilya 0800-157751 veya (1 1)3747-7799 

Qn +86 (21)3881 4518 

Dominik Cumhuriyeti 1 -800-71 1 2884 

Endonezyc +62 (21) 350 3408 

Filipinler+63 (2) 867 3551 

Guatemala 1800 -999 5105 

Hindistan 1 600 447737 

Hong Kong SAR +852 2802 4098 
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Jamaika 0-800-71 12884 

Japonya 0570 000 51 1 (Japonya i^inde) 
+81 3 3335 9800 (Japonya di^inda) 

Kanada 1-800-474-6836 

(yerel Mississauga arama alanindan 
905-206-4663) 

Kolombiya 01-800-01 1-4726 

Kore Cumhuriyeti +82 1588-3003 

Kostorika 0-800-01 1-0524 

Malezya 1 800 805 405 

Meksika 01-800-4726684 veya (55)5258-9922 

Panama 001 -800-71 12884 

Peru 0-800 -101 11 

Singapur +65 6272 5300 

§ili 800-360-999 

Tayland +66 (0) 2.353 9000 

Tayvan +886 0 800 01 0055 

Trinidad & Tobago 1 -800-71 1 2884 

Venezuela 01-800-4746.8368 

Vietnam +84 (0) 8 823 4530 

Yeni Zelanda +64 (9) 356 6640 
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Ek A: 

Pillerin Kullanimi 



Kameranizda yalnizca HP PhotoSmart R-series kameralar 
(LI 81 2A) i^in doldurulabilir HP Photosmart R07 lityum iyon pil 
veya tek kullanimlik Duracell CPl pil kullanilir. En iyi sonucu 
almak i^in yalnizca HP markali doldurulabilir lityum iyon pil 
veya tek kullanimlik yuksek kaliteli lityum pil kullanin. 

Pillerle llgili Onemli Konular 

• Yeni doldurulabilir piller kismen dolu olarak verilir. 
Doldurulabilir lityum iyon piller ilk kullanimdan once veya 2 
aydan uzun sure kullanilmazsa tam olarak doldurulmalidir. 

• Kameranizi uzun sure (iki aydan fazia) kullanmayi 
du^unmijyorsaniz, doldurulabilir pil kullanmadiginiz ve 
kamerayi kenetii veya HP AC gu(; adaptorune bagli olarak 
birakmadiginiz surece, HP, pili (;ikarmanizi onerir. 

• Pili kameraya takarken, pilin yonunCi, pil bolmesindeki 
i^aretlerin gosterdigi ^ekilde ayarlamaya daima dikkat edin. 
Pil yanli^ takilirsa, bolmenin kapagi kapanabilir, ancak 
kamera ^ali^maz. 

• Pil gostergesinin bazen ayni pilde degi^tigini gorebilirsiniz. 
Bunun nedeni, Conli Gorunum veya video (;ekimi gibi bazi 
i^letim modlarinin digerlerinden daha fazIa gu^ 
tuketmeleridir. Bu da, pil gostergesinin pil duzeyinizin 
dustugunij gostermesine yol a(;ar, (;unku bu modlarda pil 
i^letim suresi daha kisadir. Playback gibi daha az gu^ 
gerektiren bir moda ge^tiginizde, pil gostergesi yukselebilir; 
bu da, o modda kalirsaniz pilde daha fazIa i^letim suresi 
olacagini gosterir. 
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Pil dmrunu Uzatma 



Pil omrunun uzatilmasiyla ilgili bazi ipu^lari a^agida verilmektedir: 

• Resimleri ve videoyu ^er^evelerken Kamera Ekrani'ni 
kapatip onun yerine vizorii kullanin. Mumkunse Kamera 
Ekrani'ni her zaman kapali tutun. 

• Kameranizin Canli Gorunum'de a(;ilmamasi i(;in, Setup 
(Ayarlar) menusunde Live View at Power On (A^ilirken Canli 
Gorunum) ayarini Live View Off (Canli Goruniim Kapali) 
olarak degi^tirin (bkz. Live View at Power On (A<;ilirken 
Canli Gorunum), sayfa 122). 

• Kamera Ekrani'nin Canli Gorunum'deyken daha az gu^ 
tuketmesi i^in, Setup (Ayarlar) menusunde Display 
Brightness (Ekran Parlakligi) ayarini Low (Du^uk) olarak 
degi^tirin (bkz. Display Brightness (Ekran Parlakligi), 
sayfa 120). 

• Kameranizi Flash On (Fla^ A<;ik) yerine Auto Flash 
(Otomatik Fla^) olarak ayarlayarak fla^ kullanimini en aza 
indirin (bkz. Fla^i Ayarlama, sayfa 43). 

• Objektif hareketini en aza indirmek i^in, optik 
yakinla^tirmayi yalnizca gerektiginde kullanin (bkz. Optik 
Yakmloftirma, sayfa 41). 

• Kamerayi gereksiz ^ekilde a(;ip kapatmayin. Ortalama 
olarak her be^ dakikada ikiden fazia resim (;ekmeyi 
planliyorsaniz, her ^ekimin ardindan kamerayi kapatmak 
yerine, Kamera Ekrani kapali olarak kamerayi a(;ik birakin. 
Boylece, mercegin ileri ve geri hareketlerini en aza indirmi^ 
olursunuz. 

• Ornegin, goruntuleri bilgisayariniza aktarma veya baski 
sirasinda, kamera uzun sure a<;ik kalacagi zaman HP AC 
gu^ adaptorunii veya istege bagli HP PhotoSmart R-series 
kenetlenme yuvasini kullanin. 
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Lityum lyon Pillerin Kullanilmasiyla 
ilgili Guvenlik Onlemleri 

• Pili atese atmayin veya isitmayin. 

• Pilin arti ucuyla eksi ucunu tel gibi herhangi bir metal 
nesneyle birbirine baglamayin. 

• Pili bozuk para, kolye, sac tokasi veya diger metal 
nesnelerle birlikte ta^imaym veya saklamaym. Lityum iyon 
pili bozuk parayla ayni yere koymak ozellikle kullanici i^in 
tehlikelidir! Yaralanmalari onlemek i^in, bu pili bozuk para 
bulunan cebe koymaym. 

• Pili (;iviyle delmeyin, pile (;eki(;le vurmaym, uzerine 
basmayin veya ba^ka bir biqmde gu^lu darbelere maruz 
birakmaym. 

• Dogrudan pilin uzerine lehimleme yapmaym. 

• Pili suya veya tuzlu suya maruz birakmaym ve pilin 
islanmasma engel olun. 

• Pili par^alara ayirmaym veya uzerinde degi^iklik yapmaym. 
Pilde, hasar gorduklerinde pilin ismmasma, patlamasma 
veya yanmasma neden olabilecek guvenlik ve koruma 
mekanizmalari vardir. 

• Pili kullanirken, doldururken veya bir yerde saklarken pilden 
ali^ilmadik kokular geliyorsa, a^iri isiniyorsa (pilin biraz 
ismmasmm normal oldugunu unutmaym), renk veya sekil 
degi^tiriyorsa veya ba^ka bir anormallik varsa, hemen pili 
kullanmayi birakin. 

• Pil akarsa ve sivi birinin gozune gelirse, gozu ovusturmaym. 
Suyla iyice yikaym ve hemen doktora ba^vurun. Tedavi 
edilmezse, pil sivisi goze zarar verebilir. 
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Pil Tipine Gore Performans 

A^agidaki tabloda, doldurulabilir HP Photosmart R07 lityum 
iyon pilin ve tek kullanimlik Duracell CPl pilin farkli turde 
kullanim senaryolarinda nasi I performans gosterdigi ortaya 
konmaktadir: 





Lityum 
iyon 


CP! 


En ekonomik (her ay 30'dan fazia resim) 


j • 
lyi 


Orta 


En ekonomik (her ay 30'dan az resim) 


iyi 


iyi 


Yogun fla^ kullanimi, sik sik resim ^ekme 


iyi 


Orta 


Yogun video kullanimi 


iyi 


Orta 


Canli Gorunum'un yogun kullanimi 


iyi 


Orta 


Gene! pil omru 


iyi 


lyi 


Dusuk isi/kisin kullanma 


Orta 


lyi 


Zaman zaman kullanma (kenetlenme 
yuvasi olmaksizin) 


iyi 


iyi 


Zaman zaman kullanma (kenetlenme 
yuvasi ile) 


lyi 


Yedek pil (uzun sureli depolama ign) 




lyi 


Yeniden doldurma 


Var ^^^1 
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Pil Tipine Gore Poz Sayisi 

A^agidaki tabloda HP Photosmart R07 lityum iyon pil ve tek 
kullanimlik Duracell CPl pil kullanarak elde edilebilen en 
dij^uk, en yuksek ve ortalama poz sayilari gosterilmektedir. 



Pil 


En dij^uk 


En yuksek 


Ortalama 


tipi 


poz sayisi 


poz sayisi 


kullanimda yakla^ik 










Lityum iyon 


115 


260 


200 


CPl 


90 


190 


130 



NOT Tek kullanimlik CPl pil kullandiginizda Canli 

Gorunum'ij devre di^i birakirsaniz, doldurulabilir lityum 
iyon pille kiyasla daha fazia resim ^ekebilirsiniz. 



Yukaridaki tabloda ^unlari not edin: 

• En dij^uk poz sayisi, yogun Canli Gorunum (resim ba^ina 
30 saniye) ve Playback (resim ba^ina 15 saniye) kullanimi 
ve Flash On (Fla^ A(;ik) ile elde edilir. Pozlarin %75 'inde 
optik yakinla^tirma (her iki yonde) kullanilir. Oturumlar 
arasinda en az 5 dakika olmak uzere, oturum ba^ina dort 
resim ^ekilir. 

• En yuksek poz sayisi, en du^uk Canli Gorunum (10 
saniyede resimlerin %25'i) ve Playback (resim ba^ina 4 
saniye) kullanimiyla elde edilir. Pozlarin /o25'inde flas, 
%25'inde de optik yakinla^tirma (her iki yonde) kullanilir. 
Oturumlar arasinda en az 5 dakika olmak iizere, oturum 
ba^ina dort resim (;ekilir. 

• 1 5 saniye boyunca resimlerin %50'si i^in Canli Gorunum ve 
resim ba^ina 8 saniye boyunca Playback kullanilmasiyla 
ortalama poz sayisi elde edilir. Pozlarin %50'sinde fla^, 
%50'sinde de optik yakinla^tirma (her iki yonde) kullanilir. 
Oturumlar arasinda en az 5 dakika olmak uzere, oturum 
ba^ina dort resim ^ekilir. 
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Pil Gdstergesi 

Asagidaki pil gucu duzeyleri, durum ekraninda, Canli 
Gorunum'de, Playback'de ve kamera bir bilgisayara veya 
yaziciya baglandiginda goruntulenebilir. 



Simge 


A<;iklama 




Filde kalan gu(; yuzde 65 lie 100 arasinda. 




Filde kalan gu(; yuzde 35 lie 65 arasinda. 




Filde kalan gu^ yuzde 10 ile 35 arasinda. 


D At 


Filde kalan guc; yuzde lO'dan daha az. Kamera 
yakinda kapanacak. Conli Gorunum devre di^i 
birakildi (asagidaki Not'a bakin). 




Fil bo^aldi. Kamera yakinda kapanmaya ge(;ecek. 


Yanip 
sonuyor 






Kamera AC gucuyle (;ali^iyor (doldurulamayan bir 
pille veya pil takilmadan). 


Filler 
doluyor 
hareketii 
goruntusu 


Kamera AC gucuyle ^alisiyor ve pili dolduruyor. 




Kamera, pil doldurmayi ba^ariyla tamamladi ve 
AC gucuyle (;ali^iyor. 



NOT Tek kullanimlik CPl pil kullandiginizda Canli 

Gorunum'ij devre di^i birakirsaniz, doldurulabilir lityum 
iyon pille kiyasla daha fazia resim ^ekebilirsiniz. 
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NOT Pil gostergesi, birka(; dakikalik kullanimdan sonra en 
dogru duruma gelir. Kamera kapatilinca pil geri yuklenir 
ve kamera yeniden a^ildigindaki ilk gosterge okumasi, 
birkac dakikalik kullanimdan sonra elde edilen kadar 
dogru olmayabilir. 

NOT Pil kameradan (;ikarildiginda, tarih ve saat ayarlari 
yakla^ik 10 dakika boyunca korunur. Kamera 10 
dakikadan fazia pilsiz kalirsa, saat kameranin en son 
kullanildigi tarih ve saati gosterecek ^ekilde ayarlanir. 
Kamerayi yeniden a<;tiginizda tarih ve saati 
guncelle^tirmeniz istenebilir. 

Lityum lyon Pili Doldurma 

Kamera HP AC gu(; adaptorune ve istege bagli HP Photosmart 
R-series kenetlenme yuvasina bagliyken, doldurulabilir HP 
Photosmart R07 lityum iyon pil kamerada doldurulabilir. Lityum 
iyon pil, istege bagli HP Photosmart pil hizli doldurma seti ile 
veya HP Photosmart R-series kenetlenme yuvasinin yedek pil 
bolmesinde de doldurulabilir. Bkz. Ek B: Kamera 
Aksesuarlarini Satin Alma, sayfa 179. 

HP AC adaptoru pili doldurmak i^in kullanildiginda ve kamera 
kapali oldugunda, doldurma sirasinda kameranin arkasindaki 
Gu^/Bellek i^igi yanip soner. Kenetlenme yuvasi kullanilirken, 
kenetlenme yuvasi i^igi yanip soner. Hizli doldurma seti 
kullanilirken, hizli doldurma setinin isigi sari olur. 

A^agidaki tabloda, pilin nerede doldurulduguna bagli olarak, 
tamamen bo^almi^ bir pilin yeniden doldurulmasi \<;\n ge^en 
ortalama sure gosterilmektedir. Tabloda, pil doldurulunca 
goreceginiz i^aret de belirtilmektedir. 
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Pil doldurma 


Ortalama 
dolum siiresi 


Dolum tamamlandigmda 
verilen i^aret ^^^^ 


HPACguc; 
adaptorunun bagli 
oldugu kamerada 
veya kamera 
kenetlenme 
yuvasmdayken 


5-7 saat 


Kameradaki Gu(;/Bellek 
i^iginin (veya kenetlenme 
yuvasindaki Gu^ i^igmm) 
yanip sonmesi durur ve sabit 
hale gelir. Kameranin 
Kamera Ekrani'nda pil 
gostergesi i^EEi olur. 


Kenetlenme 
yuvasmm pil 
bolmesinde 


2,5-3,5 saat 


Kenetlenme yuvasmdaki 
yedek pil i^igi yanip soner ve 
kapanir 


HP hizh pil 
doldurma setinde 


1 -2 saat 


Hizli doldurma setindeki i^ik 
ye^ile doner 



Pili doldurdukton hemen sonro komeranizi 
kullonmayacaksaniz, ko mercy i kenetlenme yuvosmdo veya HP 
AC odoptore tokili birakmonizi oneririz. Kamera, her zomon 
kuiianimo hozir olmoyi soglomok i^in pili duzenii olorok 
ayorlor. 



Lityum iyon pil kuiionirken dikkote oiinmasi gereken bozi 
noktolor: 

• Yeni lityum iyon pili ilk kullondigmizda, kamerada 
kullanmadan once tamamen doldurmaya dikkat edin. 

• Lityum iyon pil, kameraya takili olsun veya olmasm, 
kullanilmadigmda bosalir. Lityum iyon pil iki aydan fazia 
kullanilmadiysa, yeniden kullanmadan once doldurun. 
Pilinizi kullanmasaniz bile, omrunu uzatmak i^in alti oy ile 
bir yil arasmda doldurmak yararli olur. 

• Lityum iyon dahil tum doldurulabilir pillerin performonsi, 
ozellikle yuksek sicakliklarda depolanir ve kullanilirsa, 
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zamania azalir. Pilin omru zamania asiri ol^ude azalirsa, 
pili HP PhotoSmart R-series kameralar (L1812A) i^in HP 
PhotoSmart R07 lityum iyon pi He degi^tirin. 

• (^ali^irken ve lityum iyon pili doldururken kamera, 
kenetlenme yuvasi veya hizli pil doldurma seti sicak olabilir. 
Bu normaldir. 

• Lityum iyon pilin kamerada, kenetlenme yuvasinda veya 
hizli pil doldurma setinde belli bir sure kalmasi, pile, 
kameraya, hizli pil doldurma setine veya kenetlenme 
yuvasina bir zarar vermez. Dolu pilleri her zaman serin 
yerlerde saklayin. 

Lityum Iyon Pillerin Doldurulmasiyla 
llgili Guvenlik Onlemleri 

• Kuru veya diger tur pilleri kamerada, kenetlenme yuvasinda 
veya hizli pil doldurma setinde doldurmayin. 

• Lityum iyon pili kameraya, kenetlenme yuvasma veya hizli 
pil doldurma setine dogru yonde yerle^tirin. 

• Kamerayi, kenetlenme yuvasmi veya hizli pil doldurma 
setini yalnizca kuru yerlerde kullanin. 

• Lityum iyon pili direkt gune^ i^inlarinin alti veya ate^ yam 
gibi sicak yerlerde doldurmaym. 

• Lityum iyon pili doldururken kameranm, kenetlenme 
yuvasinin veya hizli pil doldurma setinin ustunu hi^ bir 
sekilde ortmeyin. 

• Lityum iyon pil herhangi bir ^ekilde hasarli gorunuyorsa, 
kamerayi, kenetlenme yuvasmi veya hizli pil doldurma setini 
^ali^tirmayin. 

• Kamerayi, kenetlenme yuvasmi veya hizli pil doldurma 
setini par^alara ayirmayin. 
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• Gu(; adaptorunij veya hizli pil doldurma setini 
temizlemeden once, HP AC gu^ adaptorunij veya hizli pil 
doldurma setini elektrik prizinden ^ikartin. 

• Yogun kullanimin ardinda lityum iyon pil ^i^meye 
baslayabilir. Pili kameraya, kenetlenme yuvasina veya hizli 
pil doldurma setine yerle^tirmek veya (;ikartmak zorla^irsa, 
pili ku I Ian may I birakin ve yenisiyle degi^tirin. Lutfen eski 
pilin geri kazanilmasini saglayin. 

Gu9 Tasarrufu i^in Uyku Siiresi 

60 saniye boyunca herhangi bir dugmeye basilmazsa, pil 
gucunden tasarruf edilmesi i(;in Kamera Ekrani otomatik olarak 
kapanir, 5 dakika sonra da kamera kapanir. Kamera bu 
"uyku" durumundayken herhangi bir dugmeye basildigmda 
kamera yeniden uyanir. Uyku durumundayken hi^bir dugmeye 
basilmazsa, bilgisayara, yaziciya veya HP AC gu^ adaptorune 
bagli olmadigi surece, 5 dakikalik bir ek sureden sonra 
kamera tamamen kapanir. 
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HP PhotoSmart R707 Kullanim Kilavuzu 



Ek B: 

Kamera Aksesuarlarini 
Satin Alma 



Kameraniz i^in ek aksesuarlar satin alabilirsiniz. 

HP R707'niz ve uyumlu aksesuarlar hakkinda bilgi edinmek 
i^in www.hp.com (Dunya genelinde) adresini ziyaret edin. 

Aksesuar satin alma hakkinda bilgi i^in www.hp.com/eur/ 
hpoptions (yalnizca Avrupa) adresine gidin. 

Bu dijital kamera i^in uretilmi^ olan bazi aksesuarlar a^agida 
verilmi^tir: 

• HP PhotoSmart R-series kenetlenme 

yuvasi-C8887A i^.jH^Bl 



boylece kameraniz her zaman 
kullanima hazir olur. Fotograflari 
kolayca bilgisayariniza aktarin, fotograf e-postalarini 
HP Instant Share uzerinden gonderin veya fotograflari tek 
bir dugmeye dokunarak basin. Televizyonunuza baglayip 
uzaktan kumanda ile fotograf slayt gosterilerini izleyin. 

Lityum iyon pil i^in ek doldurma bolmeli bir kenetlenme 
yuvasi, bir uzaktan kumanda, bir adet doldurulabilir HP 
PhotoSmart R07 lityum iyon pil, bir ses/video kablosu, bir 
USB kablosu ve bir HP AC gu^ adaptoru i^erir (yalnizca 
Kuzey Amerika). 
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Kameranizin pilini ve ek doldurma 
bolmesinde yedegini doldurun; 




HP PhotoSmart R-series kameralar i<;in HP PhotoSmart 
Hizli Dordurma Seti— L1810A(Latin Amerika'da 
satilmamaktadir) 

Lityum iyon pilin hizli doldurma seti ve HP PhotoSmart R- 
series kameraniz i^in koruma. Evden uzaktayken 
kameraniza bir ev sag la ma k i(;in gereken her ^eyi igerir: 
bir doldurma cihazi, bir kamera ^antasi, bir seyahat torbasi 
ve bir adet doldurulabilir HP Photosmart R07 lityum iyon pil. 

HP Photosmart R-series kameralar i^in doldurulabilir HP 
Photosmart R07 lityum iyon pil— LI 81 2A 

Yuzlerce kez doldurulabilen yuksek kapasiteli pil. 

HP Photosmart R-series kameralar i^in HP Photosmart 3.3V 
AC gu<; adaptoru— C891 2B (Latin Amerika'da 
satilmamaktadir) 

Bu, R-series kameralaria kullanimi desteklenen tek gu^ 
adaptorudur. 

HP Photosmart SD belelk kartlari 

(Desteklenen beliek karti tipleri hakkinda onemli bilgiler 

i^in, bkz. Saklama, sayfa 185.) 

• HP Photosmart 1 28 MB SD beliek karti-C8897A 

• HP Photosmart 256 MB SD beliek karti-Ll 81 3A 

• HP Photosmart 512 MB SD beliek karti-L1814A 

NOT: HP Beliek kartlari Asya Pasifik ve Latin 
Amerika'da satilmamaktadir. 
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• HP PhotoSmart R-series kameralar i^in ozel kamera 
^antalari- LI 811 A 

HP PhotoSmart R-series kamera nizi bu yumu^ak deri 
^antayla koruyun. HP dijital kameralara uyacak ^ekilde 
tasarlanmi^ olan bu (;antada, beliek kartlari, ek piller ve 
daha fazlasi i(;in bir saklama bolmesi vardir. 

• www.casesonline.com— HP Photosmart R-series kameraniza 
uyacak ^ekilde kendi ki^isel ^antanizi tasarlamak i^in 
www.casesonline.com 

adresine gidin. Kamera (;antanizm modelini, malzemesini 
ve rengini se^in. 
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HP PhotoSmart R707 Kullanim Kilavuzu 



Ek C: 

Ozellikler 



^^^^^^^ 




^ozunurluk 


Fotograflar: 

• D,oo Mr [ZOvU X 1 VV4 Topiam piKsei sayisij 

• 5, 1 4 MP (26 1 2 X 1 968 etkin piksel sayisi) 

Video klipler: 

• 320 X 240 topiam piksel soyisi 


Algilayici 


(^oprcz olcrak 9,075 mm. (1/1,8-in^, 4:3 
bi(;iminde) CCD 


Renk derinligi 


36 bit (12 bit X 3 renk) 


Objektif 


Odok uzokligi: 

• Geni^— 8 mm. 

• Telefoto— 24 mm. 

• 35 mm. yakla^ik e^deger 
oV mm. -11/ mm. 

F-Degeri: 

• Geni§-fA8 - f/4,8 

• Telefoto-f/4,9 - f/8,4 


Objektif yivleri 


Yok 


Vizor 


Ger(;ek goruntu yakicstirma turu optik vizor, 
3x buyutme, ek diyoptri cyan yok 


Yakinla^tirma 


3x optik, 8x dijitol yakmla^tirmo 
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^zellik 


A^iklama ^ 


Odak 


Normal (varsayilan): 

• Geni^— 500 mm 'den sonsuza 

• Telefoto— 700 mm 'den sonsuza 

Makro: 

• Geni^— 140 mm. - 900 mm. 

• Telefoto-500 mm. - 1 .000 mm. 

• Odak ayarlari: Normal Focus (Normal Odak) 
(varsayilan), Macro (Makro), Infinity (Sonsuz), 
Manual Focus (El lie Odak) 


Enstantane 


1/2000 - 16 soniye 


U^ayak yuvasi 


Var 


Yerle^ik fla^ 


Vor, normal doldurmo suresi 6 soniye 


Fla^ etki 
mesafesi 


Yakmla^tirmc 

Konum ISO 100 ISO 200 ISO 400 




Geni^ 2,7 m 4,0 m 6 m 
8,9 ft 13 ft 19,7 ft 




Telefoto 1,5 m 2,5 m 3,25 m 
4,9 ft 8,2 ft 10,7 ft 


Harici fla^ 


Yok 


Fla^ ayarlari 


Flash Off (Fla^ Kopoli), Auto Flash (Otomotik 
Fla^) (varsayilan), Red-Eye (Kirmizi Goz), Flash 
On (Fla^ A(;ik), Night (Gece) 


Kamera Ekrani 


Arkadan i^ikli 1,5 in^ renkli aktif matriks TFT 
LCD, 1 19.548 piksel (494 x 242) 
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Ozellik 


A^iklama 


Saklama 


• 32 MB dahili anlik beliek (yakla^ik 27 MBlik 
goruntij depolama alanina sahip) 

• Beliek karti yuvasi 

• Bu kamera Secure Digital (SD) ve 
MultiMediaCard'^'^ (MMC) beliek kartlari 8 MB 
ve da ha buyuklerini destekler. Yalnizca 
MultiMediaCard ozelliklerine uygun oldugu 
dogrulanmi^ MMC kartlari desteklenir. Uyumlu 
MMC beliek kartlarinda, kartin veya paketin 
uzerinde IIIIIIIM" MultiMediaCard logosu 
bulunur. 

• Veri okuma ve yazmada MMC kartlarindan 
daha hizli olduklari \<;\n SD kartlari onerilir. 

• HP'nin yalnizca 512 MB boyuta kadar olanlari 
test etmi^ olmasina ragmen, bu kamera 2 GB 
boyuta kadar olan beliek kartlarini 
destekleyebilir. 2 GB boyuttan daha buyuk 
kartlar ^ali^maz. Yuksek kapasiteli bir kart, 
kamera performansini etkilemez, ancak dosya 
sayisinin ^ok olmasi (300'un uzerinde), 
kameranin a(;ilma suresini olumsuz etkiler. 

• Bellege kaydedilebilen goruntu sayisi Image 
Quality (Goruntu Kalitesi) ayarina baglidir (bkz. 
Beliek Kapasitesi ,sayfa 189). 
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Ozellik 


Agiklama 


Goruntu 

yakalama 

se^enekleri 


• Still (Fotograf) (varsayilan) 

• Self-Timer (Otomatik Zamanlayici)— fotograf 
veya video klip 10 soniye gecikmeyle (;ekilir 

• Self-Timer - 2 shots (Otomatik Zamanlayici - 
2 Poz)— fotograf 10 saniye gecikmeyle ^ekilir, 
ardindan yakla^ik 3 saniye sonra ikinci fotograf 
(;ekilir. 

10 saniyelik gecikmeden sonra tek video (;ekilir. 

• Burst (Kesintisiz)— kamera, onbeliek dolana 
kadar olabildigince hizli bir ^ekilde sirayla 3 
poz ^eker 

• Video— kameran in bellegi bitene kadar 
saniyede 30 kare (ses dahil) 


Ses yakalama 


• Fotograflar— en fazia 60 saniye kaydedilebilir 

• Kesintisiz— ses yakalama yok 

• Video klipler— ses otomatik olarak kaydedilir 


^ekim modlari 


Auto (Otomatik) (default), Action (Horeketli), 
Landscape (Yctcy), Portrait (Dikey), Beach/Snow 
(Kumsol/Kor), Sunset (Gun batimi), Aperture 
Priority (Diyofram Oncelikli), Panorama, 
Document (Beige), My Mode (Modum) 


Goruntu 

Kalitesi 

ayarlari 


• 5MP *** 

• 5MP ** (varsayilan) 

• 3MP 

• IMP ** 

• VGA ** 

• Ozel Goruntu Kalitesi ((^ozunurluk ve Siki^tirma) 
ayarlari 


Poz Duzeltme 
ayarlari 


Auto (Otomatik) (varsayilan). 1/3'er PD (Poz 
Degeri) arttirarak -3,0 - +3,0 PD arasinda el ile 
ayarlanabilir. 
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Ozellik 


A^iklama 


l^ik Yogunlugu 

Duzeltme 

ayarlari 


Otomotik (vorsayilan), Gune^, Koyu, Tungsten, 
Floresan, El lie 


AE OI(;umu 
ayarlari 


Ortalama, Merkez Agirlikli (varsayilan), Bolge 


ISO Hizi 
ayarlari 


Otomatik (varsayilan), 100, 200, 400 


Uyarlanir 

Aydinlatma 

ayarlari 


Kopali (varsayilan), Du^uk, Yuksek 


Renk ayarlari 


Tarn Renkli (varsayilan), Siyah - Beyaz, Sepya 


Doyma 
ayarlari 


Du^uk, Orta (varsayilan), Yuksek 


Keskinlik 
ayarlari 


Du^uk, Orta (varsayilan), Yuksek 


Kontrast 
ayarlari 


Du^uk, Orta (varsayilan), Yuksek 


AE l^aretleme 
ayarlari 


Kapah (varsayilan), -/+ 0,3 PD, -/+ 0,7 PD, -/+ 
1,0 PD 


Tarih ve Saat 
Basma ayarlari 


Kapali (varsayilan), Yalnizca Tarih, Tarih ve Saat 


Playback 
buyutme 


Birfotografi Kamera Ekrani'nda 140x'e buyutur 


Siki^tirma 
biqmi 


• Fotogroflor i^in JPEG (EXIF) 

• Video klipler i^in MPEGl 


Arabirimler 


• USB Mini-AB kabi; bilgisayara USB (A'dan Mini- 
B'ye) veya belirii yazicilara USB (Mini-A'dan 
B'ye) (turn HP PhotoSmart veya PictBridge uyumlu 
yozicilar) sag lor 

• DC girl? 3.3 Vdc @ 2500 mA 

• HP PhotoSmart R-series kenetlenme yuvosi 
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Ozellik 


Agiklama ^ 


Yon 

Algilayicisi 


Var 


Standartlar 


• PTPaktarimi (15740) 

• MSDC aktanmi 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEGl 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• PictBridge 1 .0 

• USB 2.0 


Gu9 


Normal gu(; kullanimi: 2,3 Watt (goruntu LCD'si 
a^ik olarak). En fazia 4 Watt gu^ kullanimi. 

Gu^ kaynaklari: 

• Bir odet HP Photosmort R-series ko mere lor 
(L1812A) i(;in doldurulcbilir HP Photosmort R07 
lityum iyon pi! veyo bir odet tek kullanimlik 
Duroceii CPl pil. Doldurulabilen pil, HP AC guc; 
odoptoru veyo istege bogii HP Photosmort R- 
series kenetlenme yuvosi kullanilarok komerodo 
doldurulabilir. 

• HP AC gu(; odoptoru (3,3 Vdc, 2500 mA, 8,25 
W) 

• Istege bogli HP Photosmort R-series kenetlenme 
yuvosi 

HP AC gu9 odoptoru veyo istege bogli HP 
Photosmort R-series kenetlenme yuvasi ile 
komerodo doldurmo: ortolomo dolum suresi 5-7 
soot. 
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Ozellik 


A^iklama 


Harici kamera 
boyutlari 


Kamera kapali ve objektif geri ^ekilmi^ olarak 
boyutlar: 

98,5 mm. (Uzunluk) x 35,3 mm. (Geni^lik) x 
/ /'\ /\/" 1 1 1 • 1 \ 
60 mm. (Yukseklik) 


Agirlik 


Pilsiz 180 gram 


Sicaklik araligi 


(^ali^tirma: 

%15 - %85 bagil nemde 0 ile 50° C arasi 
Saklama: 

%15 - %90 bagil nemde -30 ile 65° C arasi 


Garanti 


HP Mu^teri Destegi ile saglanan 1 yillik smirli 
garanti 



Beliek Kapasitesi 

Asogidoki tobloda, komerada Capture (Yokalama) 
menusunde bulunon forkli Goruntu Kalitesi oyarlari 
belirlendiginde dohiii bellekte depoionobiien fotogrofior i^in 
uygun soyi ve ortolamo boyut listelenmektedir. 

NOT Bir kismi dohiii komero i^lemlerine oynidigmdan, 32 
MB'lik dohiii beiiegin tumu goruntu depoiomok i^in 
kullonilomoz. Ayrico, resmin icerigine bogli olorok ger^ek 
dosyo boyutlori ve komeronin dohiii belleginde veyo 
istege bogli bir beliek kortindo sokionobiien fotogrof 
soyisi degi^ebiiir. 



5MP 


10 goruntu (her biri 2,5 MB) 


5MP (varsayilan) 


21 goruntu (her biri 1,25 MB) 


3MP** 


33 g6runtu(her biri 800 KB) 


IMP** 


53 goruntu (her biri 500 KB) 


VGA** 


176 goruntu (her biri 150 KB) 
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Ek D: 

Garanti Bilgilen 



Hewlett-Packard Sinirli Garanti 
Bildirimi 

HP Instant Share ozelligi olan HP photosmart R707 dijital 
kamera bir yillik sinirli garanti ile birlikte verilir. 

• HP, son kullanici mu^teri olarak size, HP donanimini, 
aksesuarlarini ve sarf malzemelerini malzeme ve i^(;ilik 
kusurlarina kar^i satin alma tarihinden itibaren yukarida 
belirtilen sure boyunca garanti eder. Garanti suresi i(;inde 
olu^abilecek bu gibi kusurlar bildirilirse HP, kendi se(;imine 
bagli olarak, kusurlu oldugu saptanan urunleri onarirya da 
yenisiyle degi^tirir. Degi^tirilen urunler yeni ya da 
performans olarak yenisiyle ayni olabilir. 

• HP, dogru ^ekilde yuklendigi ve kullanildiginda, HP 
yaziliminin satin alma tarihinden itibaren yukarida belirtilen 
sure boyunca malzeme ve is^ilik kusurlarindan dolayi 
programlama komutlarini yerine getirmezlik etmeyecegini 
garanti eder. Garanti suresi i^inde bildirilmesi halinde HP, 
bu gibi kusurlardan dolayi programlama komutlarini yerine 
getirmeyen yazilimi yenisiyle degi^tirecektir. 

• HP, urunlerinin ^ali^masinin kesintisiz veya hatasiz 
olacagini garanti etmez. HP herhangi bir uriinu makul bir 
sure i^erisinde onararak veya degi^tirerek garanti ettigi 
duruma getiremezse, urunu hemen iade etmeniz halinde. 
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satin almak i^in yaptiginiz odemeyi geri almaya hak 
kazanirsiniz. 

• HP urunlerinde performanslari yenisiyle e^deger olan 
yenile^tirilmi^ veya ^ok az kullanilmi^ par^alar bulunabilir. 

• Garanti asagidaki nedenlerden dolayi ortaya cikan 
arizalari i^ermez: (a) uygunsuz veya yetersiz bakim ya da 
ayarlama, (b) HP tarafindan saglanmayan yazilim, 
arabirim, parca veya sarf malzemeleri, (c) yetkisiz tadilat 
veya kotu kullanim veya (d) kullanim alaninin uygun 
olmayacak bi^imde hazirlanmi^ olmasi ya da (e) yanli^ 
bakim. 

• ULKE YASALARININ iZlN VERDiGi OigUDE, YUKARIDAKi 
GARANTiLER OZEL OLUP GEREK YAZILI GEREK SOZLU 
OLARAK BASKA HigBiR KOSULLU VEYA KOSULSUZ 
GARANTi BULUNMAMAKTADIR. HP, OZELUKLE TiCARi 
OLARAK SATILABiLiRLiK, TATMINKAR KAUTE VE BELU BIR 
AMACA UYGUNLUK ILE iUSKiU KOSULSUZ 
GARANTiLERiN TUMUNU REDDEDER. Bazi ulkeler, 
eyaletler veya bolgeler ko^ulsuz garantilerde sinirlamalara 
izin vermediginden, yukarida belirtilen sinirlamalar veya 
muafiyetler sizin i^in ge^erli olmayabilir. Bu garanti 
tarafiniza ozel yasal haklar tanimaktadir; bunlara ilaveten 
ulkeye, eyalete veya bolgeye gore degi^en ba^ka haklariniz 
da olabilir. 

• HP'nin sinirli garantisi, bu urunu HP'nin pazarladigi ve urun 
i^in destek sagladigi ulkelerde ve yerlerde ge(;erlidir. 
Alacaginiz garanti hizmetinin duzeyi, yerel standartlara 
gore degi^iklik gosterebilir. HP, yasalar ve yonetmelikler 
nedeniyle kullanilmasi ama(;lanmami5 olan ulkelerde 
calisabilmesi i^in urunde herhangi bir bi^im veya i^lev 
degi^ikligi yapmaz. 
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• YEREL YASALARIN iZlN VERDiGi OigUDE iSBU GARANTi 
BiLDiRiMiNDE BULUNAN TAZMiNATLAR TARAFINIZ igiN 
GECERLi OLAN YEGANE VE OZEL TAZMINAT 
HAKKINIZDIR. YUKARIDA BEURTiLEN DURUMLARIN 
DI$INDA, HP VEYA ONA MALZEME SAGLAYANLAR iSTER 
SOZLE5MEDEN KAYNAKLANSIN, iSTER HAKSIZ PHL 
BiCiMiNDE OLUSSUN, iSTER BASKA BiR BigiMDE ORTAYA 
giKSIN, (KAR MAHRUMiYETi VE VERi KAYBI DA DAHIL 
OLMAK UZERE) VERi KAYBINDAN, DOGRUDAN, OZEL, 
RASTLANTISAL VE DOLAYLI ZARARLARDAN HigBlR 
DURUMDA SORUMLU DEGlLDiR. Bazi ulkeler, eyaletler 
veya bolgeler dolayli olarak olu^an zararlarin 
sinirlanmasina veya muaf tutulmalarina izin vermediginden, 
yukarida belirtilen sinirlamalar veya muafiyetler sizin i^in 
ge^erli olmayabilir. 

• YASAL OLARAK iZlN VERiLEN DURUMLAR DI5INDA BU 
BiLDiRiMDEKi GARANTi HUKUMLERl, URUNUN SiZE 
SATILMASIYLA iLGlLi TANINAN ZORUNLU YASAL 
HAKLARI MUAP TUTMADIKLARI, SINIRLAAAADIKLARI VE 
DEGi^TiRMEDiKLERi GIbI BUNLARA EK OLARAK 
SAGLANMAKTADIR. 

Malzemelenn Atilmasi 

HP urununde, kullanim surelerinin sonunda ozel i^leme tabi 
tutulmasi gereken a^agidaki malzemeler bulunur: 

• Doldurulabilir lityum iyon pil 

• Bazi bile^enlerde ve lehimlerdeki kur^un 
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Soz konusu malzemelerin atilmasi, ^evresel sorunlar nedeniyle 
yonetmeliklere bagli olabilir. Malzemelerin atilmasi veya geri 
kazanilmasi ile ilgili bilgiler i^in lutfen ulkenizdeki yetkililere 
veya Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org) 
kurulu^una ba^vurun. 

Guvenlik Onlemleri 

• Elektrik (;arpmasi tehlikesini onlemek \c;\n kameranin 
govdesini a^mayin veya kamerayi kendiniz onarmaya 
(;alismayin. Onarim i^in yetkili bir HP Servisi'ne ba^vurun. 

• Kameranin islanmamasina dikkat edin. Kameranin a^iri 
neme maruz kalmasi dogru ^ali^mamasina neden olabilir. 

• Kameranin i^ine nem girerse hemen kullanmayi birakin. 
Tekrar kullanmadan once havalandirarak iyice kurumasini 
saglayin. 

• Doldurulmayan pil kullaniyorsaniz, bu pili doldurmaya 
^alismayin. Pil ureticisinin guvenlik talimatlarini izleyin. 

• Pilleri atarken, pil ureticisinin atma ve geri kazanma 
talimatlarini veya bulundugunuz yer i^in onerilen talimatlari 
izleyin ve pilleri delmeyin, ate^e atmayin. 

• Kamera, HP AC adaptorune veya HP Photosmart R-series 
kenetlenmeyuvasina bagliyken doldurulabilir lityum iyon pil 
doldurulabilir. Kameraniz i^in yalnizca HP tarafindan 
onaylanan AC gu^ adaptorunu veya kamera kenetlenme 
yuvasini kullanin. Onayli olmayan AC adaptoru veya 
kamera kenetlenme yuvasinin kullanilmasi kameraya zarar 
verebilir veya tehlikeli bir durum olu^turabilir. Ayrica, 
garantiyi de ge(;ersiz kilar. 
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HP Photosmart R707 Kullanim Kilavuzu 



Dizin 



A 

AC gij^ adaptoru 

kamera giri^leri 26 

satin alma 180 
Action (Hareketii) modu, ayar 
48 

A^ilirken Canli Gorunum 

ayarlama 122 
Adaptive Lighting (Uyarlanir 

Aydinlatma), ayar 72 
AE Bracketing (OP l^aretleme) 

78 

AF i^igi 24 

AF vizor i^igi 24 

Aninda Goz Atma sirasinda 

silme 31 
Aperture Priority (Diyafram 

Oncelikli) (Av) modu, 

ayar 49 

aralik 

F-degeri 183 

fla? 184 

odakl84 

odak ayarlari 38 

Poz Duzeltme 1 86 
Av Aperture Priority (Diyafram 
Oncelikli) modu, ayar 49 
ayarlar, sifirlama 1 26 
Ayarlari Sifirlama 1 26 

B 

baglantilar 
bilgisayar 1 13 

Picture Transfer Protocol (PTP) 



aygiti olarak 1 24 
USB Mass Storage Device 
Class (MSDC) aygiti 
olarak 1 24 
yaziciya 1 1 6 
Beach & Snow (Kumsal ve Kar) 

modu, ayar 49 
beliek i^igi 21 
beliek karti 
desteklenen tipler ve boyutlar 
185 

kalan resimler 36, 86 
kameradaki kapak 27 
takma 13 
bellekte kalan alan 86 
bellekte kalan miktar 36 
bilek askisi, kameraya takma 1 2 
bilgisayar, kamerayi baglama 
113 

bilgisayara goruntu aktarma 
113 

bir goruntuyu aydinlatma 59 
bir goruntuyu karartma 59 
Bijyut 

kullanma 89 
Buyutme 

Yakinla^tirma dugmesindeki 
denetim 22 

C 

Canli Gorunum 

dugmesi 23 

kullanma 35 
Canli Gorunum ekranindaki 



Dizin 
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(;er(;eveler 36 
Capture (Yakalama) menusu 
kullanma 57 

Menu se^enekleri i(;in Yardim 
58 

Capture (Yakalama) menusu 

se^enekleri i(;in ^evrimi^i 

Yardim 58 
Capture (Yakalama) menusu 

se^enekleri i^in Yardim 

58 

Contrast (Kontrast), ayar 77 
CPl pil, tek kullanimlik 169 

^ekim modu 

ayar 47 
dugmesi 25 

^ozunurluk ayarlari, ozel 63 
D 

dahili bellegin kapasitesi 1 89 
dahili beliek 

goruntu kapasitesi 1 89 

kalan resimler 36 
dahili bellekteki goruntu sayisi 
189 

Date & Time Imprint (Tarih ve 

Saat Basma) 81 
Deklan^or dugmesi 
a<;iklama 25 

pozu ve odagi kilitleme 36 
Delete (Sil) 94 

Denetleyici'nin uzerindeki ok 

dugmeleri 22 
dijital yakinla^tirma 41 
Dil 

ayar degi^tirme 1 25 



ilk a^i^ta se(;me 1 7 
disk surucusij, kamera 1 24 
diyafram, ayar 49 
dogrudan yazdirma 
goruntuleri se^me 87 
kameradan yaziciya veya 
bilgisayara goruntu 
basma 1 1 6 
Document (Beige) modu, ayar 
50 

durum ekrani 30 
durumlar, kamera 27 

E 

Ekran Parlakligi, ayarlama 120 
El He Odak ayari 39, 40 
enstantane araligi 184 
EV Compensation (PD 

Duzeltme), ayar 59 

F 

F-degeri, ayar 49 

ferrit, AC adaptor One takma 15 

fla? 

a(;iklama 26 

ayarlar 43 

etki mesafesi 1 84 

kullanma 43 
Fla^ dugmesi, a(;iklama 23 
flavin etki mesafesi 184 
fotograf, (;ekme 31 

G 

garanti bilgileri 191 
giri^ler 

AC gu(; adaptoru 26 

kamera kenetlenme yuvasi 27 

USB 26 
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Dizin 



goruntij se^me 
HP Instant Share hedefleri i(;in 
110 
goruntuler 
Adaptive Lighting (Uyarlanir 

Aydinlatma) 72 
AE Bracketing (OP l^aretleme) 
78 

aydinlatma 59 

buyutme 89 

(;ekim modlari 47 

^ok karanlik/aydinlik 59 

Color (Renk) ayari 74 

Contrast (Kontrast) ayari 77 

Custom Image Quality (Ozel 

Goruntij Kalitesi) ayari 63 
dahili bellege kaydedilen sayi 

189 

Date & Time Imprint (Tarih ve 

Saat Basma) 81 
Image Quality (Goruntij 

Kalitesi) ayari 60 
ISO Hizi ayari 69 
kalan adet 86 
kalan sayi 36 

kamerayi bilgisayara aktarma 

113 
karartma 59 

kij(;ijk resim gorijnijmij 88 
OP Ol^ijmij ayari 70 
Panorama modu 50 
renk ^e^idi 67 
Rotate (Dondijr) 100 
Saturation (Doygunluk) ayari 
75 

ses klipleri kaydi 32 
Sharpness (Keskinlik) ayari 76 
White Balance (l^ik 



Yogunlugu Dijzeltme) 
ayari 65 
gorijntijiere goz atma 84 
gorijntijieri basma 
dogrudan bastirmak i^in 
gorijntijieri sec^me 87 
dogrudan yaziciya 1 1 6 
HP Instant Share'i kullanma 
101 

gorijntijieri bijyijtme 89 
gorijntijieri dondijrme 100 
Gorijntijieri Karta Ta^ima 1 26 
gorijntijieri se^me 

dogrudan yazdirma iqn 87 
Gorijntijierin rengi, ayar 74 
gorijntijierin rengini ayarlama 
67 

gosterge, pi I 1 74 

gu<; 

i5ik21 

a(;ma/kapama 17 
ozellikler 1 88 

pil gijcij dijzeyi simgeleri 1 74 
gij^ adaptorij, HP AC 15, 26 

kamera giri^leri 26 

satin alma 1 80 
Gij(;/Bellek i^igi, a^iklama 21 
gijcij a(;ma/kapama 17 
gijrijitij azaltma, uzun sijreli 
pozlar 50 

H 

hata mesa j Ian 

bilgisayarda 158 

kamerada 148 
hediye yazilim 19, 20 
Help (Yardim) menijsij, 
kullanma 30 



Dizin 
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hoparlor, a(;iklama 25 
HP AC gu(; adaptoru 

kamera giri^leri 26 

satin alma 180 
HP Image Zone yazilimi 

kullanmama 131 

yukleme 19 
HP Instant Share 

a(;iklama 11, 101 

a(;ip/kapama 102 

ayri ayri goruntu se(;me 1 1 0 

HP Instant Share dugmesi 23, 
102 

HP Instant Share menusunu 

kullanma 107 
HP Instant Share menusunu 

ozelle^tirme 102 
turn goruntuleri se(;me 1 08 
HP Instant Share dugmesi 102 
HP Instant Share menusu 
a^iklama 107 

ayri ayri goruntu se(;me 1 1 0 

kullanma 107 

kurma 102 

ozelle^tirme 102 

tum goruntuleri se^me 108 
HP web siteleri 162 
HP'nin web siteleri 162 

I 

Image Advice (Goruntu 

Onerileri), kullanma 97 

Image Info (Goruntu Bilgileri), 
kullanma 97 

Image Quality (Goruntu Kalitesi) 
ayar 60 

ozel ayarlama 63 
ISO Speed (ISO Hizi), ayar 69 



K 

kalan resim sayisi 86 
kalan resim sayaci 36 
kalan resimlerin sayisi 36 
kamera 

a^ma/kapama 17 

aksesuarlari satin alma 179 

(;antasi satin alma 181 

otomatiktani testi 161 

ozellikler 183 

sifirlama 130 
kamera aksesuarlari 179 
kamera aksesuarlarini satin 

alma 1 79 
kamera ^antasi, satin alma 181 
kamera durumlari 27 
Kamera Ekrani 

agklama 23 

A^ilirken Canli Gorunum 
ayari 122 

Canli Gorunum dugmesi 23 

durum ekrani 30 

kullanma 35 
kamera kenetlenme yuvasi 

a(;iklama 1 1 

kamera giri^leri 27 

satin alma 1 79 

yuva par(;asi 1 2 
kamera menuleri 28 
kamera par^alari 

kameranin arkasi 21 

kameranin onu, yam ve alti 26 

kameranin ustu 25 
Kamera Sesleri, ayarlama 1 20 
Kameradaki i^iklar 

AF i^igi 24 

Gu(;/Bellek i^igi 21 

OdakYardimi i^igi 26, 121 
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Dizin 



OtomatikZamanlayici i^igi 26 

Video i^igi 24 
kameradaki dugmeler 21 
kameradaki yanip sonen i^iklar 

21, 24, 26 
kameranin par^alan 

kameranin arkasi 21 

kameranin onu, yam ve alti 26 

kameranin ustu 25 
kameranin sesleri 120 
kamerayi sifirlama 130 
kayit 

ses klipleri 32, 99 

video klipler 34 
Kesintisiz 

dugmesi 23 

kullanma 46 
Ku(;uk resimler 

goruntuleme 88 
kullanicilara destek 162 

L 

Landscape (Yatay) modu, ayar 
48 

lityum iyon pil 

doldurma 175 

guvenlik onlemleri 171 

satin alma 180 
lityum iyon pil i^in guvenlik 

onlemleri 171 
Lityum iyon pili doldurma 1 75 

M 

Macintosh bilgisayar 
baglama 1 1 3 
hediye yazilim 20 
kameradaki USB ayari 124 
yazilim yukleme 20 



Macro (Makro) odak ayari 38 
Manual White Balance (El lie l^ik 

Yogunlugu Duzeltme), 

ayar 67 
Menu/OK dugmesi, a^iklama 

22 

menuler 

Capture (Yakalama) 57 

genel baki^ 28 

Help (Yardim) 30 

HP Instant Share 107 

Playback 90 

Setup (Ayarlar) 119 
mesa j la r 

bilgisayarda 158 

kamerada 148 
MF Odak dugmesi 23 
mikrofon, a(;iklama 26 
Mode dugmesi 25 
mij^teri destegi 162 
mu^teri desteginden yardim 162 
My Mode (Modum) 

a^iklama 50 

kullanma 53 

Saved Settings (Kaydedilmi^ 
Ayarlar) alt menusu 55 

tercih edilen ayarlar 53 
My Mode'da (Modum) 

Kaydedilmi^ Ayarlar 55 

N 

Normal Odak ayari 38 
O 

odak 
arahk 184 
arama onceligi 39 
ayarlar 38 



Dizin 
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(;er(;eveler, kullanma 36 
dugmesi 23 

El ile Odak ayan 39, 40 
kamera titre^imi 41 
kilit 37 

Macro (Makro) ayan 38 

Normal Odak ayan 38 

Sonsuz ayan 39 
Odak Yardimi i^igi 

a(;iklama 26 

ayarlama 121 
okdugmeleri bulunan 

Denetleyici, a<;iklama 22 
ON/OFF dugmesi, a^iklama 21 
OP Ol(;umu, ayar 70 
optik yakinla^tirma 41 
otomatik poz, yok say ma 47 
otomatik pozu yok sayma 47 
Otomatik Zamanlayici 

i^ik 26 

dugmesi 23 

kullanma 44 

O 

ozellikler 1 83 
P 

Panorama modu 
ayar 49 
kullanma 50 
Preview Panorama 

(Panorama Onizleme) 

100 

pil 

kameradaki kapak 27 

takma 14 
pil omru, koruma 170 
pil omrunu koruma 1 70 



pil omrunu uzatma 170 

pil tipine gore performans 172 

piller 

CPl tek kullanimlik 169 
gosterge 174 
hizli doldurma seti 180 
kullanilacak ^e^itler 169 
kullanimla ilgili onemli 

konular 169 
lityum iyon pil satm alma 180 
Lityum iyonu doldurma 175 
omrunu uzatma 1 70 
tipe gore performans 1 72 
tipe gore poz 1 73 
Playback dugmesi, a^iklama 23 
Playback menusu, kullanma 90 
Playback, kullanma 84 
Portrait (Dikey) modu, ayar 48 
Preview Panorama (Panorama 
Onizleme) 100 

R 

red-eye reduction (kirmizi goz 
giderme) 
a^iklama 44 

Remove Red Eyes (Kirmizi 
Gozleri Kaldir) 96 
resim payla^ma 101 
resimler 

fotograf ^ekme 31 

otomatik zamanlayici ile 
^ekme 44 

payla^ma 101 

ses klipleri kaydi 32 
resme az poz verme 59 
resme fazia poz verme 59 
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Dizin 



s 

siki^tirma ayarlari, ozel 64 
siki^tirma bi^imi 187 
Saat ve Tarih, ayarlama 1 8 
Saturation (Doygunluk), ayar 75 
ses klipleri 

^alma 84 
ses klipleri, kcyit 32, 99 
Setup (Ayorlcr) Menusu, 

kullonma 1 19 
Sharpness (Keskinlik), ayari 76 
Sonsuz odak ayari 39 
sorun giderme 1 29 
sorunlar, sorun giderme 1 29 
Sunset (Gun batimi) modu, ayar 

49 

T 

takma 

beliek karti 1 3 

bilek askisi 1 2 

pil 14 
tan I testi 1 61 

Tarih ve Saat, ayarlama 1 8, 
123 

tek kullanimlik pil 169 
teknik destek 162 
turn goruntulerin ozeti ekrani 86 
TV (televizyon) Yapilandirma 
ayari 124 

U 

USB 

kamero giri^leri 26 
yapilandirma ayari 123 

Uzakla^tirma ve Yakinla^tirma 
denetimleri 22 

uzun sureli pozlar, guruitu 



azaltma 50 

U 

u(;ayak yuvasi, a<;iklama 27 
iirun destegi 1 62 

V 

Video dugmesi, a^iklama 25 
video klipler 

kayit 34 

oynatma 84 
Video vizor i^igi 24 
vizor 

i^iklar 24 

arti killar 36 

kullanma 36 
vizor, a(;iklama 24 
vizorde arti killar 36 

W 

White Balance (l^ik Yogunlugu 

Duzeltme), ayar 65 
Windows bilgisayar 

baglama 1 1 3 
Windows ile ^ali^an bilgisayar 

hediye yazilim 1 9 

yazilim yukleme 1 9 

Y 

yakinla^tirma 
dijital 41 
optik 41 
ozellikler 183 
yakinla^tirma dugmesi, 
aqklama 22 
Yakinla^tirma dugmesindeki 
Kij^uk Resimler denetimi 
22 



Dizin 
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yazilim, olmadan kamerayi 

kullanma 131 
yazilim, yukleme 19, 20 
Yazdir dugmesi 

a^iklama 23 

kullanma 87 
yukleme 

yazihm 19, 20 

Z 

Zamanlayici/Kesintisiz dugmesi 
23 
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